BRAUN :

Quand il s’agit de Braun on pense, avant
toute chose, au «design » qui caraciérise
par excellence cetre marque universelle-
ment connue. Mais, sous ce « design» se
cache une technique souvent trés élaborée,
comme c'est le cas pour le tuner-ampli-
ficateur Régie 510, que nous avons eu la
possibilitée dessayer longuement.
Technique, il faur le souligner, qui est
parfaitement au point, et marie heureu-
semeni les solutions classiques et d’avant-
garde.

Un ensemble intégré

Disposées symétriquement sur la face avant
d’un beau noir mat, les diverses commandes
affectées au tuner A.M./F.M. et aux circuits
d’amplification de puissance ne posent
aucun probléme de manipulation & ['utili-
sateur. Et cela parce qu'elles sont, a la fois,
logiqguement et commodément disposées.
Sur cet appareil — a l'inverse de beaucoup
d'autres — point n'est besoin en effet de
se livrer & mure réflexion pour trouver le
contacteur ou le bouton adéquat a la fonc-
tion souhaitée : tout, ici, tombe parfaitement
et instantanément en main, ce qui méritait
d’étre signalé.

Ainsi, sur le tuner, deux commandes sont
réservées a la recherche des stations, la pre-
miére correspondant & la gamme F.M,
la seconde aux trois gammes A.M, c'est
a dire, les P.O., les G.0O. et une bande
«étalée» 0.C. (5,8 a 8,2 MHz)

Chose curieuse pour un appareil d’origine
allemande, on ne trouve pas de touches
correspondant & des stations préréglées
en F.M. Ce qui s'explique sans doute par
le fait que le constructeur a jugé préférable
de faire appel & une technique classique
d‘accord par condensateurs variables, plus
satisfaisante il est vrai, sur le plan de la
technique, mais nettement moins intéres-
sante au point de vue pratique.

Car il est en effet beaucoup moins commode
d‘avoir & balayer le cadran chague fois que
l'on désire rechercher une station que
d’enfoncer simplement une touche corres-
pondant a I'émetteur désiré.
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A gauche, les deux vu-métres de réglage en F.M. A droite, prises DIN

de branchement : celles-ci sont sous I'appareil.

D’autant, qu'en F.M., les intervalles entre
stations sont affectés d'un bruit de souffle
trés génant. Et c’est la raison pour laquelle
sur le Régie 510, est prévue une commande
de «silencieux» permettant d'éliminer —
si on le souhaite — ce bruit indésirable.
Pour la recherche des stations, on dispose
de deux vu-métres, éclairés, particuliére-
ment lisibles. Le premier renseignant sur le
niveau du signal capté — quelle que soit
la gamme — le second & zéro central,
utilisé uniquement en F.M., et indiquant le
réglage exact sur la porteuse recue.

La réception, tant en F.M. qu'A M. s’effec-
tue au moyen d'une antenne que |'on doit
raccorder a l'appareil. Si cela se justifie
parfaitement pour la gamme modulation de
fréquence, ou pour la bande O.C. étalée, on
ge peut en dire autant pour les P.0O. et les

K0

Sur ces deux gammes, en effet, on aurait
aimé pouvoir disposer d'un cadre ferrite
incorporé, faisant fonction d'antenne, dont
la principale caractéristique, rappelons-le,
est |'effet antiparasite, particulierement
sensible et apprécié sur la gamme G.O.
Disposant d'une puissance généreuse (voir
tableau ci-aprés), les circuits d’amplifica-
tion dont est équipé le Régie 510 permet-
tent de faire face & toutes les situations
rencontrées en pratique. Ainsi ils disposent
d'entrées permettant le branchement d'un
phonocapteur magnétique, d'un magnéto-
phone ou de toute autre source de modula-
tion. Ces entrées, chose peu courante, sont
disposées sous |'appareil, de méme que les
prises d'antennes. Compte tenu du poids
non négligeable de I'ensemble, leur accés
n'est pas trés commode, et ce, d'autant



A 10 kHz, les temps
de commutation sont de 3 /is.

lumineuses...).

Ces remarques faites on ne peut quappré-
cier la remarquable sensibilité de la section
tuner, et ce sur I'ensemble des quatre gam-
mes recues. Autre cause de satisfaction :
I'indifférence de I'appareil aux signaux de
brouillage, dis & la proximité d'émetteurs
voisins en fréquence.

En ce domaine, les circuits de réception du
Régie 510 se comportent de fagon exem-
plaire. A noter également l'absence de

Sensibilité tuner

Puissance maximale
efficace

Taux de distorsion
d‘intermodulation

Taux de distorsion
harmonique

Temps de commutation

Rapport signal/bruit
(non pondéré)

PRIX CONSEILLE :

prises aux normes DIN, ce qui ne souléve
pas de problémes d'ordre pratiques, les
connecteurs de ce modele étant actuelle-
ment trés répandus. Du moins en ce qui
concerne les prises a cing plots normales ;
car pour ce qui est de la prise destinée au
raccordement d’'un casque d écoute, et qui
comporte un plot central, le probléeme est
tout autre : du moins en ce qui concerne les
casques qui ne sont pas originaires d'outre-
Rhin.

FM 1.2V
P.O. : 30uV Pour un rapport
G.0. : 2004 V signal/bruit
0.C. : 154V de 26 dB
2x66 W (Zs = 4%)) &
2x45 W 2s =g 5 T WOz
0,4% ad0 W (Zs=4%)
0.15% 340 W (Zs=4())
3us a 10 kHz
56 dB entrée bas niveau
68 dB entrée haut niveau
4392 F
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