Lamplificateur

UALCY 1450

TECHNIQUE AUDIO

technologie avancée.

EAUCOUP de firmes, de marques plus exacte-

ment, font sous-traiter leur matériel dans des

pays d’ Extréme-Orient. Ce n’est pas le cas de
Dual qui propose avec son CV 1450 un amplificateur
fabriqué en Allemagne, ce qui ne I'empéche d’ailleurs
pas de faire appel & certains composants japonais que
I'on ne peut pas se procurer en Europe, en tout cas,
aux mémes prix. Ce CV 1450, comme vous allez le
voir, est un produit de haute qualité, original de sur-
_croit, chose rare pour un amplificateur HiFi, et de

Par sa présentation, le
CV 1450 de Dual est un
amplificateur classique,
avec ses indicateurs. de
puissance 3 diodes électro-
luminescentes, son bouton
-de volume plus gros que les
autres, I'anodisation de sa
facade et ses boutons sati-
nés. La présentation n'a
~donc rien a envier aux pro-
ductions japonaises, la
douceur de manipulation
non plus, on a repris 1a les

teurs nippons.

La puissance annoncée
est de deux fois 55 W envi-
ron (en fait, plusieurs va-
leurs sont exprimées, elles

techniques et les commuta-

dépendent des. normes de
mesure utilisées). L'indica-
teur est gradué jusqu’a
100 W, une autre échelle

va jusqu'a 1W. Pour la .
‘maison, deux paires d'en-

ceintes peuvent étre com-
mutées.

Le sélecteur d'entrée.
donne accés au phono, au

tuner et a deux magnéto-
phones, la fonction monitor
est assurée. Une entrée
micro figure sur la gauche
de la facade avec son po-
tentiométre de mélange.
Son signal peut étre dirigé

s0it sur les sorties.de I'am-

pli {(mais pas sur les sorties

idée...

contraire, sur toutes les
sorties. C'est pratique pour
faire |I'annonce. des casset-
tes. Pour cette fonction,
deux sélecteurs sont
prévus, un pour les entrées,
|’autre pour |'enregistre-
ment, ce dernier posséde
une position tourne-disque,
une « entrée », avec son
micro et deux pour la copie
d’un magnétophone sur
|"autre. Une excellente
Le correcteur de tim-
bre est classique : grave et
aigu avec une correction
physiologique et un filtre
subsonique.

La technique

Le préamplificateur
phono utilise un circuit inté-

gré RC 4559 N, double:

ampli opérationnel a faible
bruit de fond. Un commuta-
teur modifie la sensibilité
de I'entrée phono d’environ
10 dB pour un emploi avec
des cellules peu sensibles.
Pour une cellule a bobine

"DIN et n'en conserve que

mobile, on devra prendre
un transformateur ou un
préampli.

La commutatiocn des si-
gnaux audio a été confiée a
des commutateurs C-MOS
4066 : ainsi, le sélecteur
d’entrée ne véhicule aucun
signal audio, les commuta-
teurs sont directement au |
niveau des prises d'entrée
et de sortie d'enregistre-
ment. La fonction monitor
est également confiée a ces
commutateurs. Dual a pra-
tiguement éliminé les prises

deux pour les magnétopho-
nes. Les RCA sont de ser-
vice. Pour les sorties, on a
choisi des prises a ressort,
elles recevront |extrémité
préalablement dénudée
d’un fil.

Les amplificateurs de
puissance sont des modu-
les hybrides STK 086 G,
les composants périphéri-
ques de ces amplis sont
peu nombreux.

Le transformateur d’ali-
mentation est un modéle

d’enregistrement) ou, au
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Courbe A. — Coubes de correctlon grave et aigu et» du filtra ‘Courbe B. by Courbes de corrsctlon physiologlqua et de dia-

= subsomque ' 2 3 phonie.
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