AU BANC D’ESSAI

Elipson 5001

Garantie : 3 ans

Matériel fabriqué en France
Distribué par Elipson
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Il y a peu de temps, nous avons passé au
banc d'essai une enceinte acoustique
Elipson — la 5003 — faisant partie d’'une
série de transducteurs classiques, une
fois n'est pas coutume chez ce cons-
tructeur.

Aujourd’hui, nous analysons un modeéle
plus petit de cette méme série, c'est-a-
dire susceptible, par son prix, d’'intéres-
ser un plus grand nombre encore de
lecteurs.

Présentation générale

Modeéle deux voies bass-reflex, la 5001
utilise un coffret parallélipipédique tra-
ditionnel, mais plaqué dans une essence
de bois — fruitier ? — originale et trés
jolie, a dominante « rose ». La face ar-
riére est plus prosaiquement noir mat. Le
branchement électrique se fait par un
double connecteur fiches « banane » |
prise DIN. Le cache, simplement sura-
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Elle comporte principalement deux bas-
ses : la premiére correspond a la fré-
quence de résonance (19 ), 285 Hz. La
seconde est un peu plus élevée (25 (), et
se trouve vers 12 500 Hz. Entre ces deux
maxima, I'impédance ne descend jamais
au-dessous de 8 (). C'est donc cette va-
leur qui sera retenue comme impedance
nominale par la norme NF. En pratique,
on pourra méme considérer la 5001
comme une enceinte d'impédance 9,5 {1,
valeur la plus basse rencontrée dans la
zone de fréguence dangereuse pour
I'amplificateur.

Courbe de réponse

Les meilleurs résultats ont été obtenus
en surélevant la 5001 d'une cinquantaine
de centimeétres. La courbe tient alors
dans + ou — 3,5 dB, de 65 a 20 000 Hz.
Deux points sont particuliérement re-
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Détail de la membrane du « boomer » montrant les corrugations radiales destinées a la renfor-
cer, pour en réduire les déformations.

Le filtre, d’une conception élaborée pour un p §
modéle 2 voies comprend, en particulier,
deux selfs a air non saturables.
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