A l'ére des semi-conducteurs, on pourrait
logiquement croire que les tubes électro-
nigues n'ont plus aucune raison valable
d'existence. Mais ce serait conclure un peu
hativement que de penser qu'il en est
ainsi. La meilleure preuve en étant une
nouvelle génération d'amplificateurs de
forte puissance, destinés avant tout a la
sonorisation et dont la principale qualité
est une trés grande fiabilité. Teémoin le
modéle FJ 100 de Filson, lequel affiche
des performances que pourraient lui
envier bien des appareils transistorisés.

Un montage trés classique

Deés lors qu’il s"agit de faire fonctionner en
permanence — ou peu s’en faut — un ampli-
ficateur de puissance a l'extréme limite de
ses possibilités et qu'on risque de le sou-
mettre aux pires avanies — coupure ou
court-circuit du cable de liaison aux haut-
parleurs, surcharge des étages d'entrée —
I'expérience prouve que I'emploi de tubes
électroniques se révele plus sir et en tout
cas sensiblement moins onéreux que celui
de transistors.

Aussi, partant de telles constatations, les
bureaux d‘études de Filson ont-ils été
amenés a réaliser un amplificateur — en
l'occurrence le FJ 100 —qui s’en remet
entiérement aux tubes électroniques. A
I'inverse des montages transistorisés, cet
amplificateur — qui, soit dit en passant,
est monophonique — fait appel & un trans-
formateur pour assurer la liaison entre
I’étage de sortie et les lignes d’excitation des
haut-parleurs. Ce qui a pour principale consé-
quence de rendre le montage assez peu
sensible aux variations de lI'impédance de
charge a laquelle on la raccorde et permet,
de ce fait, de l'utiliser, pratiquement, avec
le méme rendement, en liaison avec des
haut-parleurs dont l'impédance se situe
entre 4 et 16§1.
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Les bornes de sortie permettent le raccordement de Pamplificateur
i des impédances de charge de 40}, 8{lou 1651







