magneto-casserte

HARMAN KARDON HK 1000

En février 1971, nous avons publié le banc
d'essais de 'Harman Kardon CAD 5, le premier
des magnéto-cassettes dolbylisés apparaissant
sur le marché francais. L'étude et les mesures
réalisées sur cet appareil, les résultats obtenus
nous avaient décidé a écrire un éditorial inti-
tulé : « Les cassettes attaquent». Nous avions
immédiatement pressenti que ces appareils
correspondaient a un besoin. Une grande partie
des amateurs de haute fidélité désirait avoir
un magnétophone aisé & manier, acceptant
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une qualité moindre que celle donnée par les
magnétophones classiques en échange des
facilités d’exploitation.

Incontestablement, les magnéto-cassettes ré-
pondaient & ce critére. La manipulation est
trés facile, la qualité plus qu'acceptable, nous
dirons m&me étonnante si I'on considére |'étroi-
tesse des pistes et la faible vitesse de défile-
ment.

Depuis février 1971, presque toutes les firmes
| ont étudié des magnéto-cassettes avec des

mécanismes plus ou moins élaborés avec des
systémes réducteur de bruits, Dolby, DNL,
etc.

Nous avons passé aux bancs d'essais presque
tous les magnéto-cassettes au fur et & mesure
de leur présentation, aujourd’hui nous allons
parler du HK 1000, successeur du CADS5
dont la fabrication est arrétée depuis prés d'un
an.

Généralités : Le HK 1000 est donc un magné-
to-cassette dolbylisé de la seconde génération.
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Il permet des enregistrements dolbylisés ou
non dolbylisés avec des bandes normales, &
faible bruit ou au bioxyde de chrome. On se
trouve donc devant six possibilités d'enregis-
trement. Personnellement nous croyons sin-
cérement que les constructeurs de magnéto-
cassettes s'engagent dans une mauvaise voie
en donnant autant de possibilités a leurs appa-
reils. L'amateur qui recherche une détente avec
sa chaine Hi-Fi adoptait les magnéto-cassettes
pour leur facilité demploi. Est-ce le cas pré-
sentement 7 Nous ne le croyons pas d'autant
plus qu'il faut régler le systéme Dolby chaque
fois qu'on change de gualité de bande. Plus
encore, le constructeur donne la possibilité
d'ajuster la vitesse de défilement au moyen
d’'un potentiométre. Cela est une erreur. Quand
la vitesse aura été déréglée, 'appareil devra
rentrer en atelier car il n'y a pas plus de trois
ou quatre vendeurs en France qui possédent
le fréquencemétre et la bande-étalon permet-
tant le réglage. Aprés ces quelques réflexions
un peu désagréables, parlons un peu des agré-
ments de l'appareil. D'abord, une initiative
heureuse, I'appareil peut enregistrer sur les
deux pistes en position mono avec un seul
canal alimenté grace a l'inverseur mono/sté-
réo. Les vu-métres inclinés sont trés lisibles,
le zéro dB apparait trés clairement. Les
touches, bien gu'elles commandent directe-
ment le mécanisme sont trés souples, elles
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tension électronique. Le mécanisme est aussi
trés classique, le méme moteur assurant toutes
les fonctions. Celles-ci sont obtenues par des
déplacements de galets. Dés que la bande est
arrétée, comme nous |'avons dit plus haut, un
électro-aimant libére les touches, mettant |'ap-
pareil en position de repos. Le cabestan est
dépoli, un point de colle époxy renforce la
fixation normale des ressorts.

Mesures sur le mécanisme : Un potentiométre
commandé par un axe a tournevis est acces-
sible de I'extérieur, sans aucun démontage, il
permet de faire varier la vitesse de |'appareil
de 5,93 cm/s a 3,94 cm/s. La marge est trés
grande, trop grande, donc il ne faudra surtout
en aucun cas toucher au dispositif de réglage.
La vitesse étant ajustée pour obtenir celle de
4,75 cm/s au milieu de la cassette, en début
de bande, |'erreur de vitesse est de + 0,18%
et en fin de bande de — 0,21 %. C'est une trés
bonne performance. Le temps de rebobinage
dans un sens ou dans l'autre est de 78 s pour
une cassette C 60. Performance trés honnéte
qui donne un rapport temps d'enregistrement,
temps de rebobinage de 1 3 23. Les trois
chiffres du compteur sont trés bien utilisés
puisque pour la méme cassette, on compte
494, L'erreur constatée sur le dispositif d’arrét
a mémoire (voir nos bancs d'essais ultérieurs)
varie de 2 a 4 secondes ce qui est absolument
négligeable.

Le taux de pleurage et de scintillement est de

* 0.22% en mesure pondérée. Cette valeur
est admissible dans un magnéto-cassette. Elle
n'altére aucunement la réproduction musicale.
Conclusions sur le mécanisme. Le mécanisme
est trés simple, trés classique dans tous les
modéles de cassettes. |l est trés silencieux,
le moteur & courant continu évite toute induc-
tion sur la téte d'enregistrement/lecture lors
des reproductions. |l est une des raisons de
I'excellent rapport signal/bruit en mesures non
pondérées.

Le compteur est bien utilisé, le systéme d'arrét
4 mémoire est extrémement précis compte
tenu du type de l'appareil.

Contrdles sur I'électronique : Les circuits im-
primés sont solidement fixés par des vis sur
le chassis, sauf cas exceptionnels, ils sont rac-
cordés entre eux ou aux divers éléments
d'entrées, de sorties et de contrbles par des
connecteurs enfichés. Excellente solution qui
permet éventuellement un dépannage par
échange de module. Solution que nous pré-
conisons dans des appareils aussi compacts.
Les composants sont d'origine japonaise, |'ap-
pareil étant fabriqué dans ce pays. Les deux
amplificateurs d’enregistrement et de lecture
sont relativement simples mais la possibilité
d’emploi avec le maximum d’efficacité de trois
types de bandes entraine des modifications de
courbes d'enregistrement et de tension de
prémagnétisation.
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