STEREO 4500 HIFI REGIE

Bedienungsanleitung Operating Instructions
Gebrulksaanwijzing Mode d'emplol
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lhr nevas ITT-Gerat isi ein vielseliges mader-
nes Sterec-Steuergerit Sie soften es nichi
unieriazsen. diese Bedignungianieitung einmal
aufmerksam zu leasn, weil Sie sl diese
Weise am besten alle Miglichkeilen Kennen-
lermen, die os lhnan bistet Die auBergewohn-
lichen OQuslitaten dieses Gerates mit &inar
Muysikleistung von 2 x 45 ‘Wall gewdhrleisten
aine hervorfagenda Wisdergabe von Ruendfunk-
sendungen, Schallplatten wnd Tanbandern.

Das Stercoperdt ist volliransistonsiern und nat
audar verschiedenen Schaltmoglichkeiten, dle
die Wiedergabe werbessern wnd die Abslim-

mung efeichiern, zusdtziich 5 UKW-Stations-
tasten. Mit dicsen Tasten kbonen Sie nach
ainer elnmaligen Einstellung brw. Speicharung
blitlzechingll von Sender zu Sendar umschal-
e Oa heute Uberall mekiere  UKW-Pro-
gramimee Fu horan sind, ist diese schnelbe Lm-
schaltung ein wesentlicher Vorteil. Die 4 Laui-
spracher-Anschlufibuchaen ermbglichen Ihnan
in 2 Réumen gleichzeilyg Sler2o zu horen. Sie
kénnen abar guch 4 Lauvisprecher-Boxan in
pirem Reum aufsielien und durch Umschalkten
aut Cuadro-Reumkiang lhrea  Mus k-Genud
noch bedeuvtend ernohan. For wvicle wird das

inlegriee Regle-Pult, mit dem S Ein- und
Dherblend-ENeste erzislan kinnea. eine will-
kommene Meuarung sein

INBETRIEBNAHME DER ANLAGE

MatzanschiuB

Das Gerdt ist vom Werk suf 220 V Wechsel-
spannung eingastelll.

Achiung! Vor dem Sicherungswechsel (Span-
nungsumschaltung) unbedingt den Nelzstecker
aus der Sleckdose zlehen.



Your nesw ITT set s a versatile storac buner-
amplifer of modem design. This operating
manual was prepared ospecially for you, A
faw minutes, spent In reading the operating
instructions on the following pages will be
well rewarded by a better understanding ol
your sterec set and its operation. The high
cilpul (2x45 watis] of this tunar-amplifier
gives ample sound for avery occasion - for
the reproduction of broadcasts, gramophone
records and tape recordings.

The steren unit ks fully transistorized and in
addilion fo the different switching lacililies and
cantrals for improved sound regroduction and
Basier tuning it has five FM station push-
buttons. Todey when sewveral programs on
VHF can be received almost everywherne, the
facility for changing quickly from stalion 1o
slation without retuning s a special feature
thet will appeal to the radio Estener, The four
speaker sockels permit listening to stereo in
iwo separate rooms al the same time.

You may also place the 4 speaker anclosures
in one room and by switching 10 4 dimensio-
nal stereo  sound  your stereo  listening
pleasure considerably. The integratad mixer
controd  panel with which you can oblain
iading-in and fading-out affects, will be a wei-
came innovation o many steréo enthusiasts.

OPERATING THE STEREQ SYSTEM

Mains connection

The sel was adjusted at the faciory o 220 V
AC. Imporant notice: Betore changing the fuse
(changeover lo anciher mains vollage) be sure

o remove the mains plig lrom the electric
sockel.

Cit mieuws |TT produkt iz e&an modeme, veel-
ripdige sterac-tuner-wersterker, Wi raden U
aan, deze gebruiksaanwijzing garst aandach-
tlg door 1e lezen, opdat U alle mogelijkheden,
die het toestel U blecenm kan, goed lesr
Kenmnen,

De buitengewone kwaliteiten van dit toested,
dat een muziekvermogen van 2 x 45 Wall kan
laveren, slaan garant voor een grandicze
wasrgave van radic-pitrendingan, grammo-
faonplalen en gelvidsbanden. Het apparaal is
volledig getransistoriseerd en heait bshalve
varschillende instel-mogelijkhedan, die de
waergave verbetoren an het alstemmen verge-
makkelijken, bovendien nog 5 Fhl-zendar-
lestsen, Mat daze toolsen kunt U na &én koar
& renders vast ingestald te hebben, bliksemaneal
vian de ene zender op de anders owerscha-
kelen. Daar tegenwoordsy overal meerdess
FM-piogramma’s te onbvangen zijn, s deze
snelle omschakeling ean belangrijx woordesl.
De 4 luidsprekarvitgangen zorgen ervocr, dat
U in 2 verirauken gelijktijdig naar steres kunt
luisteren. U kuni echter ook vier luidspreker-
owen in eén vertrek opstelien an door om-
schakeling op Cuadro-Ruimteklank Lw muziek-
plezier nog beduidend werhogen, Yoor velen
7al ge geintegresrde regic-pult, wearmes in-
en overblend-efekion verwazenlijkl kunnen
worgen, aen welkome varmisuwing zijn

IN BEDRIJF STELLEN VAN DE
INSTALLATIE

MNataanshuiting

In de labriek i= het apparaat op 220 ¥ inge-
shiedd.

Atlentie! Voor het verwlisselen van de zekering
(netspanningsomschakeling) beslist eerst do
netstekker ult hel slopkontakt neman,

Volre nouvel appareil ITT esl une excellents
et modarne combinaison de récepleur et
amplificateur stéréophonigue, Ses particu-
lartés et avanlages sont si muttiples, que nous
ne pOUVaONS gue vous recommendsr de lire
altentivement cetla brochure. pour en profiter
au maximem. Sas excellentns qualités, ainsi
Que S8 puissance musicala de 2 x 45 walls,
vous garaniissent une- fidéle reproduction
d'éemission radiophonigues, de disques ou de
bandos mangetophoniques.
L'appareil sidréophonigque ast
transislorise. En plus de ses dillérentes possi-
bildés de rdlage, qul améhiorent la neproduc-
ton gt fackitent P'accord sur les stations, il
o5t pourvy de cing fowches de pré-accord
tiwe an MdF. qui vous parmetient ene come
mutation ecluir d'une stalion & Magire, une
fois lo pré-accord lixe effectud. Une paricu-
farité reelament avantageuse, vu gu'aujourd
hul on peul recewoeir presgue boujours plu-
sieuwrs siations en MdF & l'endroit d'dcouts.
Les quatre prisss pour hout-parieus vous off-
rent une Scioule stérdophonique simultande
dansg deux pitces ditftdérenies. Du bien de jouir
de la "Quadro-Sonorité® spatiale, sl wous
placez les enceintés scoustigues dans une
soule pléce d'écoule.

Le pupitre de commande “régie® inlégré, gl
vious permet des affels dinsedion & surm-
pression, st une nouveauté bechnigue haute-

eftidismant

ment appracide par les amateurs eathousias-
=8

INSTALLATION DE LA CHAINE

Branchemenl au réseau

Lapparail a &té ajestd & 'usine pour fonc-
lisaner sur courant altemalil de 220 V.
Abtention| Avant d'échanger le fusible, n'oub-
liez surtout pas de refirer la fiche du cable de
branchement de |la prise de courant.



Bei Wachsalspannungen won 127 ¥ st 12lgen-
dermaben urmzustellen: Deckel & mit Schrau-
beazigher abschrauben. Sicherung 1 A lr
22 V aus dem Sicherungshaller antnenmean
Sicharung 2 A in Hatterung fur 110V bis 127 ¥
einsetzen, Deckel 6 wiedar befestigen. Zur
Spannungsumschaltung auf 110 V sighe Hin-
weis im Sarvice-Schalthild.

Lawdsprachar

An das Gerdt kbnnen vier Lautsprecherboxen
angeschivasen warden. Dadurch ist die Mog-
bchkeit gegeben, in zwel Rausmen Slersa 2u

8

haren, Nach Wunsch kann man die sinzsinen
Boxenpaara ein- oder ausschallen oder auch
balde Pasare g'eichzeitig betreiben. Die Boxen
kann man senkrecht odar waagerschl anbin-
[aen.

Die rechis aufgestelite Lauteprecherbon wind
an dig Buchse angeschlossen, dee linke
Box an Buchse D= Angaben links wnd
rechts sind won der Zuhdnerseite aus balrach-
tpt, Das reeile Boxenpaar wird an die Budh-
sen & und & angeachlossen, Beide Boxen-
paare sind &ingeschaltst weann dia Tasten
LP1 (@ und LP2 (7)) nicht gedricki sind. Soll

ausgeschaiiel werdon st die

Boxenpaad 1
Taste LP1 (B zu drocken. Die Taste LP2 (7
wird hetitigl, wenn Boxenpaar 2 sbgeschaltol
wardan soll-

Warden Leuvtsprecherbowen vervendel, die
kaine Mofm-Lautsprecher-Steckar besitren, o
mub aul gleicha Polung der Lautsprecher ge-
achied werden. 15t der Abetand der Lauispre:
cherbcmen vom Gerat grofier als die Lasispre:
cher-Zubsitungen, 5o mull man digse vaqan.
gem. Iweckmibigerweisa sollte daru eine
zwaoifarbige Dopgalleitung verwendet werden
Bis 15 m Enffernung zwischan Lautspreche



It the &.C. vollage is 127 V, proceed as follows:
Unscrew tha cower (0 with a screw-driver.
Remova the Mesa (1 A) Tor 220 V from the fuse
holder. Insert the fuse (2 A} into the holder
for 110 V = 127 ¥. Replace the cover 48 For
changeovar to 110 V AC see further delails in
seqvice information.

Loudspeakers

Four speaker unils can be connected 1o the
#al 20 thal it will be possibie to ksten to stereo
In two separate rooms @il the same time. You
can gwilch the individual paim of apeaker
uaits on or olf or either set both speakers in
cperation simultanscusly. The speaker units
may be placed in a vertical or in a horizonial
position,

Connect tha right-hand epesker unil lo the
sockel 43 and the kefi-hand unit fo the socket
B The definilions “right-hand® and “left-
hand® refer to the sides as viessed from the
lislener's position. Conngct the second pair
of speakers 1o the sockets & and G1. Both
pairs of Speakers are swilched on when the
buttons "LP 1" @& and “LP2" ) are not
depressad. To swilch off the pair of speakars
1, depress the button “LP 1% &) Depressing
the “LP2° () button switches off the pair of
speakers 2, If spoakers not fitted with standard
speaker plugs are usad, care should be faken
that the speakers have the same polarity. The
speaker cables must bo extended If It Is
dezsined {0 place the speakars at a gqreaters
distance from the sterao set It ks practical o
use a two-colour, two-conductor cable for this
purposa. Lip to a distance of 15 m betwaan
the speakers and =lerea wnit, a cable cross-
section of 076 mm? will be adequals. For
greater dislances use a cable with a larger
Cross-saation,

Bij wisselspanningsnettan van 127 V moet het
valgende gebsuren: deksel & met cen schroe-
vandraaiar losschroaven. Zekering 1 A woor
220 ¥ uit zekeringhcuder halen. Zakering 2 A
in houder woor 110—127 V plasizen. Deksel &
waar bevestigen. Bij omschakeling op 110 V
Zia verwijzing in service-informatie.

Luldsprekers

Aan hel toeslel kunnen vier luidsprekarboxen
worden aangesioten, Hiercoor onlstaal de
mogelijkheid in twee verirekken naar slenso
b luisioran. Maar keuze kan men de afzonder-
lijlke boxerssets in of uit schakelen of ook beide
sets galijktijdig in bedriff nemen. De boxen
kan men leodrecht of harizontasl plaataen.

De rachis geplaatste luidsprekerbox wordt op
witgang &) aangesiolan, de Hnkerbox op uil-
gang B De asanduidingen links en rechis
hetben beirekking op hed standpunt van de
luisteraar. Het tweede boxenpanr words op de
uitgangen 4§ en &) aangesioten, Beide boxen-
paran Zijn ingeschakeld, wanneer LP 1 (&) en
LP2 {7) niet ingedrukt zijn. Zou boxenpaar 1
witgeschakeld moeten worden, dan moo: toots
LF1 () ingedmikt worden. De fosts LP2 OO
wordl ingedrukl, wannesr boxensat 2 wilge-
schakeld moet worden, Worden luldapreker-
baxen gebruikl, die geen genormde luidspre-
kerslekker bezillen, dan moel men op de
juista poling leiten. 18 de afstand fussen de
luidsprekerboxen en hel apparaat groter dan
de luidsprekersnoergn, dan mosl men deze
verlengen, Het beste kan men hisrvoor een
tenakioung verengsnosr gebruiken, Tot een
atstand wan 15 m fussen luidsprekers an het
gpparaal iz hel yvoldoende om een snoer e
gebruiken met een draaddoorsnede wan
075 mmi Is de afstand groter, dan iz eea
grotere doorseede aan te bevelen.

Four adapter I'appareil aux fensions alemati-
ves de 127 V procader de la manléra suivanie:
dévisser be couvercla @ & laide d'un tourne-
vis, Retinez le tuslbiz 1 A pour 220 V. Metiez
Iy fusibhe 2 A pour 110 V & 127 V dans le
porte-lusible el ramontez le couvercla §i. Pour
une lensmdn de wvoliage de 110 V voir Uindi-
cation sur le guide de dépannage.

Haul-parleurs

Vous pouwer brancher guatre heut-paieurs
exlerieurs & cot apparsil il est donc possible

de jouir dune reproduction shéréophonique
dans doux plécas. Les deux jeux de heaut-
parleurs peuvent &tre mis en fonctionnement
indopendamment ou ensembla. Les haut-
parlaurs peuvent détre placés verticalement ou
harizontalement,

La haut-parieur placd & droite — wvu de la
position da 'suditeur — doit étre raccordd &
la prise &, la haul-pardeur gauche & la prise
B La second jeu de haut-parlaurs doit &re
raccorde aux prises &9 et Tous les deux
jaux de haut-parleurs sent en lenctionnement
5i les fouches LP 1 @) &t LP2 (7} ne sont pas
enfoncées. Pour déconnacier le jew 1 il faut
enfoncer la touche LP1 (& tandis gue la
touche LP2 (7) =& réféme av jou 2. Si l'on
utilise des haul-parleurs qui ne son! pas pour-
wus d'une fiche standardisée, il faul 2ssurer
l'identité de polarité des heul-parleurs.

Au cas ol la distance entre les haut-parleurs
et I'apparail excaderait ka langueur des cébles
des haut-parieurs, il Taul rallonger les cébles
an =8 servant de preférence dun conducleur
deuble bicolore, Jusgu'a une distance de 15 m
gntre le haut-parlaur et Fappareil. il suffit de
prendre wn conductedr d'une section de
076 mm?. Pour une plus grande distanca,
cholsiasez une secltion ples grands.



[ —

und Garfit genugt ein Leliungs-Querschnitt van
075 mmi [s1 dor Abstand groBer, 8o ist aln
hé&harer Querschnitt zu wahlen.

Umn den bestmaglichen Stereo-Eindruck  zu
arreichen, soll der Abstand A im Idaakfall
[siehe Abbilkdung) gheich dam Abstand B eain,
Dias soll jedech nur &in grundsitzlicher An-
hall sain, denn dig Swellung der Lautsprécher-
baxen hingt won dér Raumarchilekiur und der
Zimmor-Elnrchiung ab. Der Abstand zwischen
dar rochten und linken Loutsprecherbox -
auch Staraobasis genannt = solite nicht unter
2 m gewihit warden, Bai grober Slerec-Basls

10

kann &ina laichte Drehung der Boxen Zum
Horersitzplatz vorieilhaft sein.

Achtung! An jeda der 4 Buchsen @ bis 3
dirfan nur Lauigprecherboxen mit einer Impa-
danz von 4=18 Ohm angeschiossen werdan.
Bal 4 Ohm wird dig groste Ausgangsieielung
erreichl.  Lautspracherboxen odar Laulspre-
chergrippen, dw sinen andaren Wart hab=n,
oder z. B, ginan Anpassungstransformatar be-
altzen, dirfen nlohl angeschlopsen wardon.
Kureschilans in dan Lautspracharlaitu ngen und
Anachlufstallen sind zu vermelden, da sonst
die Sicherungan B und 88 ansprechen. Die

Lautsprecher mussen fir eina Nennbelastbar-
keit van je 30 Watl ausgelegl sain.

Guadro-Raumklang

Um den Musikgenull noch zu erhdhen und dis
Darbdstung an Matlrlichkeil gewinnan zu las-
san, kénnen die 4 Lautsprocherboxen auch in
pinam Faum sufgestelit werden, Das an die
Buchsen @ und B0 angeschionnons Boxen-
paar noll dann hintar dam Zuhorer stahan.
Dor Zubbrer bafindat sich somit innerhalb
eines pedachien Rechtecks, das die 4 Laul



To obiain the best possible stereo etfect. the
spacing A should be equal to the spacing B
(=2 ligurel. This indicaiton E inlendad o
give general guidance, however, because the
glting of the spaaker units depends on the
architeciure and furnishings of the Hetening
room, The speakers should be located at
beast 2 metres apan. At a wider spacing of
the stereo speaker units @ may be necessary
to furn tham slightly lowards the group of
listanars.

Note. Only speakar units with an Impedance
o 4-16 ohms should be coanected 1o eadh
of the four sockeis G0 to &% AL 4 ohms the
full powes culput is obtained. Do not connact
Epeaker chils of speaker combinations ihat
have other mpedanoes or are aquipped wilh
a matching transformer. Take care o avoid
ghorl-Circuits in the spoaker lsads or when
making the speaker conpeciions, as other-
wise the fuses § and 8 will blow. The
speakars must have a minimaem powar handi-
ing capacity of 30 watts pach,

4 dimensional souwnd

To increase your sheres listening pleasure
and 1o oblain a higher fidelty of partormancs,
you may also place tha four speakears in one
room. In this case the pair of speakars, con-
necled o sockets @) and @), should stand
behind the llstener. Thus, the listenar ks
positionrad  within  an  imaginary rectanghs,
formed by the faur speakers. I both butions
“LP1*" @& and “LP 2" (7} are depressed, the
reproduction of slerec sound is switched owver
o 4 dimensional sound, In this way the
gffaciive areas covered by the two fronod
speakers ane supplamented by the slareo-

Cm aen zo goedmogelijk slerec-sllekl e
beraikan, moel de alstand A i het dealks
geval [zie afbeelding) gelijk aan afstand B
zijn. Dit is edhier een vaistregel, want het
plaatsan van de luidsprokerboxen hangt van
de akooshsche migenschappan en de inrich-
ting wan de kamer af. De alstand lussen de
rechter- an linkss luidéprakeron — ook stereo-
basis gencemd — moet bij voorkeur niet kiek
ner zijn dan 2 m. Bij 2en grotere sterec-basis
kan men door do boxen ats fe draalen ten
opzichte van de plaats waar men zii an lsi-
siert, de wesngave varbeleren.

Attentig! Aan elk van de 4 uilgangen 86 Lol 83
magén alisen luidsprakerbonen met sen impe-
dantie van 4-16 Ohm aangesioten wordan. Bij
4 Chm wordit het grootsie uitgangsvermogen
beraikt. Lukdsprekarboxen of luicsprekargroe-
pen, dis sen andere sansluitwsaerde hebben
of b. ¥. sen asnpassingatransiormator bezitten,
mogen niel asngesioten worden. Konsluilingen
in de luidsprekereidingen en de werbindings-
punten moeten varmadan wordan, daar andars
de zekeringen @B en ¢80 doorsizan. De luid-
sprekers moelan op ean nomingle belastng
van alk 30 Wall beralkend zijn.

Cuadro-Auimiekiank

Cin het muziekgendl nog te varhogen en de
aitvoaring asn natuurijkheid te laten winnen,
kunt L de 4 luidsprekerboxén ook in &an
verirgk opstellgn, Hel aan de witgangen Jd e
&0 aangesioten boxenpaar moet can achier de
lulstergar staan. Do lulsteraar bevindt zich
hlerdoor binpan een denkbeeldige rechthoek
gevormd door de 4 |luideprekedboxen. Drukl
men nu de baide loaelsen LP1 &) an LP2 3)
in, dan wordt de muzichweergaee van stereo
op Quadre-Ruimieklank omgeschakeld,

Hierdoor wordt hat sterectontsche stralings-
wald van de baelde voorste ludsprekers aange-

Pour assurer e meilleur efiet stéréophoniqua,
la distnnce A devrait dtre dgale & la distance
B (voir fig.}. Toutefzls cala n'est qu'une direc-
tive générala, parce que l'amangement des
haut-pareurs dépandra de Farchitlecture de
la piace al de FarmmeublEneni La destance
entre & haut-parféur droit et b2 haut-pariaur
gauche - la die base stardophonigue — ne
devrait pas @re inlérieure 4 2 m. S5i vous avaz
une granda base slérdophonigue, vous pouves
amadicrer Meffel sl@ren an towrmant les haut-
parieurs |agérement vess ka place de l'audi-
EUr,

Atigntion! Les 4 prises a6 4 i3 sont prévues
uniguament pour les haut-parlewrs d'une im-
pédence de 4 & 16 aohrE. Vous obliendrez |8
plus grande puissance de sotic avec des
haut-parteurs de 4 ohms, N'utilisez surtout pas
de haut-parkear ou groupas de haul-pakedrs
d'une Impédance diftérante. Evitez des courts-
circuils dans B conduiles damenee des
haut-parleurs ot aux points de raccordemant;
sinon, les fusibles @ ot & sauteralent Leos
haul-parlaurs dokleent Stre Sludiés pour une
charge nominale de 30 walls chacun,

Quadro-Sonorite spallale

Pour jouir d'wne reproduction encora plus
naturaila, il est possible de placer las £ hawt-
parleurs dans une seule pigce. Le jeu de haul-
parlaurs raccondd aux prises & ot G0 dovrait
etre place dans oe cas demigre Fauditeur,

L'auditpur sa frouve par conssgeant au millau
d'un rectangle imaginaire formé par bea 4
haut-parteurs. En anfongant les deux touches
LP1 (& et LF2 () on passe de sidéréophonie
& Quadro-Sononitc spatiale. L'effet steréopho-
nigque des deux haut-parleurs avant esi donc
complaté par Feffsl aooustigue de la profon-
dedr de [a pidce produil pas les haut-parlours

11



Ein-Aus, Lautstarke

Das Garat durch Dnicken der Ein/Aus-Tasls
(@) einschalten. Skala und Anzaige-Instrument
sind sofort beleushlet. Lautstirke-Einstelier (3
langsam nach rechls schigben. Zum Ausschal-
mn das Gerdtes gendgt en nochmaliges kur-
zes Drocken der EinfAus-Taste {1,

Bercichtwahl

Dar gewanschte Bereich wird durch Dricken
der enlsprachenden Taste aingestell;

14

Langwelisa - LW Taste L 4
b the v be — MW Taaste M &
Kurzwella 1 LA Taste K1 6
Kurzwelle 2 — KW 2 Tagte K2 @

und Taste K1 &8
Uttrakurzrwelle — LKW Tasted &

Sendarwahl

Mit Knopf (8 Sander wahlen und so einsiel-
len, dafi der Zelgar des Abstimm-Anzeige-
instruments ) maximal ausschlagt

Sierao-Empiang

Empfiingt das Geral einen UKW-Slerecsande
g0 schaltet ex automatisch auf Sterecemplan
um und zelgt dies durch Aufleuchten o
Slerecanzeige (1 an. Der Schwellwerigobs
sorgt datiw, daf der automatisch arbeitend
Stareo-Dacoder bei sehr adywachan Sonder
nicht aul Siereafonie uwmschaltet, Dadurc
kdnnan auch diese Stationen noch ausraichen
rauscharm ecmpfangen wenden, Die Shane
anzeige Mudchiel dann nicht auf,



-0, volume

Switch on the seat by depressing Lhe on-off
button (). Tuning dial ard indicating instru-
ments arg iluminated immediately, Push the

«  volume control (3) slowly 1o the right To switch

off the set, depress the on-ofl button @) again.

Waveband seleclion

Salact the waveband you require by depress-
ing one of the foliowing pushbutions:

lang winne = LW “L* buttan (&

rediurm wave — MW "M button D
shomtwave 1 — SW 1 “K 1° buttea (2
short wave 2 — SW 2 “K 2° button @

and “K 1° butlon 45
VHF/FM "U” button 3
Statkon tuning

By means of the knob (G tune in the slation
50 a5 bo obdain maximum dellection of the
tening indicator (1) pointer.

Stereo reception
When stereo broadcasts on VHF/FM are being

- received, the sot will switch autematically to

stargo reception and the stereo beacon
will light up. If the siation is too weak, the
threshobd-value limiler will prevent the auto-
matic stereo decoder from switching to stereo-
phony. This will make | possible lo receive
such a siation with sutficient freedom from
noise. In this case the stereo beacon will
not leght up.

In- en wil. volume

Hat apparast dood 1oeds “Ein® &) in te drukken
inschaksdea. Alstemschaal en indicatieinstru-
manian zijn direkt yerlicht. Yolumeregelaar (3)
langzaam maar rechts schulven. Om hel appa-
raat wit te schakelen k hel voldoende nog-
maals kort op o8 “Ein" toets (&) to drukken,

Keuze van de berelken

Het gowensie beraik wordt door de betral-
fende toats in fe drukken ingeachakeld:

Lange goif — LW fcats L &

Middengel — KW toats M (5
Korte goif — KG1 toets K 1 0%
Korte golt — KG2 toets K 2

&n 10ats K 1
FM-band — LIKW ezl &
Zenderkeure

Mat knop @ zendar kiezen en zo insiellen,
dat de wijzer van het arstem-indikatie-instru-
reent (1 maimesl uilslaal.

Stereoc-ontvangsl

Ontvangt het ioestel een FM-sterso-zender,
dan zchakelt het automatisch over op sterec-
ontvangst en men kan dit Zlen door ket aplich-
ten van de sterec-indikator (2. D ruisdrempel-
aufomatiek zorgl ervoor, dat de scdomatisch
werkends sterec-decoder bij zwakke zenders
niet op shereo omschakelt, Hierdoor kunnen
ook derse siations nog voldoenda ruksvri] onl-
vangen worden. De sterec-indikator licht dan

et o,

“Marche/Am#l”, Puissance sonom

FPour mettre Fappareidl en “marche”, enfoncez
la touche @) Vous illuminerez automatigue-
mént alors ke cadian @ les instruments indi-
caieurs. Pousser le réglage de pusssance
sonore (3} doucemant vars le droite. Pour
metire Magpareil & I'arrét. il vous sufft de ré-
appuyer lEgémameant sur la touche ().

Chaix de gamme d'ondes

Four choisir 2 gamme d'ondes désinés, enfon-
cei la toudhe cormmespondante, & savodr:

Omides longues - LW ToucheL (@
Ondes moyennes — MW  ToucheM @&
Ondes courtes. 1 — KW1 Touwhe K1 &

Ondes courtes 2 — KW2 TouchaK2

et toeche K1 (g
— UKW Touchell &)

Cindes uiira-courles
(MdF)

Accord sur les stations

Syntonisez la station, & ['aide du bouton {3,
de maniére gue l'aiguille de lindicateur de
syntonisation (I} présenie sa déviation maxi-
FTHLT.

Réceplion stereophanique

Dt que NMappareil recoit une émission skéréa-
phaonique en MdF. | commule sciomatique-
mant sur neception stérdophanique, ot Pindl-
cateur de récaplion siéréophonigue @ sllilu-
ming. Un dispasitil automatique assure gue le
Dacoder m'effectue pas catte commutation,
si la valaur du signal est trop faible. Caci
vous offre une réceplion sans trop de bruils
da fond, avec reproduction monorale. Lindi-
cateur de réceéption stérdophonigue ne s%llu-
mine alors pas.
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Slerec-Balance

Balance-Einsteller __W. in Grundstellung {auf
J0") schieben, Mono-Taste 43 ainschalten. Das
Klangkild mufl — gleich ob Sierac- odar Mono-
Sendung = aus der Kile zwischan dem rech-
ten und linken Lautsprecher kommend 2u
hbren sein. Erscheint der Klangeindruck  seit-
lich verschoban, ist mit dem Balance=Einstallar
(H) mina Komaktur worrenehmen, Er verschiabt
glso die Lautstirka von der linken zur rechten
Saite und umgakahrt Mono-Taste (§ ausschal-
lan (Slarec-Belrisb).

18
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Klanghikd

it den beiden Klangeinstzllzm Basse _ﬁ_ irmd

Hahen (& kann man dem persiniichen Ga-
schmack entsprechend wahlweise die hohan
brw. dis tiaten Tdns mnheban oder absanken.

Mono. Taste

Beim Abspielan won Mono-Schalplatten oder
Mono-Tonbindem wird die Mono-Tasta (5
gedrackl. Die Wisdergabe edolgl dann Gbheér
den linken und rechien Laulsprecher gleich-
Feilig.

Piatlensplaler

Plattenspieler mit magnetischem Tonabnahmer
an Buchsa § Plattenspisler mil Kristaliton-
abnehmer an Buches § anschlisfan. Tasta TA
(3% dricken. Bitte k=inen Plattenspisler mit
Entzerrervarversiiirker verwenden, da im Ge-
ral beraits ein hochwertiger Entzerrersonmes-
stirker eingebaut st Es darf jeweils nur ein
Plaltenapialas angaschlossan sain, 4. h. nur
Buchse 3§ oder Buchss @8 dar belegt wernden.
Falls noch kein Platlenspieler vorhanden ist
ompfehlen wir snea Plelienspieler mil magne—

=



Storeo balance control

To achlews stereo balance, slide the balance
contral () fo Its normal posltion of *3°.
Dapress the mono pushbutton Ji. The sound
— Of glared o fdndg mput = should appear
lo carme fram a paint midway betwsan ihe
right-hand speakar and the leti-hand spaaker.
H you hawe the impression that the sound
pictura amarges from one gide, a aorreclion
must then be made with the balgnce control
. The balance control shifts the voluma trom
the laft-hind to the right-hand side and vige-
varsi, For siarea sound roproduction, release
the mona buiton &0,

Tene controls

With the aid of the two tone controls “Basse”
% and *Hdhan® @ you can either bowar or
raise the volume ol the low notes and high
notes to suit your taste oxacthy,

Mono pushbutton

Ta play monaural disss or monaural lape
racordings, deprags the mono pushbution G0,
Tha saund will then be reproduced simultans
ously through bath (left-hand and right-hand)
BpRRkars,

Recard player

Cannect a recard player with a magnatic
pick-up systerm to socket G and with a
crystal pick-up systam 1o socket §3. Deprass
the “TA" pushbutton 3. Plessa do nol use
B mcord player with an equalizing  pre
amplitlar, & a high-grade, equelizing pre-
amplifier has already baon installed in 1ha

Stereo-balans
Balansregalaar (8 naar middenstand (op “0")
gchuiven. Mono-toets 0 inschakelan, Hat

klankbesid moet —~ zowel bl| stareo als mono-
uvitzendingen — uit het midden fussen da rach-
fer an linkerbox kKomend te horen zijn. Lijkt
da kKlankKindruk Zijdelings véarschoven, dan
maat dit mel balansregelaar @ m_ur_...;..._nm__u_._u.
worden, Deze varschuift dus het klankbeeld
van @& linker naar de rachiarzl|de &n omge-
keerd, Varvolgens mono-toats 00 witschakelan
(voor ovantuole slarsa-onlvangat),

Klankbesld

Med de beide toonregelsars bas (F) en hage
tonen 6 kam man near eigen smaakx de lage
rasp. da hoge tonen versterken of verrwakkan,

Mono-loets

Bi] hel alspelen van mono-platen of mono-
geluidsbanden wordl da mono-tosts @& Inge-
druki. Do weargave komi dan goli kiljdig ubl
iy linkar- an &6 rachter luldaprasar.

Plalenspeler

Platenspeler mel magnelische opnemear 2an
entrize 3, platenspaler mel kristalopnemer aan
entréa aansluiten, Toets TA ) indrukkan.
Geen platenspeler mat ingebouwds voorvar-
starkaer gebrullken, omdat in het apparaat reeds
aan hoogwaardige whorveraterker I8 inge-
bouwd, Er mag steeds maar aan plalenspelers

Balance stéréophonique

Pour assurar la balance stéaraophonigue, pla-
cez d'ebord le réglage () en pasilica 07, et
enfoncer la touche Mono (0. La reproduction
sonare devra vous pardsanir malntenant de
l'espace cantral entra les daux haul-parledrs
da droite et de gauche. Pau importe ici gu'il
g'agiese d'une regroducltion mono ou stémp,
Sl la reproduction sonore vous parvient de-
placde vars la draite ou la gauche, corrigez &
'alde du reglage ), jusqu'd obtenir impres-
sflon optimale, Relache: alorm, pour lermingr,
la touche Mono 0, pour vous Dasurer une
raproduction stéréophon que,

Tonalité

A l'alde des réglages basses (9 & aiguts &
vous pouver adapler la tonalitg & voktra goft,

Toucha Mono

Four |la reproduction de disquas monoraus
ou de bandes monorales il laut enfonoer la
touche Mono (3. La reproduction s'sflactusrs
alors simultaniment i travers las haut-parlaurs
da gaucha of da draite,

Tourne-disques

Racoordez lps fourneé-disques aved pick-up
magnatique a ka prise les tourne-disques
avec plck-up & cristal & la prise & Enfoncez
la toucha TA (3. Namployer pas de tournea-
disgues awves préampli correcleur, puiEgua
lappareil posséds déja un préampli correc-
teur dier hawie qualité, Ne branchez qu'un seul
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tischem Tonaboaechmer, der die HiFi-Narm DK
4% 500 erdils.

Tonbandgerat

Tonbandgerdtl an Buchse §) anschlisBen, Zur
Wiedergabe won Tonband Taste TA & und
Taste L 4 gleichzeitig dricken. For die Ton-
bandautnahme von Rundfenksendungan wird
nur die jewsilige Bareichstaste gednickt und
der aulzunshmende Sender esingesiall. Bei
der Ubampislung von Schallplatien acf Ton-
band ist nur die Tasie TA 8 ru dricken.
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Regie-Pult, Mikrofon
Besondars vielfdltiy sind die Verwendungs-
maglichkedtan des aingebaulen Aagiepulies in

Hobby und Freizeit. Entsprechend vielseitig
gind seine Einsatzmoglichkeiten. Sie konnen
e mil dem Rundfunkiell genauso gut als
<Mskothek™ bei threr Parly verwenden, wie
fir Musikaulnahmen, Horapéede, fir die Dia-
verlonung und fdr Verlonung selbsigedrehier
Filrme.

Mizchen, Ein- und Auwsblenden wnd Synchro
nisieren ist heute kein Privileg der Profis mehr,

Regie fihren macht Spaf und ist nicht so
kompliziert, wie Sie glauvben! Vemmuchen Sie
gich doch mal als Tonmeister! Daliir bialen
sich lolgende Moglichkeiten an: Wahrend einer
Party oder bei der Voriohrung bhrer Udaubs-
dias legen Sie eine passende Platte auf oder
spielan vom Tonbandgerat entsprechends hMu-
gik ein. Obar ain Mikrofon kSnnen Sie |atzt
eine Ansage oder einen Kommentar in das
glechosilig laufende Musiksiick einblenden,
indem Sie am Regwepult den Schiebaregler des
Musikgerates zu- und den Mikrolonregier auf-



set, Only one record player can be connected
to the gat, i. & ailher 1o socket §§ or sockel .
It na record player is available, we ecommeand
that a record player with a magnetic pick-up
ayelern be used Such a record pleyer shoild
fullil the requirements of the Hi-Fi Specifica-
tion DIM 45 500

Tapa recorder

Conmect your tape recorder lo the “TB1°
sockel @& To play back faps recordings,
dapress the “TA" & ard “L* & bullons at
the same time To make tape recoidings of
radic programs, degress ihe corresponding
.....hj button and fwne in the desired
stxtion, When recording from discs, depress
thie “TA" button §3.

Mizxer conirol panel, microphons

The miver confral panel offers a wide variety
of uses. You may use the mixer controls
tagethar with the radio unit as a2 “disc librany”
tor your parties, for recording muesic, radio
plays and also for adding sound 10 your own
gubstandard films and shdes. Mixing, fading
and synchranizing are no longer the privilege
ol professionals. s fun o control signals
with the mixer and easier than you think! Why
don't you be your own “sound emgineer* 7 For
instance, during a party or when projecting
your vacation slides, you can add soilable
music by playing a disc or a lape recording.
Through a microphone you may fade an
announcemant of a commentary in the piece
of music that is playing at the same time by
fading the input of the musical instrument
while increasing the microphone inpul This
i the same fading im amd oul as used in

wﬁﬁmm_im: worden. dwz, alleen antrée §i
& mag beret zijn, Voor hetl gaval U nog
geen platenspeler bozit bavelan wij esn pla-
lenspeler met magnetische opnamer aan, die
valdoet aan de HiFl-narm DIN 46 500,

Geluidsbandapparant

Bandrecorder aan eniréa TB 1 () aansluiten.
Voor weoergave toets TA @ & losds L &
gelijktijdin Indrukken. Voor het opnemen van
radiouitzendingen behoeft slechts de betref-
fende bereiksloels ingedrukt on de gewanste
zendel mgesteld te wordaen.

Bi] el overspelen van platan op band behoeft
slechis toets TA @D ingedrukl to worden,

Regiepull, mikraloon

Bijzonder veelvwidig zijn de toopassingsmo-
gelijkheden van de ingabouwds regispull als
hobby en vrije-tijdsbasteding. U kunt het, sa-
men met et radiogedesila even goed als
diskcdeek bij een pary inreten als gebrulken
| hel maken van muzickopnamsan en Roor-
spelen, woor diaveroningen of bif het al-
dragien van :effopgenoman films. Mengen, in-
en withlenden en synchroniseren is tegen-
woordig gean privilege van prolessionals meer.
Regee voeren i leuk en is nict 2o ingawikkeald
als U denkl: Probeert LI het zell sans als
geluidstachaicus|

Daarvoor bieden zich de wvolgende mogelijx-
heden aan: Tidens ean parlijtje of bij het
verieonan van Uw vakanltiedia's zof U een pas-
sande plaal op of spealt een band matl over-
eenkomelige muziek af, Via eon mikrofoon kunt
U nu een asnkondiging of een begeleidends

teuine-disguee @ la fois, c.-4.-d. seulement ou
a la prise () ou & la prise &.

Au cas ol wous ne disposarier pas encore
d'un toume-gisques, Nous vous recommandons
d'acheter un lourne-disques A pick-up magné-
tiguee gui remplit les dispositiona da la norme
HiFs DM 45 S0

Magnétophone

Raccordez le magnélophone & Ia prise (@,
Four la reproduclion de bandes magnétiques 11
il taul enfoncer & Ia fois les touches TA @
el L {@. Pour 'enregistrement d'émissions
radiopbonigues vous n'avez qu'i enfoncer o
touche de gamme d'ondes désirdée e syntoni-
=er kx station. Quant & Menregistrement da dis-
ques sur bande ique, enfoncez saule-
mient 12 towche TA I3,

Pupiire de commande, micro

Le pupitre de commande incorpord vous olira
beaucoup de possibilités, son champ d'appli-
cation étant en elel universel, Vous pouvez
Nuliser comme “discothésgue” pour votre
paifty. &n combinaison avec la partle radio,
55 bien gue powr 'enmegistrement de mugi-
que ef de pitces radiophoniques ou du bexte
pour vos dispositives a1 films.

Avjourd'hui, bes travaux de mixage, de sur-
impression of de synchronization ne sont plus

le privilége des professionels. C'ast une chaose |

beaucoup modns compligués que vous na peda-
siar. Essayer-wous dingénieur du sonl Par
axempe A loccaskn dune party ou de la
projeciion des diapositives de vos vacances.
Mellez un disgque appropri@ ou vné banda
magnétique enrpgistrés. en vous sarvant d'un
micro, vous pouver donnar simuliandment

voire commaniaine. A cel ellel il fEut fenmer
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schicben. Dadurch haben Ske ein- und aus
geblendet, wie Sie das z. B. vom Rundfunk
her kennen. Madh dem Ende des Rommentars
warfahren Sie wieder umgekehri. So kdamen
S z. B. Ihre Diaschau ,fee" vertonen. Um
dabai unenvinschie akusiische Ruckkopplung
[Pledfen) zu wermelden, soliten Sle das Mikro-
ton belm Besprechen so halten, daB die Schall-
welban der angeschiossonen Lautsprecher aicht
auf das Mikrofon sinwirken.

Das Mischen wvon Musik, Gerauschen oder
Kommentaren for eigana Hbrsplele oder zur

2

Fibmvertonung fihren Sse ebenfalls — sozu-
sagaen spielend — durch. Mit einem Kopthorer
kbnnen Sl den Antell der einzelnen Schall-
guelien jederzeil kontrollieren und individuall
regeln. Das Mischprodukt kann dariber hin-
aus auf min weiteres Tonbandgerdl oder aul
dia Tonpiste weinos Schmalfilms oherspielt
werden,

Das Steradc- oder Mono-Mikrofon schileben Sie
an Buchse $8 an. Das Mischpult wird mit der
Tasle ) eingeschallet, gleichzeitly leucntet
die Mischeranreige 3F aul. Der Pegel fir die

einzélnen Sdhallguellen Sowie das Mischver-
halinis der angeschlossenen Gerate unbtarein-
andar wird mit dan Schiebereglermn Q-39 ba-
lsblg engesiellt. Das Mischverhailnis kann
mit sinam an Buchse & angeschlossanen
Kopihdrer odar Ober die angesthlossenean
Lautsprecher kontrolliert werden. Beim (ber-
splalen auf Tonbandgerdt odar Tonpiste ache
ten Sie darsul, 4ab beim Reglapult der Schia-
beragler fir diesas Tonbandgerat (das also
auf Auinabme geschaltet sty in 3ellung 0
wAchi



















