Alors que beaucoup de cons-
B tucteurs affichent, pour cer-
B taines de leurs réalisations,

notamment en matiére de
phonocapteurs, des prix assez

difficiles & suivre — méme si les
performances sont excellentes —

il en est d’autres qui, a l'inverse,
font un effort dans le sens

45 ME-7

Principe
Bande passante
Diaphonie
Niveau de sortie
Masse
Equipage | dynamique l
mobile : | coefficient J
d’élasticité
Force d’appui
Pointe de lecture

- Magnétique Aimant mobile
20 Hz 3 20 000 Hz A+2dB
—20dB A 1000Hz
1.5 mV eff/cm/s A 1000 Hz
0.9 mg Vue de la pointe lectrice
15 x 10-° cm/dyne A20°C
29 Valeur optimale
Diamant Conique (18 um)

Témoin ITT avec son phono-

capteur 45 ME-7, récemment




L'ensemble tube porte-pointe-aimant
mobile posséde une faible masse re-
lative (0,9 mg environ), et est arti-
culé autour d'un joint en néopréne,
relativement souple, lui conférant un
coefficient d'élasticité de |‘ordre de
15 x 10-® cm/dyne.
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supérieur a la normale : on obtient
en effet une tension de 1,2 mV/cm/s.
Dot l'assurance d'un bon rapport
signal/bruit et la possibilité d'utiliser
le phonocapteur en liaison avec un
préamplificateur-correcteur assez peu
« NErveux ».
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