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IMPORTANT (In the United Kingdom)
Mains Supply (AC 240 V-, 50 Hz only)

Warning: This apparatus must be earthed

This unit has a three-core mains lead which should be fitted
with a 3-pin plug. The wires in the mains lead are coloured
in accordance with following code:

Blue to N (Neutral) or Black
Brown to L (Live) or Red
Green/Yellow to Earth or Green

If these colours do not correspond with the terminal identifi-
cations of your plug, connect as follows:

Blue wire to terminal coded N (Neutral) or coloured Black.
Brown wire to terminal coded L (Live) or coloured Red.
Green/Yellow wire to the larger terminal coded E or Green.

If in doubt — consult a competent efectrician.

Note

We recommend that you should disconnect the AC cord from
the outlet. -

IMPORTANT (When the apparatus
is fitted with a 3-pin plug)

FOR YOUR SAFETY

. Insert this plug only into effectively earthed three-pin plug-

socket outlet.

. If any doubt exists regarding the earthing, consult a

qualified electrician.

. Extension cords, if used, must be three-core correctly wired.

WICHTIG (Wenn das Gerat mit einem
3pol. Stecker ausgeriistet ist)

FUR IHRE SICHERHEIT

. Dieser Stecker darf nur in eine wirksam geerdete Buchse

fir 3pol. Stecker gesteckt werden.

. Bestehen Zweifel hinsichtlich der Erdung, so ist ein qualif

zierter Elektrotechniker zu Rate zu ziehen.

. Werden Verlangerungskabel verwendet, so sind nur korrekt

ausgelegte mit drei Adern zu benutzen.

IMPORTANT (Lorsque |'appareil est
équipé de la fiche a trois broches)

POUR VOTRE SECURITE

. N'insérer cette fiche que dans la prise de courant a fiche a

trois broches effectivement mise a la masse.

. §'il y a des doutes quelcongque concernant la masse, consul-

ter un électricien qualifié.

. Le cdble de rallonge, si utilisé, doit &tre & trois broches et

correctement raccordé,

WARNING

Dangerous voltage inside

CAUTION

To prevent electric shock, do not remove
screws, covers or cabinet.

No user-serviceable parts inside. Refer
servicing to qualified service personnel.

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not
expose this appliance to rain or moisture,

WARNUNG

Gefahrliche Spannung im Innern

ACHTUNG

Zur  Vermeidung von Kurzschlissen
sollten Schrauben, Abdeckplatten und
Gehause nicht entfernt werden.

Das Gerat enthalt keine von Laien
reparierbaren Einzelteile. Reparaturen nur
von einem qualifizierten Kundendienst
ausfihren lassen.

WARNUNG

Schiitzen Sie dieses Gerdt vor Regen und
Feuchtigkeit, damit es nicht in Brand
gerat oder ein Kurzschluss entsteht.

AVERTISSEMENT

Tension dangereuse 3 l'intérieur

ATTENTION

Afin de prévenir un choc électrique, ne
pas enlever les vis, ni les couvercles. |l ne
se trouve a l'intérieur aucune piéce
pouvant étre réparée par |'usager.
S'adresser & un réparateur compétent.

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques d’'incendie ou
d’électrocution, ne pas exposer |’appareil
4 I'humidité ou a la pluie.
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IMPORTANT

1. Installation 2. Power cord

® Select a place which is level, dry and neither too hot nor e Do not handle the power cord with wet hands!
too cold (between -5%C and 40°C/23°F and 104°F). e Do not bend the power cord sharply.

® | eave space between the rear of the amplifier @nd the wall. ® When unplugging from the wall outlet, always pull the plug,
Good ventilation is needed, especially when the amplifier not the power cord.
is driven with a high output power. 3. Malfunctions, etc.

® Do not allow a carpet, etc. to block the ventilation holes. ® There are no user serviceable parts inside. If anything goes

® Keep the amplifier away from direct sunlight. wrong, unplug the power cord and consult your dealer.

® Do not put it too close to a heater. ® Do not insert any metallic object inside the amplifier.

e Do not set it in a place subject to vibrations. ® Do not allow water to get inside the amplifier.

e Do not use it where it is dusty. ® This amplifier contains a protective circuit which interrupts

e Keep it as far from your TV as possible. the sound when it operates. If the sound from your

amplifier is intermittent, it could be because of the
operation of this circuit. In this case you should consult
your dealer.

WICHTIG

1. Installierung 2. Netzkabel

@ Wihlen Sie einen ebenen, trockenen und weder zu heillen ® Beriihren Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Héanden,
noch zu kalten Platz (zwischen -5°C and 40°C). ® Knicken Sie das Netzkabel nicht.

® Lassen Sie zwischen der Riickseite des Verstarkers und ® Wenn Sie das Kabel aus der Steckdose ziehen, ziehen Sie es
der Wand einen Zwischenraum. Gute Beliiftung ist notig, am Stecker heraus und ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
besonders wenn der Verstarker mit einer hohen Ausgangs- 3. Betriebsstérungen etc.
leistung betrieben wird. ® |m Gerit befinden sich keine Einzelteile, die vom Benutzer

e Achten Sie darauf, daR kein Teppich etc. die Beliftungs- repariert werden konnten. Wenn irgendeine Betriebs-
|6cher versperrt. storung eintritt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose

® Setzen Sie den Verstdrker nicht prallem Sonnenlicht aus. und wenden sich an |hren Handler.

® Bringen Sie den Verstérker nicht in die Néhe einer Heizung. e Fiihren Sie kein Metallobjekt ins Innere des Verstarkers ein.

@ Betreiben Sie ihn nicht an Orten, die Erschiitterungen ® Achten Sie darauf, daR kein Wasser ins Verstarkerinnere
ausgesetzt sind. eindringt.

e Schiitzen Sie ihn vor Staub. ® Dieser Verstirker enthalt eine Sicherheitsschaltung, die den

® Stellen Sie ihn so weit vom Fernsehgerit entfernt auf wie Ton unterbricht, wenn sie aktiviert wird. Wenn der Ton von
maoglich. lhrem Verstirker aussetzt, konnte dies von dieser Schal-

tung herriihren. Wenden Sie sich auch in diesem Fall an
Ilhren Handler.

IMPORTANT

1. Installation 2. Alimentation
Choisir un emplacement parfaitement 3 niveau, sec et ol la e Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec les mains
température n’est ni trop élevée, ni trop basse (entre -5°C humides.
et 40°C). ® Ne pas plier fortement le cordon d'alimentation.

e Aménager un espace suffisant entre le panneau arriére de ® Au moment du débranchement du cordon de la prise de
I'amplificateur et le mur. Une excellente ventilation est sortie du secteur local, tirer sur la prise et non pas le
nécessaire, particuliérement lorsgon |'amplificateur est ali- cordon.
menté par une puissance de sortie élevée. 3. Défauts de fonctionnement, etc.

® Retirer les tapis ou tout autre élément pouvant obstruer les e Aucune pidce de I'utilisateur n’est placée a I'intérieur de
trous d'aération. I’appareil. En cas de mauvais fonctionnement, débrancher le

e Eviter I'exposition directe aux rayons du soleil. cordon d’alimentation et consultez votre agent-revendeur,

e Ne pas disposer I'amplificateur trop prés d'un appareil de ® Ne pas introduire d'objet métallique a l'intérieur de
chauffage. I"'amplificateur.

® Ne pas le disposer dans un endroit sujet a vibrations. e Ne pas permettre une pénétration d’eau dans I'amplifica-

® Ne pas |'utiliser dans un endroit poussiéreux. teur.

e L'éloigner au maximum de votre téléviseur, e Cet amplificateur est équipé d’un circuit de protection qui

coupe les sons au cours de sa fonction. Si les sons de votre
amplificateur sont perceptibles par intermittance, cela peut
provenir du fonctionnement de ce circuit.

\ous devez, dans pareil cas, consulter votre agent-revendeur.
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. PHONO-1 terminals
. PHONO-2 terminals
. GND terminals

If your turntable has a separate ground lead, connect it to
the corresponding GND terminal.

. TUNER terminals
. AUX terminals
. TAPE-1 terminals

These terminals can also be used for connecting an
S.E.A. graphic equalizer unit. (See page 17)

. TAPE-1 DIN socket

{Not provided on sets for USA and Canada)
PRE-QUT terminals
MAIN-IN terminals

. PRE-OUT/MAIN-IN switch

INT : When the switch is set to this position,the
preamplifier and the power amplifier are
internally connected to function as an
integrated amplifer. Leave it at this
setting for normal cperation.

Note:
Do not use the PRE-OUT and MIAN-IN
terminals, but leave them idle, in this case.

Qo

Fig. 1
Abb. 1

11.
12.
13.
14.

15.

SEPARATED : There are two SEPARATED positions:
DC and SUBSONIC. Employ these
positions when you connect a separate
preamplifier or power amplifier to the
MAIN-IN or PRE-OUT terminals (see
page 17). The DC and SUBSONIC po-
sitions provide different power amplifier
characteristics.

DC : Employ this position to enjoy the full
benefit of the DC power amplifier.

SUB- tIf ultra-low frequency noise or speaker

SONIC intermodulation distortion is noticeable,

shift the switch to this position.
SPEAKERS SYSTEM-1 terminals
SPEAKERS SYSTEM-2 terminals
SWITCHED AC outlets™
UNSWITCHED AC outlet™
(*Not provided on sets for Continental Europe, the
United Kingdom and Australia.)
Power cord ’



NOTES

1.

Connect source components with left and right channels
connected correctly. Reversed channels will degrade the
stereo effect.

. Connecting speakers is easy.

Unscrew the knurled knobs and position stripped wire
ends around the posts of the knobs. Screw the knobs
back on firmly and the electrical connection will be

2. Connect speakers with correct polarity; (+) to (+) and (-) sufficiently made.
to (-). Reversed polarity will degrade the stereo effect. 7. TAPE-1 terminals and DIN socket are in parallel. These

3. Switch the power off when connecting any component. cannot be used at the same time.

4. Connect plugs or wires firmly. Poor contact may result 8. Do not connect equipment requiring more than the rated
in hum. power to the AC outlets on the rear panel.

5. Use speakers with correct impedances. When two pairs of 9. The SWITCHED AC outlets are switched off when the
speakers are to be driven simultaneously, their impedance front panel power switch is switched off.
should be between 8 and 16 ohms. 10. The UNSWITCHED AC outlet is not swithced off when

the front panel power switch is switched off.

(Siehe Abb. 1) GETRENNT:Zwei getrennte Stellungen sind vorgesehen:
1. Buchsen fiir Plattenspieler-1 (PHONO-1) (SEPARA- Wechselstrom (DC) und WNiederfrequenz
2. Buchsen fiir Plattenspieler-2 (PHONO-2) TED) (SUBSONIC). Benutzen Sie diese Schaltstel-
3. Erdungsbuchsen (GND) lungen, wenn Sie einen getrennten Vorver-

Wenn Ihr Plattenspieler eine getrennte Erdungsleitung hat, starker oder Hauptverstirker an die MAIN-
schlieBen Sie diese an die entsprechende Erdungsbuchse. IN  oder PRE OUT-Buschsen anschlie-

4. Radiobuchsen (TUNER) Ren (Siehe Seite 18). Die DC- und

5. Reservebuchsen {AUX) SUBSONIC Stellungen bieten verschiedene

6. Tonbandbuchsen (TAPE-1) Hauptverstarkereigenschaften,

Diese Buchsen kénnen auch fiir den Anschiuf des S.E.A.- DC :Benutzen Sie diese Stellung, um die vollen
Mehrbereichsklangreglers verwendet werden. ({Siehe Maoglichkeiten  des  Wechselstromhaupt-
Seite 18} verstarkers auszunutzen.

7. Tonband-DIN-AnschiuB (TAPE-1 DIN) SUB- :(Niederfrequenz) Wenn Storgerdusche aus
(Nicht vorgesehen an Geriten, die fir die USA und SONIC  dem tiefen Frequenzbereich oder Laut-
Kanada bestimmt sind.)} sprechbrummen gehdort werden  kann

8. Vorverstirkerausgangsbuchsen (PRE-OUT) schalten Sie den Schalter in diese Stellung.

9. Hauptverstarkereingangsbuchsen (MAIN IN) 11. Buchsen fiir Lautsprechsersystem-1

9. Vorverstarkerausgangs-/Hauptverstirkereingangs-Schalter (SPEAKERS SYSTEM-1)

10. (PRE-OUT/MAIN-IN) 12. Buchsen fiir Lautsprechsersystem-2

INT: Wenn der Schalter in diese Stellung gesetzt (SPEAKERS SYSTEM-2)
ist, sind der Vorverstarker und der Hauptver- 13. Beschaltete Wechselstromausgange (SWITCHED AC)”*
stirker intern verbunden, um als integrierter 14. Unbeschalteter Wechselstromausgang
Verstirker zu arbeiten. Lassen Sie den (UNSWITCHED AC}*
Schalter in dieser Schaltstellung fiir den {(*An fur Kontinentaleuropa, GroRbritannien und Austra-
normalen Betrieb. lien bestimmten Geraten nicht vorgesehen.) '
Hinweis: 15. Netzkabel
Benutzen Sie die PRE-OUT und MAIN-IN
Buchsen nicht, sondern lassen Sie sie in
diesem Fall frei.

HINWEISE 6. AnschlieBen der Lautsprecher ist einfach.

1. Verbinden Sie Tonguellen-Komponenten mit linken und Losen Sie die gerandelten Knopfe und fiihren Sie abisolier-
rechten Kanilen richtig angeschlossen. Verkehrt ange- ten Drahtenden um ihre Achsen. Schrauben Sie die
schlossene Kanale vermindern den Stereo-Effekt. Randelknopfe wieder fest an und der elektrische Kontakt

2. SchlieRen Sie die Lautsprecher mit der Polaritit richtig ist im ausreichenden MaRe hergestellit.
an: (+) an (+) und (=) an (-). Verkehrte Polaritit vermin- 7. Die Buchsen fir Tonband-1 und die DIN-Buchse sind
dert den Stereo-Effekt. parallel geschaltet. Sie kénnen nicht gleichzeitig benutzt

3. Schalten Sie die Betriebsspannung aus, wenn Sie andere werden.

Gerite anschlieRen. 8. SchlieBen Sie keine Zusatzgerite an, die mehr als die fiir

4. SchlieRen Sie Stecker und Kabel fest an. Wackelkontakte die Wechselstromausgange auf der Riickseite angegebene
kénnen Brummger&usche zur Folge haben. Nennspannung erfordern.

5. Verwenden Sie Lautsprecher mit richtiger Impedanz. 9. Die beschalteten Wechselstromausgiange werden aus-
Wenn zwei Paar Lautsprecher gleichzeitig betrieben wer-. geschaltet, wenn der Betriebsspannungsschalter aus-
den sollen, sollte ihre Impedanz zwischen 8 und 16 Ohm geschaltet wird.

10. Wenn der Betriebsspannungsschalter auf der Frontplatte

liegen.

ausgeschaltet wird, wird der unbeschaltete Wechsel-
stromausgang nicht ausgeschaltet.



(Voir Fig. 1)

1.

2,

ooa

Bornes de raccordement de platine tourne-disque 1
(PHONO-1)

Bornes de raccordement de platine tourne-disque 2
(PHONO-2)

Bornes de raccordement 4 la terre (GND)

Si votre tourne-disque possede un fil de raccordement a la
terre séparé, branchez-le 4 la borne de terre (GND) corres-
pondante.

Bornes de raccordement de tuner (TUNER)

Bornes de raccordement d’appareil auxiliaire (AUX)
Bornes de raccordement de platine de magnétophone 1
{TAPE-1)

Ces bornes peuvent également étre utilisées pour le rac-
cordement d’un égalisateur de fréquences S.E.A. (Voir
page 18)

. Prise de raccordement DIN de platine de magnétophone

(TAPE-1 DIN)

{Non prévue sur les appareils destinés aux E.U. et au

Canada.)

Bornes de sortie de préamplificateur (PRE-OUT)

Bornes d’entrée d"amplificateur de puissance (MAIN-IN)

Commutateur de sortie de préamplificateur et d'entrée

d‘amplificateur de puissance (PRE-OUT/MAIN-IN)

INT: Lorsque le commutateur est sur cette
position, le préamplificateur et |'ampli-
ficateur de puissance sont intérieurement
raccordés pour fonctionner en tant
qu’amplificateur intégré. Pour le fonction-
nement normal, laissez-le sur cette
position.

Remarque:
Dans ce dernier cas, n'utilisez pas les bor-
nes PRE-OUT et MAIN-IN.

REMARQUES

1.

Raccordez les appareils de source sonore avec les canaux
gauche et droit correctement placés. Une inversion de
canaux dégrade |'effet stéréophonique.

. Raccordez les enceintes en respectant la polarité (+) sur

(+) et (=) sur {-}). Une inversion de polarité dégrade
I'effect stéréophonique.

Couper l'alimentation a chaque fois qu‘un appareil ex-
térieur est raccordé.

. Raccordez fermement les fiches et les fils. Un mauvais

contact peut étre a I'origine de ronflement.

. Utilisez des enceintes acoustiques de bonne impédance.

Lorsque deux paires sont alimentées en paralléle, leur
impédance doit correspondre a8 8 3 16 ohms.

11.

12.

13.
14,

15.

10.

SEPARATED :Il y a deux positions de fonctionnement
séparé: DC et SUBSONIC. Utilisez ces
positions lorsque vous raccordez un
préamplificateur séparé ou un amplifi-
cateur de puissance aux bornes MAIN-IN
ou PRE-OUT (Voir page 18). Les positions
DC et SUBSONIC présentent des caracté-
ristigues d'amplification de puissance
différentes.

DC :Utilisez cette position pour profiter des
avntages de I"amplificateur a courant
continu.

SuUB- :Placez le commutateur sur cette position

SONIC si vous percevez de bruit dans les

fréquences trés basses ou une distorsion
d‘intermodulation dans les enceintes.
Bornes de raccordement des enceintes acoustiques 1
(SPEAKERS SYSTEM-1)
Bornes de raccordement des enceintes acoustiques 2
(SPEAKERS SYSTEM-2)
Prises de sortie secteur commutées (SWITCHED AC)*
Prise de sortie secteur non commutée (UNSWITCHED
AC)*
{(*Ne figurent pas sur les appareils destinés & |'Europe
continentale, au Royayme-Uni et a I’Australie.)
Cordon d‘alimentation

. Le branchement des enceintes est facile a réaliser!

Dévisser les boutons molletes et positionner les ex-
trémités dénudées des fils autour des bornes a vis. Revisser
les molettes fermement; le contact électrique est mainte-
nant suffisant.

. Les bornes de raccordement TAPE-1 et la prise DIN sont

montées en paralléle,
Elles ne peuvent étre utilisées simultanément.

. Ne pas raccorder d’appareil possédant une puissance

nominale supérieure 3 celle des prises de sortie secteur
{AC} du panneau arriére.

. Les prises de sortie SWITCHED AC sont mises hors

circuit lorsque linterrupteur d’alimentation placé en
fagade est mis a ’arrét.
La prise de sortie UNSWITCHED AC n’est pas mises hors
circuit lorsque l'interrupteur d'alimentation placé en
facade est mis a |’arrét.



FRONT PANEL
FRONTPLATTE
PANNEAU AVANT

. POWER meters

The output is indicated in wattage when a pair of speakers
having an impedance of 8 ohms is connected.

. BASS control

Turn clockwise to boost bass response, counterclockwise
to decrease bass response,

. TREBLE control

Turn clockwise to boost treble response, counterclockwise
to decrease treble response.

. VOLUME control

Turn clockwise to increase the volume of speakers or
headphones. The “0" position is for maximum volume
and the scale is graduated in terms of attenuation.

. SOURCE SELECTOR switch

10.

Fig. 2
Abb. 2

. SPEAKERS switch
OFF: To switch off the speaker sound.

1: To listen to the speakers connected to the
SYSTEM-1 speaker terminals.

2: To listen to the speakers connected to the
SYSTEM-2 speaker terminals.

1+ 2: To listen to both speaker systems simultaneously.

TAPE-2 terminals

Convenient for connecting an extra tape deck.

BALANCE control

Balances the volume between the left and right speaker

sounds. When it is turned all the way to the right, you can

hear only the right channel. When it is turned all the way

to the left, you can hear only the left channel.

AUX: To listen to the source connected to the 11. MODE switch
AUX terminals. STEREQ: To hear stereo sound from stereo sources.
TUNER: To listen to radio broadcasts from a tuner Leave this switch at this position for normal
connected to the TUNER terminals. use.
PHONO-1: To listen to records on a turntable con- NONOQ: In this position the left and right channel
nected to the PHONO-1 terminlas. signals are mixed and reproduced from both
PHONOQO-2: To listen to records on a turntable con- speakers.
nected to the PHONO-2 terminals. 12. MUTING switch
. POWER switch OFF: For normal listening.
Flip up to turn the power on. The POWER meters will be -20 dB:To mute the sound to one-tenth its normal volume.
illuminated. Use this position for answering the telephone, for
After the POWER switch is turned to ON, no sound will example. Repositioning to the OFF position re-
be heard for 3 — 4 seconds. The protective circuit relay turns the volume level to that adjusted with the
operates to put the circuitry on-line. You will hear a VOLUME control.
click from the relay operation at this time. This is proper 13. CARTRIDGE LOAD switch

functioning and not due to any defect in the set.

. PHONES jack

Plug stereo headphones into this jack for private listening.

Note: Plugging in the headphones does not switch off the
speaker sound. To listen to headphones alone, set
the SPEAKERS switch to OFF.

Set this switch to the impedance specified for the phono
cartridge being used.

The 47 k position may be used for most cases since the
load impedance of most any 2-channel phono cartridge
is approx. 50 kohms. (See page 19)



14.

15.

16.

DUBBING switch

21 To dub from TAPE-2 onto TAPE-1
SOURCE: Set to this position when recording the
source selected with the SOURCE SE-
LECTOR switch (records, broadcasts, other
sources connected to the AUX terminals).
1=2: To dub from TAPE-1 onto TAPE-2. (See
page 15)
TAPE switch
1: To listen to the tape deck connected to the
TAPE-1 terminals.
2: To listen to the tape deck connected to the
TAPE-2 terminals.
TONE switch

OFF: To obtain a standard (flat) frequency response.

When this switch is in its OFF (out) position,

the BASS and TREBLE controls do not function.

Press in for ON when you wish to adjust the

tone with the BASS and TREBLE controls.

Note: This is an on/off pushbutton switch. Press it in
for ON and re-depress for OFF.

ON:

17.

18.

19.

SUBSONIC FILTER switch
OFF: For normal listening.
ON: Press in for ON if ultra-low frequency noise is
noticeable.
This SUBSONIC FILTER switch has effect on the
output from the PRE-OUT terminals if the preamplifier
is separetely used. Another subsonic filter is also provided
to work on the power amplifier when it is separately used,
and can be switched on by setting the rear panel PRE-
OUT/MAIN-IN siwtch to the SUBSONIC position.
LOUDNESS switch
At low volumes the tone of sound appears to change.
This is not due to any change in the sound itself, but
to the ear's different sensitivity to sound at low volumes.
Press this switch in to compensate for this when listening
at low volumes.
TAPE MONITOR switch
Press in to ON when listening to the tape deck. When
this siwtch is pressed in, the tape monitor indicator lamp
lights. Then select TAPE-1 or TAPE-2 with the TAPE
switch.
Note: Only those sounds coming from a tape deck will
be heard if this switch is pressed in. Release this
switch by re-depressing. Make sure that the
indicator lamp is not lit when you listen to any
other source.

20. Tape monitor indicator

The lamp lights when the TAPE MONITOR switch is
pressed in.

(Siehe Abb. 2)

1.

AusgangsmeRinstrumente (POWER)

Die Ausgangsleistung wird in Watt angezeigt, wenn ein
Lautsprecherpaar mit einer Impedanz von 8 Ohm
angeschlossen ist.

BaRregler (BASS)

Drehen Sie in Uhrzeigerrichtung zur Anhebung der Basse,
in Gegenuhrzeigerrichtung zur Absenkung der Basse.
Hohenregler (TREBLE)

Zur Verstarkung der Hohen in Uhrzeigerrichtung drehen,
zur Abschwiachung in Gegenuhrzeigerrichtung drehen.

. Lautstirkeregler {(VOLUME)

Drehen Sie in Uhrzeigerrichtung zur Erhéhung der Laut-
starke der Lautsprecher oder Kopfhdrer. Die ‘0" Stellung
ist die groBte Lautstdarke und die Skala ist in Graden der
Abschwiachung eingeteilt.

. Quellenwahlschalter (SOURCE SELECTOR)

AUX: Zum Horen der an diese Buchsen ange-
schlossenen Tonquelle.

TUNER: Zum Hdren von Rundfunkprogrammen eines
an die TUNER-Buchsen angeschlossenen
Radios.

PHONO-1: Zum Schallplattenhéren von einem an die
PHONO-1 angeschlossenen Plattenspieler.

PHONOQO-2: Zum Schallplattenhoren von einem an die

PHONO-2 angeschlossene Plattenspieler,

. Betriebsspannungsschalter (POWER)

Kippen Sie ihn hoch zum Einschalten der Betriebsspan-
nung. Die AusgangsmeRinstrumente (POWER) werden
beleuchtet.

Nach dem Einschalten (“ON’} ist zundhst 3 — 4 Sekun-
den lang kein Ton zu hoéren. Die Sicherheits-Relaisschal-
tung setzt die Schaltkreise in Gang. Im entsprechenden
Augenblick héren Sie ein Klickgerdusch von der Relais-
schaltung. Es handelt sich um normale Funktion und
nicht um einen Defekt des Gerits.

Kopfhorerbuchse (PHONES)

Fiir ungestortes Hoéren der Wiedergabe schlieBen Sie

einen Stereo-Kopfhorer an diese Buchse an.

Zur Beachtung: Das AnschlieBen eines Kopfhorers schaltet
den Lautsprecherton - nicht ab. Um
auschlieBlich mit dem Kopfhérer zu
horen, ist es erforderlich, den Laut-
sprecherschalter (SPEAKERS) auf Aus
{OFF) zu schalten.

8. Lautsprecherschalter (SPEAKERS)

10.

1.

OFF {AUS):
1:

Schaltet den Lautsprecherton aus.

Zum Anhéren der an die SYSTEM-1
Lautsprecherbuchsen angeschlossenen
Lautsprecher.

2: Zum Anhoren der an die SYSTEM-2
Lautsprecherbuchsen angeschlossenen
Lautsprecher.

Zum Anhéren beider
systeme gleichzeitig.
TAPE-2 Tonbandbuchsen

Fiir den AnschluB eines zusatzlichen Tonbandgerits.
Balanceregler

Diese Kontrolle regelt die Lautstarke zwischen dem
linken und dem rechten Lautsprecher. Wird der Regler
ganz nach rechts gedreht, ist nur der rechte Kanal zu
horen. Ganz nach links gedreht hdoren Sie nur den linken
Kanal.

Funktionswahlschalter (MODE)

1+2: Lautsprecher-

STEREQO: Fir Stereoton von Stereo-Tonquellen,
Lassen Sie den Schalter in dieser Position fiir
den normalen Gebrauch.

MONO: In dieser Position werden die Tonsignale

vom linken und rechten Kanal gemischt und
liber beide Lautsprecher wiedergegeben,



















































