Kenwood est 'un des plus
importants constructeurs ja-
ponais de matériel haute fidé-
lité. Connu pour la «légendai-
re» robustesse de ses maté-
riels, il vient de proposer une

nouvelle gamme d’ampli
préampli intégré du type a
courant continu, dont nous
vous proposons le test du mo-
dele KAB100.

Classique dans sa présenta-
tion, il nous a étonné par ses
performances et sa réalisation
trés soignée. On ressent tout
de suite 'impression d’un ma-
tériel bien congu ou rien n’a
été laissé au hasard, aussi bien
au niveau de la souplesse
d’utilisation qu’a celui des
protections et de la fiabilité.
C’est ainsi qu’on ne peut écra-
ser les fiches CINCH et les
cables de liaison, malencon-
treusement car celles-ci sont
dégagées par deux montants
latéraux a I’arriére qui servent
de butée pour plaquer I’appa-
reil contre un mur par exem-
ple.

La face avant d’un trés beau
fini a été pensée en fonction
d’une utilisation quotidienne
avec prédominance des régla-
ges utilisés couramment. C’est
ainsi que trdnent au centre
concentriquement le réglage
de volume et de balance. De
part et d’autre, sont placés le
sélecteur de deux paires d’en-
ceintes acoustiques, les régla-
ges grave et aigu a fréquence
charniére d’intervention va-
riable 400 et 150 Hz et 3 kHz
6 kHz (+ 7,5 dB) par bonds
de 1,5 dB/une clef dite gain
qui atténue le niveau général
de — 10 dB, on augmente ce-
lui-ci de + 10 dB ce qui en
conjugaison avec le réglage de
volume par bonds assure une
plage de réglage d’intensité so-
nore pratiquement infinie/la
mise en ou hors service de trois
filtres (deux pour I’extréme
grave 18 Hz et 40 Hz, I'autre
pour l'aigu, au delda de
8 kHz)/le sélecteur de mode et
celui d’entrées ainsi que toutes
les possibilités de monitoring

ou de copie d’un magnétopho-
ne a I’autre dans les deux sens.

Une particularité fort inté-
ressante réside dans I’action
du correcteur physiologique
dit loudness dont la fréquence
d’intervention du coté grave
peut étre choisie 50 ou 100 Hz
avec niveau ajustable (+ 3,
+ 6 ou + 9dB). En prati-
que, a ’écoute a bas niveau, la
combinaison de ces fréquences
et de I’amplitude d’action per-
met de retrouver un niveau de
grave subjectivement conve-
nable en fonction du rende-
ment des haut-parleurs et de
’acoustique de la salle. Une
initiative intéressante & mettre
a actif des ingénieurs de chez
Kenwood.

La face arriére comporte
toutes les liaisons fiches
CINCH doublées toutefois
par une prise DIN entrée sor-
tie magnétophone. Un strap
de liaison permet de désolida-
riser le préampli de I’ampli en
cas d’insertion d’un filtre
électronique, unité de réverbé-



une alimentation indépendan-
te pour les canaux droite et
gauche a partir de deux trans-
formateurs blindés. L’indé-
pendance des alimentations
procure une influence sur la
clarté du son sur les attaques,
ainsi qu’une meilleure stabilité
de I'image stéréophonique,
quand un canal est vivement
sollicité, I’autre ne s’écroule
pas.

Une alimentation stabilisée
indépendante a été prévue
pour les étages de préamplifi-
cation et de correction évitant
ainsi une quelconque interfé-
rence entre ceux-ci et les étages
de sortie. Ces derniers n’ont
aucun condensateur de liaison
a l'entrée et sont du type a
courant continu. Le circuit de
contre-réaction ne posséde pas
non plus de capacité dans sa
boucle, d’ou une meilleure ré-
ponse de celle-ci pour le plus
grand bien des transitoires.

L’étage de I’entrée préam-

cuit a trois étages a liaison di-
recte comprenant un amplifi-
cateur en classe A avec contre
réaction calculée pour suivre
la courbe RIAA. Ces circuits
assurent un excellent rapport
signal/bruit (74 dB linéaire
mesurée). Les circuits correc-
teurs de timbre utilisent des
amplificateurs différentiels a
base de transistors a effet de
champ dans le premier étage
qui agissent comme un baxan-
dal tout en réduisant le bruit
de fond ainsi que la distorsion.

Mesures

Les chiffres publiés se pas-
sent de commentaires par leurs
excellences. Il faut noter la
modestie du constructeur qui
annonce 75 W par canal, nous
avons trouvé les deux canaux
en service pres de 95 W par ca-
nal.

Les chiffres de distorsion
tombent a deux zéros aprés la
virgule. On notera un temps

accompagné d’une valeur qui
semble-t-il est importante, la
vitesse de montée ou slew rate
de 12 V/us que pourrait lui en-
vier bien des amplificateurs af-
fichant des prétentions «state
of the art».

Les signaux carrés ne réve-
lent aucune tendance aux su-
roscillations parasites, le Ken-
wood KA8100 présente méme
un caractére de stabilité que ne
semble pas émouvoir les char-
ges les plus complexes, ce qui
est un point positif en conju-
gaison avec les enceintes
acoustiques actuelles qui ont
souvent des filtres sophisti-
qués.

Les rapports signal sur bruit
sont trés bons, ce qui démon-
tre la qualité des composants
employés et le bien fondé des
nouveaux circuits. Quant au
spectre de distorsion il offre
un beau dégradé des harmoni-
ques pairs, les impairs étant
pratiquement confondus avec
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