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LAFAYETTE :

R-440

Semblable, d'apparence, a tous
les  autres  tuners-amplificateurs
du marché, le LR-440 de Lafayette
s'en distingue cependant par un
certain nombre de détails qui
permettent de le classer demblée
dans la catégorie des appareils
spécialement congus pour la qua-
driphonie. Témoins les quatre
amplificateurs de puissance qui
I'équipent, ainsi que les circuits
spéciaux de dématricage dont il
est pourvu.

Le souci majeur des techniciens ayant
congu le LR-440 semble avoir été
de réaliser un appareil capable de
s'adapter de facon extrémement
souple aux diverses sources de modu-
lation : monophoniques, stéréophoni-
ques, et, bien siir, quadriphoniques.
Ce qui explique la présence, dans
I'appareil, de quatre amplificateurs de
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puissance séparés, associés a des
circuits de décodage et dematricage a
partir desquels |'utilisateur peut — en
tenant compte de la nature des
signaux dont il dispose — obtenir
une reproduction sonore en « pseudo »
ou en «vraie » quadriphonie.

Pour cette derniére, il a d'ailleurs
la possibilité de choisir entre des
sources en quadriphonie «discréte »,
(magnétophone a quatre canaux) ou
en quadriphonie «codée» (disques
compatibles SQ ou QS).

Mais, méme s’il ne dispose pas d’'in-
formations quadriphoniques, il peut
encore espérer — grace a la présence
de circuits de dématrigage incorporés
— prétendre 3@ une reproduction en
pseudo-quadriphonie de toutes les
sources de modulation stéréophoni-
ques (disque, radio, magnétophone...).

C'est dire l'universalité d’emploi du
LR-440, qui dispose, pour ce faire,
d’'un systéme de commutations fort
bien étudié et d'une impressionnante
série de prises de raccordement, tou-

Ci-contre, au centre, le
commutateur de fonctions
permettant de choisir — selon
la nature de la source de
modulation — une reproduction
sonore en « pseudo » ou en

« vraie » quadriphonie.

tes situées a l'arriere de |'appareil.

Il ne faut cependant pas pour autant
en oublier que le LR-440 est un tuner-
amplificateur et qu'il dispose de ce fait
de circuits de réception radio A.M. et



Réponse de "amplificateur
aux signaux carrés. De haut
en bas : a 40 Hz, 1000 Hz
et 20000 Hz. A 10 kHz, les temps
de commutation sont de 12/s.

ment que, sur cette gamme nous
n'avons noté aucun sifflement para-
site, les émetteurs recus étant tou-
jours captés dans d'excellentes
conditions, et sans brouillages
parasites. Ce qui prouve la valeur
des techniques utilisées.

Sur l'une et l'autre gamme, un vu-
metre éclairé, renseigne de fagon

Sensibilité tuner
Puissance maximale
efficace

Taux de distorsion
harmonique

Taux de distorsion
d’intermodulation
Temps de commutation

Rapport signal /bruit
(non pondéré)

PRIX CONSEILLE

tives a l'effet d'espace et qui sont
alors appliquées aux amplificateurs
des deux voies «arriere ».

FM.:1,5uV Pour un rapport
AM.: 20uV signal/bruit de 26 dB
4x30W 2s=4 () .
424w g’ | P0IL
0.8 % 2s=4() ;a1000Hz
1.2 % 50 Hz + 5000 Hz
12 us a 10 kHz
70 dB entrée haut niveau
60 dB entrée bas niveau
3520 F
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