Différent, a la fois, par son
= aspect et par sa technique,
& des autres magnétophones a

cassettes a chargement frontal,
le CRD-71 de Leep est un

4
: appareil dont le rapport qua-
lité/prix ne craint guére la

concurrence. D’autant qu’il

bénéficie de certains perfec-

u
tionnements techniques (réduc-
teur de bruit du type Dolby,

notamment) et de performan-

ces qu’on ne trouve d’ordinaire
- que sur des magnétophones
nettement plus onéreux.

Vitesse de défilement 4,75 cm/s Précision : + 0,1 %
Taux de pleurage et de scintillement 0.5% Valeur de créte,
(enregistrement + lecture) : non pondérée
Rapport signal/bruit 46 dB Sans Dolby
(enregistrement + lecture) 54 dB Avec Dolby
Taux de distorsion

(snrmpistrsaint + oitiise) 2% .A1000Hzet+3dB
Taux de diaphonie —38dB A 1000 Hz
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duites, par le petit c6té, et perpendi-
culairement & la face avant de
I'appareil.

Ensuite, un mécanisme a ressort
prend le relais et assure, outre
I'absorption de la cassette, sa des-
cente et son positionnement en face
des tétes magnétiques.

Lors de I'éjection, ce sont des opéra-
tions inverses qui interviennent ;
c'est-a-dire la remontée de la cassette
puis sa sortie par l'ouverture ad hoc,
normalement obturée par un volet
protecteur.

Doud une extréme commodité de
manceuvre & laquelle on n'est guéere
habitué sur les autres magnétopho-
nes & cassettes a chargement frontal.
Du moins pour ce qui est des appa-
reils «de table », car cette technique
est trés répandue dans le cas des
auto-radio-cassettes.

Présenté en coffret métallique, le
CRD-71 est doté d'une face avant
en meétal satiné qui, de la gauche vers
la droite, comporte les éléments sui-
vants : un voyant vert de contrdle du
défilement, associé @ un compteur 3
trois chiffres, avec son bouton de
remise & zéro ; la trappe de charge-
ment, surmontant les six touches
réservées aux commandes de fonc-
tions mécaniques; trois boutons-
poussoirs agissant sur la prémagnéti-
sation, les corrections et la mise en
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~en position « défile-
ment » (play) pour
contréler le niveau
d‘enregistroment










