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LUXMAN :

Nouvelle venue sur le marché
frangais, la marque Luxman s’est,
en peu de temps, taillée une solide
réputation aussi bien auprés des
meélomanes que des techniciens, et
cela grdce a la présentation d'appa-
reils parfaitement étudiés, tant au
point de vue de l'esthétique que des
performances. ’

Nous nen voulons pour preuve
que l'amplificateur-tuner FQ 990,
étudié ci-aprés, l'un des rares appa-
reils d’origine japonaise a étre muni
dun tuner FM a stations pré-
réglées.

Un appareil «bien pensé »

Servi par un design trés agréable,
le FQ 990 l'est également par la
technique utilisée qui, bien qu'elle
soit classique, n‘en recourt pas moins
a des solutions trés peu rencontrées
en pratique, notamment sur des appa-
reils de méme- origine. En disant cela
nous faisons notamment allusion au
tuner FM qui, contrairement a ce qui
se fait au pays du Soleil Levant, est
en effet muni d’un sélecteur permet-
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tant de choisir entre plusieurs sta-
tions préréglées, selon une technique
chere aux ingénieurs d'outre-Rhin et
qui est reprise ici par le constructeur
de l'appareil.

Autre solution, pratiqguement jamais
employée sur des appareils & usage
«grand public» : celle d'un «silen-
cieux » fonctionnant non seulement
en FM — ce qui est fort courant —
mais également en AM, formule
jusque la réservée a certains récep-
teurs professionnels.

Ce qui donne, on s’en doute, un trés
grand confort d’écoute car, grace a ce
dispositif — et aux circuits électro-
niques associés — l‘utilisateur
échappe de la sorte a tous les désa-
gréments tels que : souffle, bruits
parasites, etc. qui affectent norma-
lement |'audition dans les intervalles
situés entre les différents émetteurs.

Autrement dit, les circuits de I'appa-
reil bloguent automatiguement Ila
liaison vers les amplificateurs de
puissance, tant que les conditions
d'écoute ne sont pas conformes 3
I'idéal, qui dépend a la fois du parfait
réglage du bouton de recherche des
stations sur I'émetteur capté et de
I'intensité du signal recu. Ce qui

En haut, touches de commutation des
entrées. 3

En bas, contacteurs du correcteur de
timbre et des filtres.



L'essai en signaux rectangulaires mon-
tre I'excellent comportement de I'ampli-
ficateur, aux fréquences basses comme
aux fréquences élevées. Les temps de
commutation ne sont que de 4 us.

En prenant en main I'appareil on est
tout d'abord surpris par I'absence
totale de souffle et de bruits divers
entre stations qui caractérise la
réception, tant en FM qu'en AM.

En effet, pour que les circuits d’ampli-
fication se débloguent — c’est-a-dire
pour que |'appareil cesse d'étre silen-
cieux — il faut & la fois étre parfai-
tement centré en fréquence (ce qui
est signalé par I'allumage d’un voyant
rouge « Automatic Tuning ») et dispo-
ser d'un signal d’amplitude suffisante.
Alors que, en FM, cela ne pose aucun
probléme d’ordre particulier — méme
avec un simple bout de fil — étant
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PRIX CONSEILLE

Lumporle ues Circuits de proiecuon
électronique, qui lui permettent de
supporter sans dommage des «inci-
dents » de parcours tels que surcharge
accidentelle ou court-circuit des fils
de liaison aux haut-parleurs.

Egalement il faut noter — ce qui est
fort rare — que |'appareil peut étre
directement relié aux tétes de lecture
de magnétophones ne comportant
pas de préamplificateurs, et qu’il
dispose d'entrées «pick-up» & haut
et bas niveau. En revanche, on
regrette |'absence d'une prise DIN
qui permettrait le branchement d’un
cable de magnétophone & quatre
conducteurs.

FM1,7uv Pour un rapport

AM : 20 4 Vv -signal/bruit de 26 dB

2x110 W Zs = 40
2x 90 W Zs=asz}*1°°° Hz
0.1% Zs = 4 §2; a 1000 Hz
0.25 % 50 Hz + 5000 Hz
4us a 10 kHz
62 dB entrée bas niveau

70 dB entrée haut niveau
4823 F

97



