TECHNIQUE AUDIO

- L'amplificateur

MARANTZ Pm5

ET amplificateur de forte puissance signé Ma-

rantz appartient a la famille « Esotec », famille

- de composants d'un haut niveau technique.

L'amplificateur a revétu une tunique de couleur dorée

chére 4 Marantz, ses commandes sont impressionnan-

tes et des petits points lumineux se déplacent devant
des échelles graduées en puissance. :

L'amplificateur Pm-5 de
Marantz est un modéle que
I'on peut qualifier de classi-
que. Ses commandes sont
celles que |‘on trouve sur
beaucoup d'amplificateurs.
La présentation de I"ampli-
ficateur est presque symé-
trique, il n'y a que la prise
casque qui occupe la place
d’une touche pour rompre
cette symetrie. On aurait

pu prévoir un cache esca- -

motable ! Tout en haut,
sous le sigle Marantz, s’al-
lumera un petit point, té-
‘moin de la mise en service
de |'amplificateur. '
Au-dessous, s'étalent
deux échelles de diodes

électroluminescentes.

Contrairement a |’habitude,
nous n'avons pas ici de
barreau de longueur varia-
ble mais simplement un
point qui se déplace. Les

habitués auront sans doute
reconnu
charge de cette manipula-
tion : il s’agit bien, en effet,

d'un UAA 170. Chaque

échelle est double, nous en
avons une de forte puis-
sance et une de puissance
plus faible, cette seconde
graduation 'indique la puis-
sance en classe A. Sur cet
appareil, une touche per-
met en effet de choisir la
classe d’amplification, la
classe A pour les faibles
puissances et la classe B
pour une sonorisation plus
importante.

Deux -paires d’enceintes
peuvent étre reliées a I'am-

pli, ces -enceintes sont

commutées par deux tou-

ches ; si ces deux touches

sont sorties, la prise cas-
que reste seule en service.
La correction de timbre

le circuit qui se

utilise quatre potentiome-
tres, deux par canal, gau-
che et droit ont été sépa-
rés. _ -

Ce correcteur de timbre
peut étre mis hors circuit
par un commutateur, un
autre commutateur assure
la mise en place d'un filtre
subsonique. .

Pour la liaison avec deux
magneétophones, deux clés
assurent leur mise en cir-
cuit ; on peut effectuer une
copie de lI'un & l'autre et
écouter soit la source relige
a l'une des entrées, soit
I'un des magnétophones.
Un sélecteur de mode,
piéce rare aussi, permet
d’'inverser les canaux ou de
passer en mono sur l'un
des canaux.

Technique

L'amplificateur de puis- |

sance utilise une structure
symétrigue avec mise en
parallele de transistors
complémentaires. Le circuit
de contre-réaction utilise
une boucle a courant
continu assurant la stabili-
sation du point de fonetion-

nement en continu. Ce
n'est pas nouveau, les
technigues « super servo »
sont concues comme cela.
La commutation de
classe A en classe AB se
fait ‘par. modification du cir-
cuit de stabilisation thermi-
que. Des résistances ajus-
tables sont assignées a
chaque classe. Le préampli-
ficateur d'entrée utilise une
technique complémentaire,
les transistors -a effet de
champ (canal P et N) sont
montés en cascode. Le
préamplificateur pour cel-
lule a bobines mobiles uti-
lise la méme structure,
cette fois sans cascode.
Les deux transistors d’en-
trée travaillent pratique-
ment en paralléle. Ce
préamplificateur est mis en
série dans le circuit
phono 1 en position bobine
mobile.

Le préamplificateur de
correction de timbre utilise
un circuit intégré amplifica-
teur opérationnel double.

La protection des en-
ceintes est confiée @ un cir-
cuit intégré spécialisé qui
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80 | 140w | 266w | 99W | 0,035% <002% | <002% 0,02 %
Entrée Sensibilité Saturation | Rapport S/B| EN BREF : .
Phono BM 0,24 mV 25,5 mV 60dB + Indicateur de puissance
& : i + Correction séparée pour chaque voie
Ry ' R + Deux entrées phono
P.hono AM 1,9 mV 210 mV 73 dB +Cl s
; . : ; ~+ Prises dorées
Tuner 150 mV. / 90 dB _ Boutons un peu légers.
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Courba A. — Courbes de correctlon de timbre relevées sur  Courbe B. — Courbes dg correction physilﬂoglque ‘et da dia-
I'entree phono phonie. :
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