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ONI1YO 450

Onkyo 4500 est le plus
sophistiqué des appa-
reils de la gamme. C'est le der-
nier né et comme il se doit, il
suit une ligne actuelle de la Hi-
" Fi qui veut que les ampli-
tuners et tous les autres mail-
lons adoptent des techniques
que l'on croyait pourtant
réservees a des secteurs plus
spécialisés : militaire ou spa-
tial. La fabrication en série a
permis d’abaisser considéra-
blement les prix de revient si
bien que des techniques com-
plexes sont maintenant abor-
dables.

Le quartz a fait son appari-
tion dans la Hi-Fi, ce n’est
d’ailleurs pas la premiére fois
que nous le rencontrons, cer-
taines tables de lecture sont en
effet équipées d’une régula-
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tion électronique basée sur
une horloge a quartz. Ici, I'uti-
lisation du quartz est originale,
nous avons déja parlé de cette
nouvelle application dans
notre numéro du 15 juillet,
nous voyons aujourd’hui la
concrétisation de cette techni-
que.

PRESENTATION

Elle est classique, cela
n’étonnera personne. L’origi-
nalité se situe dans la glace de
cadran qui est ici non pas
encastrée comme cela se fait
sur la plupart des appareils de
cette catégorie mais a été rap-
portée sur le profilé anodisé de
la fagcade. Comme cette glace
est fumée, sa coloration appa-

rait sur toute la largeur de
’appareil. Le bouton d’accord
est placé sur la droite. C’est le
seul bouton qui soit placé au
niveau du cadran ce qui se jus-
tifie parfaitement. Les com-
mandes de la section amplifi-
cateur sont réparties tout au
long de la fagade, sous la glace.
Les commutateurs employés
sont de deux types : a touches
pour diverses fonctions, a
rotatifs pour la sélection des
fonctions et des enceintes. Les
boutons sont « ciselés » pour
offrir une bonne prise aux

"doigts, un index de couleur

rappelle leur position. Le cof-
fret est noir, la grille métalli-
que qui sert a assurer le pas-
sage de l'air de refroidisse-
ment des transistors de puis-
sance est de métal recouvert
de vynil noir grain cuir.

L’appareil est d’une taille
assez impressionnante, si vous
voulez en imposer a vos amis,
c’est un des appareils dont
vous pourrez faire I'acquisi-
tion.

La face arriére est équipée
d’une bonne série de prises
aux standards DIN et RCA,
les prises DIN, nous les avons
citées mais elles ne sont qu’au
nombre de deux, car elles ser-
vent au raccordement de deux
magnetophones, les autres
seront employées pour toutes
les autres fonctions.

Nous trouvons des prises
pour deux tables de lecture,
trois magnétophones qui peu-
vent étre reliés entre eux pour
les fonctions de recopie d’un
appareil sur I'autre. Deux pai-
res de prises RCA sont réser-
vées au branchement d’un



tes acoustiques. Ces derniéres
seront reliées a ’'amplificateur
par des cordons dont 'extré-
mité devra simplement étre
dénudeée.

En poursuivant notre
exploration, nous trouverons

matique de fréquence lorsque
la main part a la recherche
d’une station. Suivant le bran-
chement de I’appareil et sa liai-
son avec la terre, on adoptera
la position qui donnera le meil-
leur résultat.

étant de 75 2. Le signal HF
arrive sur la porte d’un tran-
sistor a effet de champ du type
MOS. La porte de ce semi-
conducteur regoit un signal de
commande automatique de
gain venant de I'amplificateur

en collecteur commun, le col-
lecteur de Q, est découplé par
un condensateur de 20 nF, les
oscillations sont entretenues
par déphasages dus a C,, C; et
C . Le montage en collecteur
commun est un amplificateur
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