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Prgpgse depuis peu sur le marché le nhnngcaptw‘_‘r
«M 20 E Super» remplace, dans la gamme Ortofon, le
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Fig. 1 - Courbe de réponse amplitude,/fréequence
du phonocapteur Ortofon M 20 E Super

Fig. 2 - Photogramme des signaux
entre 4 000 et 30 000 Hz.

Fig. 3 - Comportement
du phonocapteur en régime
rectangulaire
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modeéle « M 15 E Super» qui avait obtenu une excellente
note — 23/30 — dans notre panorama des phonocapteurs
magnetiques (*). Compte tenu de son grand coefficient
d’'élasticité et de sa trés bonne aptitude & la lecture des
signaux de grande amplitude (« traking »), il est destiné 3
équiper des bras de lecture hautes performances.

La pointe qui I'équipe est en diamant, nu, naturel a taille
elliptique (18 x 8 um). L'angle de lecture a été fixé par le
constructeur a 20° ce qui est conforme au standard
actuel. La technologie utilisée par Ortofon pour la cons-
truction de ses phonocapteurs est un compromis, qui
fait ses preuves, entre le principe de I'aimant induit et
celui de la réluctance variable.

En examinant les résultats des mesures, on constate que
les performances annoncées par le constructeur sont ri-
goureusement tenues. La courbe de réponse amplitude-
fréquence représentée a la figure 1 met en évidence I'éten-
due de |la bande passante. Toutefois, la courbe comporte
un relevé assez important provoqué par la résonance
supérieure de I'équipage mobile ; mais cette remontée du
signal a lieu & des fréquences situées au-deld du domaine
audible,



des amplificateurs dont la puissance peut étre aussi
basse que 15 watts RMS par canal. Selon les modéles,
les B-I-C VENTURI sont jusqu’a 5 fois plus efficaces
que les haut-parleurs dits “a suspension acoustique”.
En puissance de pointe ils peuvent accepter jusqu’a
250 watts par canal. (Formula 6).

Tres sensibles, pouvant accepter des puissances trés
élevées, dotées d’'une dynamique sonore trés éten-
due... Les enceintes B-I-C VENTURI satisfont les
ecoutes les plus critiques car elles sont véritablement
en accord avec les sons. Au point de vous permettre
désormais d’entendre toute la musique, intégralement.
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