ORTOFON :
honocapteur VMS-20 E

Issu du célébre phonocapteur
M 15 qui, il y a quelques an-
nées, fit une apparition trés
remarquée, le phonocapteur

VMS-20 E se situe entre le
M 15-FE Super — modéle
« haut de gamme »— et le F 15,
plus accessible, certes, mais
aussi sensiblement moins
« performant ».

Compromis idéal entre ces
deux « extrémes », le VMS-20 E
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Principe Magnétique Aimant induit
Bande passante 20 Hz 2 25000 Hz A—1+6dB
Diaphonie —30dB A 1000 H:z
Sensibilité 1 mV/em/s A 1000 Hz
Eq;:::::;:::::';ue { 0.5mg { Vue de la pointe lectrice
Coefficient d’élasticité 35 x 10 ® cm/dyne A20°C
Force d’appui 12g Valeur optimale
Pointe de lecture Diamant Elliptique (18 x 8 pm)
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VMS (Variable Magnetic Shunt), dont
il tire sa désignation, le phonocapteur
VMS-20 E est une sorte de compro-
mis idéal réunissant les avantages
inhérents aux principe de [|'aimant
induit et de la réluctance variable.

Ce dont on s’apercoit trés vite, dés
lors que I'on procéde a la mesure de
ses performances... ou que l'on se
contente tout simplement de I'écouter.

Toutefois, avant d'en arriver aux ré-
sultats de notre analyse, il nous parait
intéressant de préciser que, contrai-
rement aux autres modéles de la
marque, qui eux, sont basés sur le
principe électrodynamique, le phono-
capteur VMS-20 E non seulement
ne nécessite pas un transformateur-
élévateur de tension (et d'impédances)
mais encore n'oblige pas l|'utilisateur

Les bornes de branchement
sont repérées

par des cercles de couleurs
concentriques.

4 recourir aux services techniques du
constructeur pour procéder a I'échange
de la pointe lectrice.

En effet, de méme que la plupart des
phonocapteurs du marché, le VMS-
20 E dispose d'un équipage mabile,
amovible sans l'aide d'aucun outil,
et dont le positionnement, dans le
corps du phonocapteur, est assuré
avec une rare rigueur grdce a une
piéce ad hoc.

De couleur noire, i'embout porteur
de I'équipage mobile (constitué par
un minuscule cylindre en matériau

magnétique, solidaire du tube porte-
pointe, et abrité par un tube en laiton)
est en outre associé @ une visiére
protectrice, transparente et mobile,
permettant de soustraire la pointe
lectrice (en diamant, & taille ellip-

tique) d'éventuelles agressions lors
des périodes d'utilisation.
Protection supplémentaire, |'embout

de plastique comprend une gorge
dans laquelle peut s'éclipser le tube
porte-pointe lorsque cette derniére
se voit appliquer une force supérieure
a1,75g.

B Faible taux
de distorsion
B Coefficient d'élasticité

élevé

Pour

marquée

entre voies

B Niveau de sortie
supérieur a la normale

B Excellente définition

Contre
B Pointe de résonance

B Léger déphasage
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