PHILIPS :
22 RH 720

Se situant dans le haut de gamme
des appareils HI-FI présentés
récemment par Philips, le tout
nouvel amplificateur —  tuner
22 RH-720 a tout d'abord pour lui
un  «design»  remarquablement
réussi. Mais ce n’est heureusement
pas son seul atout : en effet, les
performances de [P'appareil sont,
elles aussi, excellentes, ainsi que
nous avons pu en juger au cours de
nos différents essais, et contribuent
a faire de celui-ci un ensemble de
grande classe.

Un appareil « dans le vent »

Remarquable par son esthétique, cet
amplificateur-tuner est loin d'étre
seulement une <«belle facade». En
effet, derriere celle-ci se cachent
maints perfectionnements techniques
dont on ne soupgonne pas, au premier
abord, la présence et qui tous ont été
congus pour l‘agrément de I'utili-
sateur.
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FM PRESELECTION

A gauche, curseurs de préréglage en F.M. et, 2 droite,
les touches de présélection électronique.

Prenons, pour commencer, le cas du
tuner. Doté d'une commande gyros-
copique, particulierement douce &
manceuvrer, celui-ci ne comporte
pas moins de quatre gammes
d’ondes : PO, GO, OC et FM. Ce qui
met tous les émetteurs de radiodif-
fusion a portée de Iutilisateur, qui
n'est pas de la sorte condamné & la
réception de la seule gamme FM.
Sur celle-ci, du reste, un ingénieux
«gadget» |'attend au niveau du
dispositif de sélection des stations
préréglées dont est muni I'appareil.
Ici, en effet, point de boutons pous-
soirs a enfoncer, mais simplement
une série de six touches lumineuses
— placées sur le dessus de I'appa-

reil — et qu’il suffit simplement
d'effleurer du bout des doigts pour
obtenir la station désirée.

Station que l'on peut sélectionner
sur I'ensemble de la gamme FM en
agissant sur l'un des six curseurs
affectés a ces réglages, (abrités
derriere un petit volet relevable),
tandis que l'on controle, sur un
cadran spécialement réservé a cet
usage, l'accord sur la fréquence
choisie.

Toujours pour I'agrément, signalons
le systéme d'accord «silencieuxs,
commutable et grace auquel on peut
supprimer le souffle inter-stations,



La réponse aux signaux carrés
est trés satisfaisante. A 10 kHz,
les temps de commutation sont
de 10s.

””””” B T e o e e R s T T e SR,
d'excellentes réceptions en stéréo-
phonie.

Toujours en AM il faut noter que l'on
dispose d'une commande permettant
de diminuer la sélectivité des circuits
HF et, par voie de conséguence,
d'augmenter la largeur de la bande
passante. On peut de la sorte, et
quand les conditions sont favorables
— absence d'émetteurs proches en
fréquence — améliorer la qualité de la
réception en étendant la réponse
dans l'aigu.

G A e e e e
téristiques les plus marquantes sont
la sensibilité, le faible taux de dis-
torsion, sans oublier pour autant le
systéme de sélection électronique en
FM et le circuit pour écoute en
«ambiophonie» qui sont ses atouts

les plus marquants.

Sensibilité F.M.

Puissance maximale
efficace

Taux de distorsion
harmonique

Taux de distorsion
d’intermodulation

Temps de commutation

Rapport signal/bruit
(non pondére)

PRIX CONSEILLE :

Pour un rapport

2.2uv signal/bruit de 26 dB
2x36W Zs=4f); 41000 Hz
2x24 W Zs=8(1;a 1000 Hz

0.1% 320 W (Zs = 402)

1% 220 W (Zs = 402

10us 4 10 kHz

60 dB entrée bas niveau

72 dB entrée haut niveau

3500 F
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