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EIN- UND AUSGANGE

Bezeichnung | Zum Anschluss fir Empfindlichkeit| Impedanz| Buchsze Anschlisse Stelle
MICRO L+8T |Mikrofon mit einem 3-poligen|0,2 mV =2k |5p,1805DIN | 1 - links Varder-
BU1 180"-DIN-5teckar fur 4 - rechts saite
Aufnahme auf jeden kanal in 2 - mim
Stellung 1-4 und 3-2, und fiir 3 -
Aufnahme auf dem linken 3=
Kanal in stellung ST;
Mikrofon mit einem 5-poligen
1B0°-DIN-Stecker fiir Stereo
Aufnahme
MICRO R Mikrofan mit einem 3-poligen (0.2 mV = 2 kil 5p, 180, DIN | 1/4 - rechts Vorder-
BU101 oder ainem S-poligen 180°- 2 - el seite
DIN-Stecker fur Aufnahme 3 -
auf dem rechten Kanal in 3 -
Stellung ST
INJQUT Zweites Tonbandgerat oder 5p,180° DIN | 1 - links Riick-
BUZ anderes Gerat mit 5-paligen 4 - seite
180°-DIN-Ein- und Aus- 2 - wle
gangshuchse 5 - rachts
Eingang: Stift 1 und 4 2 my 20 k01 3 - links
Ausgang: Stift 3 und 5 1V » 50 k()
PHONO Plattenspieler mit kristall- |100 m¥ 1 MO 5p,180°0DIN | 1 - Rick-
BU3 element oder tuner 4 - seite
2 - edm
5 - rechts
3 - links
LOUDSP L Lautsprecherbox mit einer 2p, DIN 1-410/810 Riick-
LOUDSP R |Impadanz von 4 13/8 0 ' D=2 ke seite
BL4 4 (1/8 Q)
BLU104 4 01/8 0}
REMOTE Fernbedienungseinheit S5p,240°DIN | 1 - SKB03/604 |Riick-
BUS MNET18 2 -
B
4 -
5 - SKE04
Messpunkte S5p, 1807, DIN |1 - Messpunkt 1|Riick-
BUB 4 - Messpunkt 2

=

L 4R kG
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AUSBAUEN DES GERATES (Fig. 1 und 2)

- Die Abdeckplatte A kann entfernt werden, nachdem
die zwei Schrauben B entfernt worden sind. Zum
Ersetzen von Kopfen, der Anpressrolle usw. soll
ausserdem die vordere Kopfabdeckplatte C
entfernt werden (nach oben ziehen).

Um zu vermeiden, dass die Abdeckplatte zu
schwingen anfiangt sind auf der hinteren Zierleiste
drei Gummistreifen E angebracht, Diese sollen
auf ihrem Platz bleiben, wenn die Abdeckplatte
wieder an ihren Flatz gebracht wird (Fig. 2).

- Machdem die 3 Schrauben D (achte besonders auf
die Schrauben rechtsoben) entfernt worden sind,
ldsst sich der vollstdndige Verstarkerteil nach
rechts kippen. (Der Teil soll zunachst etwas
gehoben werden), Mit Hilfe des Hakens L, der
am Boden des Gehiuses festgeklemmt ist, kann
der Verstirkerteil in aufgeklapptem Zustand fest-
gesetzt werden. Dazu wird dar Haken in das Loch
in der Kiihlplatte der Endtransistoren gesteckt
Das Laufwerk bleibt mit einem Kabelbaum mit
dem Verstirkertail verbunden, so dass das Gerat
normal funktioniert, Wenn der Verstarkerteil aus
dem Gehiuse entfernt werden muss, soll der
Stecker K an der Seite des Laufwerks ausgenommen
werden, Ausserdam milssen die Steckverbindungen
rechts oben im Gehduse und an der Riickseite
des Indikators gelost werden,

- Nachdem die 5 Schrauben F entfernt worden sind,
kann das vollstindige Laufwerk vertikal in das
Gehduse gesetzt werden, Dazu sind in den Laut-
sprecherboxen Ausnehmungen vorgesehen, in denen
die beiden Wickelmotoren ruhen konnen. Auch
in diesem Fall bleibt das Laufwerk {iber eingn
Kabelbaum mit dem Verstarkerteil verbunden, so
dass das Gerit funklionieren kann,

Achlung:

Falls das Laufwerk aufgeklappt oder aus dem
Gehiuse entfernt wird, muss der Antriebsriemen
von der Zahlerantriebsscheibe entfernt und 2.B.
um den linken Bandspannungsfihler gelegt werden,
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REPARATURHINWEISE (Fig. 3 und 4)

Ersatz der Anzeigestreifen mit Schiebeknopfen

- Einen Schraubenzieher in der Mitte an der
Seite zwischen das Panel des Schiebeknopfes
und den Aand der Frontplatie oder des benachbarten
Panels stecken und das Panel nach vorne dricken.

- Bei Montage miissen zunachst die Unter- und Ober-
seite in das Verstirkerpane| gebracht werden und
danach der Mittelteil.

- Bei Montage soll darauf geachtet werden, dass der
Schieber des Knopfes lber den Nocken des
Fotentiometers fallt.

Ersatz der Potentiometer

Die Bezeichnung des Potentiometers sleht immer

an der Seite, an der auf dem Gerdt die Bezeichnung
0" gteht.

Bei Montage von Schiebepotentiometern, die von
Service geliefert werden, miissen die nicht funktionel-
len Lotfahnen entfernt werden.

Ersatz von Lautsprechern

Die drei Schrauben in der linken Seite des Gehiuses
entfernen ebenso wie die drei Kreuzkopfschrauben
in der Unterseite des Gehiduses. Danach konnen die
Seitenplatten entfernt und die Lautsprecher ersetzt
werden.

Ersatz von Endtransistoren

Wenn die Endtransistoren defekt sind, empfiehlt es
sich, zundchst die Spannungen der Steuerstufen zu
massen. Dies kann erfolgen, nachdem die defekten
Endtransistoren entfernt worden sind, da ohne
Endtransistoran alle Spannungen an den Steuerstufen
ungedndert bleiben. Erst nachdem sich heraus-
geslellt hat, dass diese Spannungen normal sind,
kénnen neue Endtransistoren angebracht werden.

Ersatz der Fusse fur funktionelle Einheiten

Die funktionellen Einheiten sind mittels Mehrweg-
verbindungen auf den Printplatten 1 und 2 befestigt.
Diese Verbindungen gibt es in zwei Abmessungen
und zwar fir 8 Kontakte und fur 14 Kontakte,
Abhéngig von der Schaltung aut den Einheiten gibt
es diese Kontakte wohl oder nicht, so dass es

eine Vielzanl von Ausfubrungen qibt.

Fir Service-Zwecke werden nun zwei Ausfihrungen
geliefert und zwar die 8-polige und die 14-polige
Version, in der alle Kontakte vorhanden sind. Micht
funktionelle Kontakte kinnen auf einfache Weise
mit Hilfe einer Zange entfernt werden.

Fig. 4



MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

Erforderliche Werkzeuge und Messinstrumente

Fihlersatz 0,1...2 mm
Federdruckmesser 3-55 g
Federdruckmesser 1500 g
Kopfeinstellehre
- Testhand: 1 kHz - 10 kHz
3150 Hz - 8,5 cm/s
3150 Hz - 19 cm/s
- mV-Meter
- "Wow and Flutter"-Messgeriit

4822 395 BO0O29

4822 403 50718
4822 397 30014
8222 305 11180
g222 30% 11550

A. EINSTELLUNG DES AUFNAHME/WIEDERGABE-
UND LOCHSKOPFES (Fig. 5)

Fir eine optimale Tonwiedergabe und ginen
minimalen Kopfverschleiss ist es notwendig, dass
die Aufnahme- und Wiedergabekdple einwandfrei
eingestellt sind. Der Bandlaufl kann pro Gerét
variiaren wihrend auch die Kdpfe mit Toleranzen
hergestellt werden. Dies macht es notwendig,

dass beim Ersatz von Kopfen diese erneut ein-
gastellt werden.

Kopfththe und Azimuth lassen sich mit Hilfe nur
eines Testbandes einstellen. Auf diesem Testband
ist (iber die volle Breite ein Signal von 10 kHz
aufgenommen. Etwa 1,2 mm von der Oberseita des
Bandes liegt eine Spur mit einer Breite von 1 mm),
die ein Signal von 1 kHz enthélt. Wenn die Kopiththe
einwandfrei eingestellt ist, liegt das 1 kHz-Signal
gerade unter dem oberen Kern, Das 1 kHz-Signal
darf dann noch gerade horbar sein, iiber dem Rausch-
signal, Wenn die Azimuth-Einstellung des Kopfes
korrekt ist, stehen die Kernspalte quar zur Lauf-
richtung des Bandes, Die Wiedergabe des 10 kHz-
signals ist dann maximal.

Einstellung der Kopfneigung

Es soll genau tberprift werden, ob die Vordarseite
des Kopfes senkrecht auf der Montageplatte steht.
Gegebenenfalls einstellen mit der Mutter C.

Einstellung der Kopfhohe

- Mit Einstellehre
. Die Lehre in das Gerat legen, wie in Fig. 5
angegeben ist
. Die Oberseite des oberen Kerns muss gerade
unter der Oberseite der Lehre liagen. Einstellen
mit den Muttern B und C und mit der Schraube A,
- Mit Testband
. Das Testband in das Gerdt legen
. Gerdt in Stellung "1-4" - "9.5"" - "PLAY"
. Mit den Muttern B und C und mit der Schraube A
die Hohe des Koples derart einstellan, dass das
1 kHz-Signal noch gerade {iber dem Rauschsignal
harbar ist.

Achtung:

Die Muttern B und C und die Schraube A milssen
beim Einstellen der Kopfhihe gleich viel gedreht
warden, damit die Einstellung der Kopfneigung nicht
geandert wird.

Azimuth-Einstellung

- Das Testband in das Gerdt legen.

- Gerdt in Stellung "1-4" - "9,68" - "PLAY".

- Mit Hilte der Schraube A das Azimuth des Kopfes
derart einstellen, dass die Wiedergabe des 10 kHz-
Signals maximal ist. Es ist méglich, dass die
Wiedergabe des 1 kHz-Signals dadurch wieder
starker wird, Die Hohe des Kopfes soll dann
wieder Korrigiert werdan,

Einstellung des Kopfspiegels

- Ein mV-Mater an die Bichse TAPE IN/QUT
(Punkt 5) anschliessen.

- Das Testband in das Gerdt legen.

- Gerét in Stellung "1-4" - "8,5" - "PLAY".

- Das Anpressfilz vor dem Kopf zuruockziehen. Die
Anzeige des Messgerates darf um max. 1 dB
zurdckfallen. Wenn die Abweichung grosser ist,
die Schraube E lockern und den Kopf derart drehan,
dass die Abweichung < 1 dB ist.

- Die Azimuth-Einstellung des Kopfes kontrollieren,

Achtung:
Bei Montage eines neuen Kopfes soll dieser

moéglichst weit nach vorne geschoben werden.

Loschkopf

Kontrollieren, ob die Oberflache des Kerns in der
Mahe des Kernspaltes glatt ist, Falls diese Ober-
flache rauh geworden ist, soll der Loschkopf
arsetzt werden, weil dies das Band beschidigen kann.
Ein neuer Loschkopf braucht nicht eingestellt zu
werden, Die Bandfilhrungsteile des Loschkopfes
sind fir den Bandlauf ein fester Punkt. Es empfiehlt
sich, nach Ersatz des Loschkoples den Bandlauf zu
kontrollieren und ggf. die Einstellung der {ibrigen
Bandfuhrungsteile zu korrigieran, Eine Kontrolle
kann mit Hilfe einer Kopfeinstellehre durchgefihrt
wearden.

Anpressfilze

Den Zustand der Anprassfilze kontrollieren, Falls
digse hart geworden sind, sollen sie erselzt werden.
Die Anpresskraft kontrollieren, Die Kraft fur den
Filz des Lioschkopfes soll 5-10 g betragen und wird
an der Oberseite des Biligels 120 gemessen. Durch
Kirzung bzw. Dehnung der Feder 141 ldsst sich die

Kraft einstellen. Die Kraft fir den Filz des Aufnahme-s/

Wiedergabekopfes soll 20-40 g betragen und wird
an der Obarseite des Biigels 160 gemessen. Durch
Hinzufiigung von Ringen (0 2,2 mm) unter der’ Fader
162 lasst sich die Kraft vergrissern; durch Kirzung
der Fedar wird die Kraft verringert, Der Abstand
zwischen dem Blgel der Anpressrolle und den
Muttern der Zugstange 161 soll 1,5 mm betragen
(Magnet der Anpressrolle erregt). Kontrollieren, ob
die Zugstange frei bewegen Kann.

B. BANDLAUFEINSTELLUNGEMN

Einstellung der Spulenteller (Fig. )

- Mutter 8 |osen.

- Mit dem Spurlager 116 die Héhe der Spulenteller
derart einstellen, dass das Band in der Mitte der
Spule [auft.

- Das Spurlager mit Mutter 9 wieder sichern,

- Den axialen Spielraum auf 0,1-0,2 mm einstellen,
und zwar durch Verschiebung der Riemenscheibe
114 oder des Ringes 170.

Einstellung der Riemenscheibe der Wickelmotoren

(Fig. 14)

- Die Schrauben 8 in der Riemenscheibe 112 |&sen,

- Die Riemenscheibe derart einstellen, dass die Rille
auf derselben Hohe liegt wie die des Spulentellers.

- DMie Schrauben wieder anziehen und sie mit Lack
sichern.

- Sollte der Riemen ein GerBusch verursachen, so
ldsst sich dies durch Drehung des Riemens andern.

Einstellung der Anpressrolle 158 (Fig. B)

Die Anpressrolle 158 mit dem Klemmring 11 derart
einstellen, dass der axiale Spielraum zwischen 0,1
und 0.2 mm liegl.
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Control section

U201 Speed control unit

TS201 Transistor AC128

TS701 Transistor BD138

201,206, 1040 BAWS?

D202,203,

DED?

911...214 Diode OF223

D215 Diode BZX75/C2V1

D216 Zenerdiode
BZX79/C30

L201,202 Coil

R29,32,34 Adjusting potentio-
meter 2,2 k()

R201 Wire wound resistor
220 02

R203 Wire wound resistor
120 €}

R205 Wire wound resistor
47 ()

C202 Electrolytic capacitor
680 puF, 25 V

C203 Electrolytic capacitor
220 uF, 25 V

C209 Electrolytic capacitor
330 uF, 10 V

SK701,702 Switch

BU7 Socket strip

K3 Pulse head

RE1 Relay

RE201,202 Solenoid
M1,2 Winding motor

M3 Capstan motor
Base for functional unit 8-p
P.C. board print 6
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Power supply

D1
D3

D501
D502,503

R34
R501
R502

C502
C503
C504

C505
C506

SKO
SK5

T1
LA1
Z501

Zenerdiode
BZX79/C16

Zener diode
BZY88/C3V3

Rectifier BY 164

Diode QOF223

5322 130 34086

5322 130 30392
5322 130 30414

5322 130 34112

Safety resistor 4.7 (1} 4822 111 30427
Safety resistor 100 (} 4822 111 50134
Safety resistor 390 {} 4822 111 50364

Electrolytic capacitor
4700 pF, 25 V

Electrolytic capacitor
150 uF, 63 V

Electrolytic capacitor
150 uF, 25 V

Electrolytic capacitor
100 pF, 40 V

Electrolytic capacitor
470 uF, 25 V

Mains switch
Voltage adaptor

Mains transformer
Lamp

Fuse 2 A
Transformer fuse

4822 124 70255
4822 124 20536

4822 124 20481

4822 124 20488

4822 124 20527

4822 276 10483
4822 272 10202

4822 146 20472
4822 134 40329

4822 253 30025
4822 252 20007
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