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RADIOLA : magnétophone
a cassettes N 252
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Fig. 1.— Courbe de réponse amplitude-fréquence.
En haut : cassette au bioxyde de chrome.
En bas : cassette a 'oxyde de fer.

Fig. 2-3. — Comportement en signaux rectangulaires.
A gauche : avec une cassette « LH » (Fe,0.).
A droite : avec une cassette au bioxyde de chrome.

Le N 2521 est I'enregistreur-lecteur de cassettes le plus
sophistiqué de la gamme Radiola. || comporte, entre
autres perfectionnements, un double réducteur de bruit
de fond et un dispositif de post-effacement progressif.
C'est un magnétophone vertical a chargement frontal
dont toutes les commandes sont regroupées sur la
face avant.

Au premier contact avec ce « frontal », on est surpris par
le fait que la trappe de chargement des cassettes s’ ouvre
vers le bas. Mais ce systéme est trés bien réalisé puisque
le mécanisme «hydraulique » d'éjection des - cassettes
maintient celles-ci dans le’logement tant:que I'utilisatedr
ne les en enléve pas. Si I'on entreprend I'examen détaillé
de l'appareil, on trouve, en haut et & gauche, deux « Vu-
métres » éclairés, trés lisibles, qui entourent deux voyants,
le premier indiguant les crétes de modulation et le second
la mise en fonction de l'enregistrement. Au-dessous,
quatre potentiométres commandent le niveau et la
balance de I'écoute au casque et de I'enregistrement. Une
série de clefs permet de commuter individuellement les
deux réducteurs de bruit « Dolby » et « D.N.L. » — dont 13
présence conjointe est assez rare pour 8tre remarquée —
un filtre supprimant les fréquences porteuses lors de
I'enregistrement de la modulation de fréquence, la mise
en mono ou stéréo des microphones et la sélection du type
de-bande-: «fer», «chrome» ou «ferrichrome ». Trois
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La courbe amplitude-fréequence montre que la bande pas-
sante va de 30 Hz a 14000 Hz avec les bandes au
dioxyde de chrome et de 30 Hz a 12 000 Hz avec les
bandes a I'oxyde de fer.

Le comportement de |I'appareil en signaux rectangulaires
est excellent puisque les suroscillations sont pratiquement
inexistantes, aussi bien avec les cassettes au chrome
qu'avec les cassettes au fer. =

|rempli I'été-de verdure de fleurs et

Cet auditorium au décor raffiné est un des
plusbeaux de France. Aprés avoir franchi
la porte d’'un immeuble neuf, ces pierres,
vieilles de 200 ans ou plus, offrent
dépaysement et calme, le 1°" etage
s’ouvrant au fond d'un jardin suspendu...

et d'oiseaux!!! en plein cceur de Lyon. "

Les 23, 24 et 25 Fevrier les nouveautes
en avant premiere du Festival TEAC,
J.B. Lansing, Harman Kardon Empire
et Maxell.
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