SAE :
MARK IX

MARK IV B

Pendant longiemps on a considéré
que forte puissance et haute fidélité
étaient incompatibles. Cette  époque
est  auwjourd’hui  heureusement  révo-
lue, ainsi qu'en témoignant les deux
appareils  ci-aprés  analysés @ [l'un,
un préamplificateur, autre un ampli-
ficateur — tous deux issus des chaines
de fabrication de SAE (Scientifics Audio
Electronics) — et qui forment un
ensemble & trés hautes performances,
quoique délivrant une puissance modulée
redoutable, puisquelle dépasse allégre-
ment la centaine de watts efficaces.

Un ensemble fonctionnel
et polyvalent

Point n'est besoin d'étre expert en la matiére
pour s’apercevoir, dés le premier coup d'ceil,
que le Mark IX et le Mark IVB ont une ligne
résolument professionnelle. Ici, pas de
‘ chromes ni de fioritures inutiles, mais deux
facades métalligues satinées, I'une, habillée
de deux voyants verts oblongs (I'amplifica-
teur), I'autre abondamment fournie en cur-
seurs linéaires et en claviers a touches (le
préamplificateur).
Sur ce dernier, un groupe de cing curseurs
est affecté a une série d'égaliseurs permet-
tant de modeler a son gré la gamme des
fréquences audibles, en des points judicieu-
sement répartis. A noter que leur action est
combinée avec celle d'une touche pouvant
faire passer du simple au double — ou vice
versa — leur efficacité, ce qui donne une
trés grande souplesse d'action a |'appareil.
D°autant, qu'a tout instant, le simple enfon-
cement d'une.touche permet de repasser
instantanément en linéaire, quelles que
soient les corrections choisies.
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L'arriére de Pamplificateur
(en haut) est pourvu d’ailettes
de refroidissement

qui débordent largement.
Ci-contre, les curseurs,

a déplacement linéaire

du préamplificateur.



Comp t, en régi
rectangulaire, des appareils.
De haut en bas, essais

a 40 Hz, 1000 Hz et 20 000 Hz.
Les temps de commutation,
trés courts, sont de 'ordre
de 3.5 a 10 kHz.

Utilisation
Notre point de vue

Etant donné la symétrie des facades et la
relative légéreté du préamplificateur, on
pouvait étre tenté de les disposer I'un sur
I'autre, comme représenté sur la photogra-
phie ci-contre.

Disons-le tout de suite, semblable dispo-
sition est a éviter, car elle donnerait nais-
sance — au niveau des étages de préampli-
fication — & un ronflement d’origine magné-

Puissance maximale
efficace

Bande passante
2 puissance constante

Taux de distorsion
harmonique

Taux de distorsion
d’intermodulation

Temps de commutation

Rapport signal/bruit
(non pondéré)

PRIX CONSEILLES :

Seule précaution a observer @ les prises
secteur, ou plus exactement, les fils d'arri-
vée a celles-ci, doivent étre d'une section
suffisante pour que, sur appel de transitoires
une chute de tension ne se produise pas, qui
aurait pour effet de réduire la puissance
que l'appareil est en mesure de fournir.
Petite critique cependant : I'ensemble est
quand méme assez lourd et relativement
encombrant avec ses grandes ailettes de
radiateur. Mais il est vrai que « qui veut la
fin, veut les moyens | =

2x130 W Zs=4(23 1000 Hz
2x 90W Zs =80}
2 x 100 W eff entre 20 Hz et 20 000 Hz
(Zs = 482)
: a 100 W eff
0.05 % (Zs = 4L))
a 100 W eff
3us a 10 kHz
70 dB entrée bas niveau
82 dB entrée haut niveau

(préamplif. + amplif.)

4400 F (Mark IX) 4500 F (Mark IV B)
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