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Description générale

Depuis peu de temps, Sansui propose
une nouvelle gamme d’enceintes dont
la conception, ainsi que les résultats
sonores s'écartent assez résolument
de ce que cette marque nous avait
proposé jusqu’alors.

Au sommet de cette nouvelle gamme,
I'enceinte LM 330 se présente sous
forme d'un retour «futuriste» au
systéme bass-réflex que nombre de
constructeurs — américains et japo-
nais notamment — préférent aux sys-

SANSUI :

enceinte acoustique

LM 330

témes entierement clos, cette formule
permettant en effet de récupérer
I'onde arriere des haut-parleurs, au
moyen, le plus souvent, d'un évent
tubulaire ; «futuriste », parce que le
boomer utilisé dans cette enceinte
est d'une conception assez peu ba-
nale. En effet, alors que la vogue est
plutdt aux étroites suspensions «demi-
rouleau » et trés souples, celle de ce
boomer est constituée de plusieurs
« corrugations » larges et assez ri-
gides. Il semblerait que cette suspen-
sion ait été étudiée avec soin pour tirer
le meilleur parti possible du systéme
bass-reflex.

Mais la ne s'arrétent pas les innova-
tions de cette enceinte. L'onde arriére
du tweeter elle-méme n'est pas per-
due. Donc, pas de coffret hermétique-
ment clos pour le haut-parleur d'aigu,
comme a |'habitude, mais une sorte de
baffle plan spécial qui, & travers un

Type :
Equipement :

Impédance nominale :

Puissance admissible :
(indiguée par le constructeur)

Taux de distorsion :

Sensibilité :

(pour un niveaude 90 dB a 1 m)
Dimensions :

PRIX CONSEILLE : 1 810 F

terme amortissant, laisserait passer
une part de |'énergie rayonnée par
I"arriére du haut-parleur.

Résultats de I'écoute critique

® (Violon seul. Bach : Sonates et par-
titas. Grumiaux. Philips 835198/200
AY.)

Enregistré de trés prés, le violon de
Grumiaux constitue un test redoutable
pour le médium et l'aigu, propre a
mettre en évidence les moindres ten-
dances a la mise en avant de ces
registres. Avec la Sansui LM 330,
Grumiaux semble appuyer vigoureu-
sement sur son archet. En écoutant
trés attentivement, on s'apercoit que,
dans le médium, certains sons ne
s'éteignent pas tout & fait aussi vite
gu’il serait souhaitable pour une bonne
intelligibilité et un confort auditif
reposant.

Cette présence du médium 6&te inévi-
tablement de la finesse a I'aigu et rend
plus difficilement perceptible [I'ex-

. tréme-aigu. Mais on remarque que la

reproduction devient plus agréable a
faible niveau, ot I'on garde beaucoup
de détails grace a d'évidentes qualités
de ciselé et une trés bonne « aération
sonore » sur toute I'étendue du
spectre.

® (Orgue. Messiaen : Combat de la
mort et de la vie. Thiry. Calliope
1925/27.)

A la facon dont est reproduit le jeu
de 32 pieds de I'orgue, on peut étre
assuré, contrairement 2 ce que laissait
craindre la raideur de la suspension du
boomer, que I'extréme-grave est resti-
tué, méme si c’est avec atténuation.
Par ailleurs, on remarque que la ca-
ractérisation des timbres est souli-

‘gnée, parfois méme avec un double

trait, sans pour autant que les tuyaux
se découpent facilement dans « l'ima-
gination ».

Si I'acoustique d'église manque d'évi-
dence, on ne saurait qu’'apprécier
I'excellente aération sonore dont fait

Pour

enceinte a deux *oies bass reflex

1 haut parleur 25,5 cm
1 tweeter conique de 65 mm

8 ohms
60W

40Hz:1,1% ;63 Hz:0,65%:
80Hz:04%:125Hz:08%

2,6 Va500H:z
2,25 V en bruit blanc

71 x 31 x 30em

Distributeur : Major Electronique, route nationale 307, 78810 Feucherolles.

B Tres faible taux de
distorsion

B Bonne réponse en
régime transitoire

B Mise en phase
électrique correcte

B Enceinte ayant « du nerf »

Contre

B Courbe de réponse
« tourmentée »

B Meédium un peu trop présent

B Léger trainage en
régime transitoire




percevoir sur des instruments somme
toute assez différents.

En ce qui concerne la restitution du
signal rectangulaire, on peut constater
que, si la mise en phase acoustique
est incorrecte (le tweeter « démarre »
avant le boomer), la mise en phase
electrique est bonne, et que cela
constitue l'une des raisons pour les-
quelles cette enceinte se révéle a
I'écoute plus incisive que d'autres,
dont la mise en phase n'est correcte
qu’acoustiquement. On remarquera
enfin le trés faible taux de distorsion
dans le grave et I'extréme-grave, prou-
vant l'excellente conception du cou-
ple haut-parleur/bass-réflex et de son
réglage judicieux.

Nous conclurons en disant que la
LM 330 est une enceinte séduisante
tant par son « nerf » que par son aéra-
tion. Elle nous fait penser & certaines
réalisations d'une grande marque
américaine fort appréciée. C'est cer-
tainement du cété des amateurs de
jazz et de pop-music qu’elle comptera
ses plus fervents défenseurs. |

Fig. 5 - Impulsion de 200 us.
Fig. 6 - Train d’'ondes 4 40 Hz.
Fig. 7 - Train d'ondes & 1 kHz.
Fig. 8 - Train d’ondes a 10 kHz.
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