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Succédant logiquement a la stéréophonie,
l'ére de la quadriphonie est aujourdhui
entamée d’'une fagon irréversible. Témoins
ces appareils, en nombre sans cesse gran-
dissant, qui sont maintenant proposés a
l'attention de tous ceux qui cherchent a
recréer chez eux les conditions de I'écoute
en salle de concert, et doni le tout récent
modeéle QR-6500 de Sansui constitue une
excellente illustration.

Un «systéme » quadriphonique
universel

Si, pour le moment, on en est encore &
souhaiter que se fasse un accord, & I'échelle
internationale, sur le type de standard qua-
driphonique & adopter, il ne faut pas pour
autant en conclure que la diversité des
systemes existants s’oppose a ce que l'on
puisse, a |'aide d'un méme appareil, écouter
notamment des disques gravés en quadri-
phonie selon tel ou tel procédé, et, a plus
forte raison, des bandes magnétiques &
quatre canaux, ou encore, convertir en
pseudo-quadriphonie, des informations
stéréophoniques.

En effet, un certain nombre d'appareils
existent dés & présent sur le marché, qui
sont équipés de circuits de décodage spé-
ciaux, permettant de s’adapter sans diffi-
culté a tous les cas rencontrés en pratique.
Et notamment le QR-6500.

Considéré comme un équipement de base,
le tuner-amplificateur QR-6500 est en effet
non seulement pourvu de quatre circuits
d’amplification distincts — pour quadri-
phonie «discréte> — mais encore d'un
décodeur-synthétiseur spécialement concu
pour reconstituer les informations quadri-
phoniques normalement codées en deux
voies (systeme CBS-SQ), et pour, le cas
échéant, recréer l'effet d'espace a partir
d‘autres types d'informations, que celles-ci
soient quadriphoniques-compatibles ou plus
simplement stéréophonigues. :

D'ou la réelle universalité d’emploi de cet
appareil qui, dans ces deux derniers cas,
offre méme la possibilité & I'utilisateur de
choisir entre deux modes de restitution
sonore, selon que celui-ci veut plus ou
moins accentuer |'effet de salle.

Cela, il va sans dire, suppose la mise en
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place de quatre enceintes acoustiques affec-
tées, deux par deux, & la restitution des
canaux avant et arriére.

Mais, compte tenu du fait que, dans une
salle d'écoute ainsi «encadrée» on n'est
pas toujours amené & occuper la place
idéale — c'est-a-dire face aux enceintes
frontales — on a la possibilité, sur cet
appareil, grdce & un contacteur spécial, de
déplacer, par rotations successives de 90°,
la source sonore avant; ce qui permet

d’amener toujours celle-ci face 4 la position
dans laquelle on se trouve, et donne & I'appa-
reil une souplesse d'utilisation peu com-
mune.

Résultats des essais.
Point de vue de |'utilisateur.
Pour ce qui est du résultat des mesures,

nous renverrons nos lecteurs au tableau ci-
aprés qui, mieux quun long discours,



Toutefois, étant donné sa vocation typique-
ment quadriphonique, c'est évidlemment cet
aspect du probléme qui a le plus retenu notre
attention. Pour ce faire, nous avons utilisé
un certain nombre de disques quadripho-
niques (%) qui nous ont permis de nous faire
une juste idée de l'intérét de cette technique,
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Sensibilité F.M.
Senbilité A.M.

Puissance maximale
efficace

Taux de distorsion
harmonique

Taux de distorsion
d‘intermodulation

Temps de commutation

Rapport signal/bruit
(non pondéré)

PRIX CONSEILLE :

(x) Project - PR 5063 SD, - Ovation - OD/1. - Toshiba :
TP 95042. - CBS-Sony - SOCP 24001. - ODE - QU 88013

Vanguard - 4 R 5004. -

1.7V
55 UV

4 x58W
4 x40 W

0.6 %

0.9%
12us

60 dB
72 dB

PYE : quad 1002, etc

Pour un rapport
signal /bruit de 26 dB

=4
Zs =412 1000 Hz
420 W off (Zs = 4))
420 W eff (Zs = 49)
4 10 kHz

entrée bas niveau
entrée haut niveau
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