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Alors que la plupart des phonocapteurs électrodynamiques
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Fig. 1 - Courbe de réponse amplitude fréquence
du phonocapteur Satin M 18 BX
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Fig. 3 - Comportement en signaux
rectangulaires.

Fig. 2 - Photogramme des signaux
relevés entre 4 000 Hz et

30 000 Hz.

Trace du haut : canal modulé.
Trace du bas : canal non modulé.

a bobines mobiles nécessitent un transformateur-adapta-
teur pour attaquer un préamplificateur classique et ne per-
mettent pas a l'utilisateur de remplacer lui-méme la pointe
de lecture, le phonocapteur « Satin M 18 BX » a un niveau
de sortie relativement important et offre la possibilité,
grice a sa technologie particuliere, d'échanger le diamant
lorsqu’il est usé ou détérioré.

Les bobines mobiles du phonocapteur Satin M 18 BX
sont constituées de fil d’aluminium- (section 10 x 100
microns) bobiné a plat et se déplacent dans un entrefer de
250 microns. Le champ magnétique développé dans les
bobines est alors de 15 000 Gauss — contre 2 000 Gauss
pour les phonocapteurs électrodynamiques classiques —.
Ce champ induit un courant qui détermine un niveau de
sortie suffisant (0,6 mV/cm/s a 1 000 Hz) pour attaquer
directement I'entrée « phono » d'un préamplificateur alliant
une excellente sensibilité & un gain assez éleve.

L'autre avantage du phonocapteur Satin M 18 BX consiste
dans le petit support du diamant qui, maintenu contre le
corps du phonocapteur par un aimant, est extrémement
facile & échanger en cas d'accident ou d’usure.

L'examen des résultats des mesures montre que ce
phonocapteur a une courbe de réponse amplitude/fré-
quence trés linéaire puisqu’il transmet les fréquences audi-
bles et leurs harmoniques dans un étroit couloir de
+1,5dB.
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MELANGEUR TYPE 570
Mélangeur 5 entrées pour attaguer
I'entrée auxiliaire de tout
amplificateur stéréo, avec
correclions.

MELANGEUR

TYPE 670 A 6 ENTREES

2 entrées micro. 2 entrées PU.

1 entrée TAPE. 1 entrée AUX.

AMPLIFICATEUR A 2 ENTREES
PU MELANGEABLES

TYPE 260

Puissance continue : 2 x 60 W.
Bande passante :

20 & B0 000 Hz = 1 dB.
DISTOFS\UI’! par harmoniques :

< 0,015
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ﬁMF'LrFIcATEUR DE PUISSANCE
BODSTER

Puissance con!mue 2x50W
dans 8 @
VU métres & trois échelles
de sensibilité.
BOOSTER B 200
Puissance continue : 2x 125 W
dans 4 £, 2 x 85 W dans 8 Q.
VU métres a trois échelles
de sensibilité.

TUNER FM TYPE MK35

Sensibilité meilloure que 1 pV
pour 26 dB de rapport signal/bruit.
MODULATEUR DE LUMIERE

C 390

3 000 watts par canal. 3 canaux :
basses (rouge), medium (bleu),
aigus (jaune).

Frank une gamme professnonnelle
qui a une tradition
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DES DISTRIBUTIONS

28, rue Edith-Cavell
92400 Courbevoie

Tél.

1 333.48.24
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