Moins poussé que les modéles du
haut de gamme de Shure, le nouveau
phonocapteur M91 ED n’en présente
pas moins de trés intéressantes per-
Jormances. Notamment en ce qui
concerne la «tenue» de lecture —
ou «trackability» *— c'est-a-dire
laptitude pour la pointe lectrice a
suivre parfaitement les méandres du
sillon et a garder le contact avec
celui-ci, méme dans les passages
gravés a haut niveau. Ce n'est d’ail-
leurs pas le seul atout de ce phono-
capteur qui se distingue également
un excellent rapport qualité/prix.

Un phonocapteur «évolué »

Bien qu’extérieurement rien ne distin-
gue le M91ED des autres modéles de
la marque, dont la naissance est sen-
siblement antérieure, il faut néan-
moins préciser que les performances
de ce phonocapteur sont sans com-
mune mesure avec celles de ses
« freres » ainés, tels que les M44 ou
M55.

Cela, en raison notamment des carac-
téristiques trés améliorées de I'équi-
page mobile, nettement inspirées de
celles des modeéles V15 et V15 Il qui
furent les premiers du marché a avoir
été étudiés par ordinateur, de fagon

a présenter une « tenue » optimale de’

la pointe de lecture sur les flancs du
sillon.

Ce qui est signalé a l'attention des
utilisateurs par l'inscription « Hi-
Track » portée en rouge sur |'avant de
I'embout protecteur de I'équipage
mobile, amovible:

De méme que les autres modeles de
la marque, le M91ED est un phono-
capteur magnétodynamique ; ce qui
signifie que I'équipage mobile utilise
un petit aimant placé en prolonge-
ment du tube porte-pointe, aimant qui
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Réponse amplitude/fréquence (A) et courbe
de diaphonie entre voies (B). La fréquence

de résonance supérieure de 'équipage mobile
se situe & 18 kHz (+ 2 dB).
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L’essai, en signaux
rectangulaires, du
phonocapteur M91, montre
q ues petites oscillations,
trés bien amorties. On note

ar ailleurs, une certaine
enteur de réponse aux
transitoires, mise en vedette
par Parrondi du signal.

monter sur un bras de lecture bien
adapté, c'est-a-dire caractérisé a la
fois une faible masse dynamique et
par des forces de frottement d’autant
moins élevées que le coefficient
d'élasticité du phonocapteur utilisé
est grand.

Cet impératif respecté il faut ensuite
rechercher la force d'appui optimale.
Dans le cas du M91 ED, celle-ci est
de l'ordre de 1 g, chiffre que nous
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les flancs de montée et de descente
des signaux. Ce qui signifie que I'en-
semble est bien amorti. Quant a l'ar-
rondi constaté, il dénote une certaine
lenteur de réponse aux transitoires
qui s'explique notamment par la
baisse de tension rapide aprés 20 kHz.

dl\::agrr‘\‘?;:; Aimant mobile
20 Hz 4 20 000 Hz at1ds
— 25 dB _ 41000 Hz
Diamant Elliptique
_ (56 x 18 ym)
3mg Vue de la pointe lectrice
a 20°C 25 x 10 cm (dyne)
1 mV eff/em/s a 1000 Hz
1g Peut varier de
0.75ga 1.5 g max.
300F
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