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ET amplificateur est le benjamin de la série

testée ce mois-ci, c’est certainement le plus

_petit et aussi le moins puissant. Avec le
SM 5200, Sharp s'adresse a une autre clientéle, son
amplificateur est simple, sa puissance permettra ce-
pendant d'obtenir un niveau sonore suffisant si on
prend soin de bien choisir ses enceintes acoustiques.

L'amplificateur SM
5200 est un modéle bap-
“tisé « Slim Line », autre-
ment dit de ligne basse. Il
s'associera aux autres élé-

comme lui, auront de préfée-
rence une ligne basse.
Cette ligne permettra de
constituer des empilements
de faible hauteur. Le vo-
lume de I'amplificateur est
ici @ la hauteur de la puis-
sance. '

Cet amplificateur est. un
modele tout a fait classique
qui offre toutes les facilités
que |'on peut attendre au-
jourd’hui d’un amplifica-
teur, que ce soit au niveau
des entrées, des correc-
tions ou encore des sorties.

A la mise sous tension,
si aucune touche n'est en-

ments de la gamme qui,.

foncée, aucun voyant ne:

s'allume pour signaler la
présence de la tension du
secteur. Dés que l'on en-
fonce la touche de sélec-
tion de l'une des sorties
d'enceinte, un voyant ap-
parait derriere le bandeau
noir qui divise la facade. Ce
bandeau permet, sur d'au-
tres versions, d'installer un
indicateur de niveau.
L'amplificateur dispose

- de deux paires de prises a

ressort - pour le branche-
ment des enceintes acous-
tiques. Une prise casque
est en permanence en ser-
vice, on coupera, éventuel-
lement, les sorties des en-
ceintes pour n'écouter que
le casque. Le potentiome-
tre de volume a recu un
bouton un peu plus gros

que les autres. Tous les po-
tentiométres sont crantés,
y compris celui de volume.
Trois entrées sont commu-
tables par sélecteur rotatif :
une pour tourne-disque &
cellule magnétodynamique,
une pour tuner et la der-
niére pour une source auxi-
liaire ou un second magné-
tophone qui ne peut étre
que lecteur. Le sélecteur
est du cdté des potentio-
metres, et c¢'est sur la gau-
che de la facade que |'on
trouvera la fonction « moni-
tor » ou une touche de
copie reliant la prise auxi-
liaire & la sortie d’enregis-
trement du premier magné-
tophone. On trouvera
également parmi ces tou-
ches une correction physio-
logique et un filtre subsoni-
que.

Technique.

Trois circuits intégrés
pour I'amplification, c’est
ce que les acheteurs de-

-de la puissance sur les en-

“continue, @ moins gque I'am-

couvriront en ouvrant le
schéma de principe livré
avec l'appareil, une bonne
habitude qu’a prise Sharp.
Bien sdr, il y a des tran-
sistors, ils sont, si I'on peut
dire, affectés a des tiches
subalternes, comme la ré-.-
gulation de tension du
préampli RIAA, la tempori-
sation de [|'établissement

ceintes et la sécurité des
enceintes vis-a-vis de la
présence d'une tension

plificateur ne chauffe trop.
L'amplificateur d’entrée
RIAA est un LM 353N,
double amplificateur opéra-
tionnel & entrée FET.
L'amplificateur opéra-
tionnel du correcteur de
timbre est un 6551 de
Matsushita, un circuit' a
boitier SIL. :
L'amplificateur de puis-
sance utilise un module
stéréo hybride, un |
STK 466. Cette formule
d’amplification hybride est
relativement répandue en
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