Avec ses deux vitesses a commutation
électrique, ses Irois moteurs el ses
quatres pistes, [lenregistreur 3 300-10
de Teac est, sans nul doute, bien armé
pour plaire a ceux qui pratiquement
intensivement ['enregistrement magne-
tigue.

D'autant que l'appareil est équipé de trois
tétes magnétiques et de quatre préampli-
Jficateurs d'enregistrement et lecture, a
grand gain et faible bruit, et qu'il com-
porte en outre un certain nombre de petits
gadgets faits pour séduire les profes-
sionnels... et les autres.

Une mécanique simplifiée

Comme tous les enregistreurs a trois
moteurs, le 3 300-10 comporte une méca-
niqgue simplifiée. Ici, point de tringleries
délicates ou de renvois fragiles ; les com-
mandes mécaniques sont en effet réduites
au strict minimum.

Ce qui se comprend mieux quand on sait
que les principales fonctions sont assurées
au moyen de commandes électromécani-
ques, et que les freins sont & action électro-
magnétique.

Une seule transmission, & courroie large a
été prévue : elle est placée entre le moteur
synchrone d’entrainement, et le volant asso-
cié au cabestan, contre lequel vient se pla-
quer le galet-presseur caoutchouté, com-
mandé lui aussi électromagnétiquement.
Ainsi qu’il est d'usage sur les enregistreurs
de classe professionnelle, I'appareil ne fait
appel a aucun presseur, I'application de la
bande contre les tétes magnétiques étant
obtenue par la disposition en arc de cercle
de celles-ci. Toutefois pour éviter qu'en cas
de rebobinage accéléré, avant ou arriére,
la bande ne soit inutilement maintenue au
contact de celles-ci, deux petits élévateurs
viennent alors écarter cette derniére des
tétes.

Il est par ailleurs intéressant de noter que le
3 300-10 ne comporte pas, 4 proprement
parler de couloir de défilement — d'un accés
toujours difficile — le cabestan et le galet-
presseur étant situés a l'extérieur du capot
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protecteur du bloc de tétes. Ce qui facilite
grandement la mise en place de la bande,
puisquil suffit, aprés I'avoir fait passer
devant les tétes, de l'insérer, sans autre
forme de procés, entre le cabestan et le
galet presseur.

L'électronique, ainsi que déja précisé, se
compose de quatre préamplificateurs (deux
I'enregistrement, deux & la lecture) entie-
rement distincts, comportant chacun les

réglages du niveau des entrées et des sorties.
Etant donné la présence de tétes séparées
d’enregistrement et de lecture on aurait
aimeé pouvoir disposer, d'origine, de contac-
teurs permettant de réaliser le re-recording,
ainsi que certains effets d'écho : techniques
trés appréciées des fans de I'enregistrement
magnétigues, mais qui ne sont que propo-
s€es en option, ce qui est un peu regrettable.



Ci-dessous, compteur

aq chiffres, c d

de changement de vitesse et sélection
de diamétre des bobines.

e,

. de I'appareil verticalement ; solution recom-
HIGH - dé il | ‘ .

mandeée par ailleurs pour la bonne évacua
| b tion de la chaleur en provenance des résis-
tances « ballast » des circuits de commande

des moteurs, qui sont disposées a la partie
NORMAL supérieure du coffret.
Ci-dessus, vu-métres .
et commandes d’enregistrement

et de niveau de prémagnétisation

Vitessos de défiloment 5 ~ 95et19cm/s
 Tétes magnétiques =% ~ A4pistes
Tamdepleusge ——— — =~ - gagg- = Sagaae

et de scintillement : 5 = 08% - = A0 Semis
Eande'passants

Rapport signal/bruit
 (enregistrement + lecture)

Dmphomeerm'e voifes :
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