AU BANC D’ESSAI

Magneétocassette

Technics

RS -641

Garantie : 1 an
Mode d’emploi en francais

Matériel fabriqué au Japon
Distribué par National Panasonic
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Le magnétocassette Technics RS 641
fait partie d'une nouvelle série d’'appa-
reils dont la caractéristique la plus
spectaculaire est la présence des nou-
veaux indicateurs de niveaux a segments
fluorescents. Cette particularité, si elle
est la plus visible, n’est cependant pas,
comme nous allons le voir, le seul atout
du Technics RS 641.

Considérations générales
Pour situer d’emblée le RS 641 dans la
hiérarchie des magnétocassettes, disont
tout de suite qu'il s’agit d’'un appareil a
deux tétes et monomoteur. Sa présenta-
tion est d'ailleurs, en dehors des nou-
veaux indicateurs de niveaux, trés com-
parable a celle des nombreux enregis-
treurs de ce type existant sur le marché.
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On notera parmi les commutateurs a bascule, la possibilité de transformer les V U-métres en créte-mé-
tre.

SPECIFICATIONS DU CONSTRUCTEUR

Pleurage et scintillement :

+ 0,15 % DIN

Réponse en fréquence :

CrOz FeCr : 40 — 14 000 Hz = 3dB
Fe : 40— 12000 Hz + 3dB
Signal/bruit avec Dolby :

67 dB au-dessus de 5 kHz
Sensibilite :

micro : 0,25 mV/10 k{}

ligne : 60 mV/33 k{2

Les renseignements ci-dessus sont
extraits de la notice du constructeur et
ne sauraient engager notre responsa-
bilité en aucun cas.
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