ORDER NO. SD7811-1472

Service Manual

Stereo Integrated DC Amplifier

SU-8055

(X), (XA), (XAL), (XGH),
E), (EG), (XE), (EB), (XGF)

SU-8055K

(X), (XA), (XAL), (XGH),

'ﬁ OZ 1 J” (E),(EG), (EB)

SU-8055

* The models SU-8055 (X, XA) and SU-8085K (X, XA}
are available in Asia, Latin America, Middle East and
Africa only.

* The models SU-8055 (XAL) and SU-8055K (XAL) are
available in Australia only.

* The models SU-8055 (XGH) and SU-8055K (XGH} are
available in Holland only.

* The models SU-8055 (E, EG) and SU-8056K (E, EG}
are available in Scandinavia and European only.

* The model SU-8085 (XE) is available in United
Kingdom only.

g * The models SU-8055 (EB) and SU-8056K (EB) are

SU-8055K i available in Belgium only.

* The model SU-8055 {XGF) is available in France only.

TECHNICAL SPECIFICATIONS specifications are subject to change without notice for further improvement.
[DIN 45 500]
AMPLIFIER SECTION S/N rated power at 40 PHONO MM  73dB (IHF, A: 85dB)
1 kHz continuous power output o me X GBI a: oo
. TUNER, AU d HF, A: 97d
both channels driven 2x56W (401), 2 x 60 W (8Q) _264dB erat4() PHONO MM 8648 {1 22 d:)
40 Hz ~ 16 kHz continuous power output Power a PHONO MC 58dB
both channels driven 2x48 W (40)), 2 x 47 W(BQ) TUNER, AUX 63 4B
20 Hz ~ 20 kHz continuous power output 50 mW power at 4( PHONO'MM 58 dB
both channels driven 2x 48 W (4Q),2x 47 W (8Q) P & PHONO MC 56d
Power bandwidth . TUNER, AUX . 60 dg
both channels driven, =3 B g :; :28 t:i {g%: Frequency response PHONO ‘ RIAA standard curve
Total harmonic distortion TUNER, AUX, TAPE gg HZ N;g tnz Ig 5d8
rated power at 1 kHz 0.03% (401, 002% (80) - AUX, dote ~ 20 kit ¥0-0eB
rated power at 40 Hz ~ 16 kHz  0.03% (40)), 0.02% (8()) Y 3
rated power at 20 Hz ~20 kHz  0.03% (402}, 0.02% (8()) Tone controls - BASS & o0 Hz i0aB~ 108
half power at 20 Hz ~ 20 kHz 0.01% (80) High filter Kbz 6 dBJoct
half power at 1 kHz 0.008% (80) Subsonic filter 30he e anies
gggxis:tf;:‘,l1k:cz 0'01 24: gjg{ Loudness control (volume at —30 dB) 50 Hz, +9 dB
Intermodulation distortion - Output voltage and impedance REC OUT 150 mv
rated Q 0.03% REC/PLAY 30 mv/82kQ)
power at 260 Hz: 8 kHz = 4:1,4 .|
rated power at 60 Hz: 7 kHz = 4:1, SMPTE, 80 0.02% Shannet :::’r‘::gﬁ‘: Hz 6300 Ha), AUX .08
g:;"dp‘;:; 'f':;'o%‘ noise 08mv 1(g &Byég&g: Headphones output level and impedance 440 mV/330Q
In b f ’ Load impedance MAIN or REMOTE 4~16
put sensitivity and impedance MAIN + REMOT 1
PHONO MM 2.6 mV/47 kQ) E 8~160
PHONO MC 1701V/100Q
TUNER, AUX 150 mV/47 kQ) GENERAL
TAPE 1, REC/PLAY 180 mV/33 k2 Power consumption
TAPE 2 . 150 mV/33 k() Power supply (50 Hz/60 Hz} 110V/120V/220V/240V
PHONO maximum input voltage (1 kHz, RMS) MM 150 mv Dimensions (W x H x D) 430 x 142 x 255 mm
C 8.5mV Weight 7.7 kg

Matsushita Electric Trading Co., Ltd.

L
TeChnl.CS P.O. Box 288, Central Osaka Japan

SU-8055/K
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VERSTARKERTEIL
RMS-Dauertonleistung bei 1 kHz

Leistungsbandbreite

Harmonische Verzerrungen
Nennausgangsieistung bei 1 kHz

Halber Ausgangsleistung bei 1 kHz

—26 dB Ausgangsleistung bei 1 kHz

50 mW Ausgangsleistung bei 1 kHz
Intermodulationsverzerrung

Brummen & Rauschen

beide Kanile zusammen ausgesteuert 2x 56 W (4Q)
2x 50w (8Q)

RMS-Dauertonleistung bei 40 Hz ~ 16 kHz
beide Kanile zusammen ausgesteuert 2x 48 W (4Q)
2x 47 W (8Q)

RMS-Dauertonleistung bei 20 Hz ~ 20 kHz
beide Kanile zusammen ausgesteuert
2x 48 W (4Q2), 2 x 47 W (8Q0)

beide Kanile zusammen ausgesteuert, —3 dB

5 Hz ~30 kHz (4Q)
5 Hz ~40 kHz (8Q)

0,03% (4Q}, 0,02% (8Q)

Nennausgangsleistung bei 40 Hz ~ 16 kH:

z
0,03% (4},0,02% (80Q)

Nennausgangsleistung bei 20 Hz ~ 20 kHz

0,03% (40}, 0,02% (8Q)

Halber Ausgangsleistung bei 20 Hz ~ 20 kHz 0,01% (8Q)

0,2% (4€1)

Nennausgangsleistung bei 250 Hz: 8 kHz = 4:1, 4() 0,03%
Nennausgangsleistung bei 60 Hz: 7 kHz = 4:1,8() 0,02%
0,8 mV (0,8 mV, IHF A)

Déampfungsfaktor 18 14Q), 36 (8Q)
Ei indlichkeit &
PHONO MM 2,56 mV/47 kQ)
PHONO MC 1704 V/100Q)
TUNER, AUX 150 mV/47 kQ
TAPE 1, REC/PLAY 180 mV/33 k()
TAPE 2 150 mV/33 k(2
PHONO Maximale Eingangsspannungen (1 kHz RMS)
MM 150 mvV
mc 6,5 mv

TECHNISCHE DATEN  spezifikationen kannen infolge von Verbesserungen ohne Ankiindigung gedndert werden.

Fremdspannungsabstand
Nennausgangsleistung bei 4()
PHONO MM 73dB {IHF, A: 85dB)
PHONO MC 60dB (IHF, A: 66 dB)
TUNER, AUX 86dB {IHF, A: 97dB)

—26 dB Ausgangsleistung bei 4() PHONO MM 62dB
PHONO MC 58dB
TUNER, AUX 63dB
50 mW Ausgangsleistung bei 4 () PHONO MM 58dB
PHONO MC 56 dB
TUNER, AUX 60dB
Frequenzgang PHONO RIAA Standardkurve

30 Hz ~15kHz, 10,6 dB

TUNER, AUX, TAPE 20 Hz ~20 kHz, 0,5 dB

. 10 Hz ~60 kHz, —1dB

Klangregler BASSE 50 Hz, +10dB ~—10dB

HOHEN 20 kHz, +10dB ~ —~10dB

Héhenfilter (HIGH) 7 kHz, —6 dB/oct

Entzerrungs Unterschalifilter 30 Hz, —6 dB/oct
Gehorgerechte Lautstirkekorrektur (Lautstirke bei —30 dB}

50 Hz, +9 dB

A & REC OUT 150 mv

REC/PLAY 30 mv/82kQ2

Kanalabweichung (250 Hz ~ 6300 Hz), AUX +1,0dB

Kanaltrennung bei 1 kHz, AUX 60dB

Kopfhérerpegel und Ausgangsimpedanz 440 mV/330Q)

A "

MAIN oder REMOTE 4~16Q
MAIN und REMOTE 8~ 160

ALLGEMEINE DATEN

Leistungsaufnahme 500 W
Netzspannung umschaltbar (50 Hz/60 Hz)
110V/120V/220V/240V
Abmessungen (B x H x T) 430 x 142 x 255 mm
Gewicht 7.7 kg
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PARTIE AMPLIFICATEUR

Puissance RMS (continue) & 1 kHz
pour I'ensemble des canaux excités

pour I'ensemble des canaux excités

pour I'ensembte des canaux excités

Largeur de bande de puissance

Distorsion harmonique totale
pour la puissance mesurée a 1 kHz

Distorsion d'intermodulation

Tension résiduelle de bruit
Facteur d"amortissement
Sensibilité & impédance d’entrée

PHONO MM

PHONO MC

TUNER, AUX

TAPE 1, REC/PLAY

TAPE 2

MC

pour I'ensemble des canaux excités, —3 dB

Voltage d’entrée maximum (PHONO, 1 kHz, RMS)
MM

2x 56 W (4Q)
2x 50 W (8Q)

2x 48 W (4Q)
2 x 47 W {8Q)

Puissance RMS (continue) & 40 Hz ~ 16 kHz

Puissance RMS {continue) & 20 Hz ~ 20 kHz
2x 48W (4Q),2x 47 W (8Q)

5 Hz ~ 30 kHz (£Q)
5 Hz ~ 40 kHz (8Q)

003% (AQ) 0,02% (84

pour la puissance mesurée & 40 Hz ~ 16 k

003% (4Q) 0,02% (82}

pour la puissance mesurée a 20 Hz ~ 20 kH

0,03% (4(1) 0 02% (8Q))
001% (8Q)

pour {a demi-puissance mesurée a 20 Hz ~20 k

pour la demi-puissance mesurée a 1 kHz 0,008% {802
pour une puissance mesurée de —26 dB, 1 kHz  0,15% (4(Q2)
pour une puissance mesurée de 50 mW, 1 kHz 0,2% (4Q)

pour la puissance mesurée a 250 Hz: 8 kHz = 4:1,4(Q) 0,03%
pour la puissance mesurée a 60 Hz: 7 kHz=4:1,8()

0,02%
0,8 mV (0.8 mV IHF A)
18 (4, 36 (80}

2,5 mV/47 kQ
170 4v/100Q)
150 mV/47 kQ
180 mVv/33 k()
150 mV/33 k()

150 mV
6.5 mv

CARACTERIST'QUES TECHIQUES Sujet & changement sans préaris.

Rapport signal/bruit
pour la puissance nominale, 4()

PHONO MM 73dB (IHF, A: 85dB)

PHONO MC 60dB (IHF, A: 66 dB)

TUNER, AUX 86 dB (IHF, A: 97 dB)

pour une sortie de "_26dB,4{) PHONO MM 62dB
PHONO MC 58dB

TUNER, AUX 63dB

pour une sortie de 50 mw,4Q PHONO MM 58dB
PHONO MC 56dB

TUNER, AUX 60d8

Réponse de fréquence
PHONO Courbe standard RIAA
30 Hz ~ 15 kHz, H0,6dB
TUNER, AUX, TAPE 20 Hz ~20 kHz, +0,5dB
10 Hz ~60 kHz, —1dB

Réglage de la tonalité

BASS (graves) 50 Hz, +10dB ~—10dB
TREBLE (aigus} 20 kHz, +10dB ~—10dB
Filtrage intra acousdique compensateur 30 Hz, —6 dB/oct
Filtre Aigu (HIGH) 7-kHz, —6 dB/oct
Correction physiologique {volume & —30 dB} 50 Hz, +9 dB
Tension de sortie & impédance REC QUT 150 mV
REC/PLAY 30 mVv/82k Q2

Equilibrage de canaux {250 Hz ~ 6300 Hz}, AUX +1,0dB
Séparation des canaux, AUX 1 kHz 60dB
Niveau du casque et impédance de sortie 400 mV/330Q)

Impédance de charge PRINCIPALE ou ELOIGNEE 4 ~16()
PRINCIPALE + ELOIGNEE 8~160

GENERALITES
Consommation 500 W
Alimentation (50 Hz/60 Hz) 110V/120Vv/220V/240V
Dimensions (L x H x Pr) 430 x 142 x 265 mm
Poids 7.7 kg
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