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jours obtenu. :

"AMPLIFICATEUR Technics SU-V7 est équipé
'd'un circuit d’amplification dit « New class A »,
un circuit qui s’apparente a ceux dit « Super A »
de JVC. Cette classe un peu particuliére, fait appel a
un circuit de polarisation spécial qui augmente le cou-
rant de polarisation en fonction de la modulation, et
cela, afin qu'un fonctionnement en classe A soit tou-

est mis sous. tension, le

lume et joue le réle de
voyant. C'est trés joli! Le
potentiométre de volume
est nettement plus - gros

. que les autres, trois bou-
tons plats commandent di-
verses fonctions, la tenue
en main est trés agreable ;
de plus, ces commutateurs
sont d’une grande douceur.
La finition de I"'amplificateur
est parfaite, satinée.

- Si vous ne savez pas
manipuler un amplificateur,
consultez donc les notices
du SU-V7, il vy en a deux,
quatre méme, et chacune
-est imprimée en trois lan-
gues. Un mode d"emploi ré-
sumé et abondamment il-

Dés que I'amplificateur

logo « New class A » s'al-

lustré vous indiquera, pas a
pas, comment écouter des
disques, le tuner, etc. |l
vous dira méme comment
brancher |'antenne du tuner
proposé, bien entendu, en

option. Le constructeur a

prévu sur son ampli la pos-
sibilité de brancher deux
types de cellules phono-

captrices, 38 bobines mobi-

les ou a aimant mobile.
Malheureusement pour
ceux qui ont deux tourne-
disques, il n'y a qu'une

prise. Une commutation
frontale permet de choisir .

son type d'amplification.
Un-voyant s’allume pour si-
gnaler le préampli en ser-
vice. La commutation
change, d’'une part, le gain

du’ préampli et, d'autre

part, I'impédance d’entrée.

Deux sélecteurs d'entrée
ont été installés a bord de

I"appareil : un pour I"'ampli- .

ficateur, l'autre pour les
magnétophones. Cette dis-

. position permet d’enregis-

trer un disque tout en écou-
tant la radio. Ce sélecteur
d’entrée joue également le
role de monitor, pour
I"écoute des magnétopho-
nes. ;

Le correcteur de timbre,
grave et aigu, dispose
d’une position centrale

_pour laquelle le correcteur

est coupe.

‘Une touche « DC
straight » fait passer direc-
tement le signal de l'une
des entrées a haut niveau
vers |'amplificateur, en ne
passant que par le poten-
tiomeétre de volume.

Deux filtres, passe-haut
et passe-bas, ont été prévu
sur cet appareil.

Technique

‘Nous avons commencé a
dévoiler les secrets du
préampli RIAA. Comme on

timbre est installé dans le

ne change que le gain de
I"'amplificateur, sans ajouter
de pré-amplificateur, le
préampli RIAA pour phono-
capteur a aimant mobile a
bénéficié de transistors a
effet de champ a tres faible
bruit, ils sont montés en
différentiel sur les entrées
d'un amplificateur opéra-
tionnel qui se nomme
NJM4559DS. Ce soin ex-
plique I"excellent rapport si-
gnal sur bruit gque nous
avons di wverifier plusieurs
fois avant de décréter que
notre mesure était bonne...
Peut-étre aussi avons-nous

eu entre les mains un
échantillon trié, cela se
fait...

Derriére le préamplifica-
teur RIAA, nous trouverons
plusieurs commutateurs,
sélecteurs, bref, des cir-
cuits de commutation tradi-
tionnels. Le correcteur de

circuit de contre-réaction
de I'amplificateur de puis-
sance, une facon intéres-
sante d’économiser un cir-
cuit intégré... Pour mettre
le correcteur hors circuit,
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