LE TUNER AMPLIFICATEUR

TECTRONIC

Tectronic, c’est une contraction de technique et d’électro-
nique. En américain, ce nom se termine par un X, en France,
c’est un C. L'analogie de nom existe peut-étre avec celui d’'une
firme spécialisée dans les oscilloscopes et autres instruments
trés sophistiqués qui ne s’adressent pas du tout au grand
public. Par contre, Tectronic s’adresse au grand public avec
toute une gamme de produits allant du poste de radio au
magnétophone a trois moteurs en passant par les amplis, les
tuners, les ampli-tuners dont nous avons ici un exemple.

Tectronic est une marque frangaise, propriété de Dimel.
Cette firme fait construire, comme d’autres constructeurs
plus connus son matériel dans divers pays d’Extréme-Orient.

d’autre de la fagade nous trou-
vons deux poignées qui carac-
térisent le produit. C’est une

~ PRESENTATION

La présentation de cet
amplificateur est trés soignée.
La fagade est en aluminium
brossé qui a conservé sa cou-
leur naturelle. De part et
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mode actuelle il est normal
pour un constructeur de la sui-
vre. Ces deux poignées ont
toutefois un intérét, celui de
protéger les boutons si on fait

“SR 400 €”

reposer I'appareil sur sa face
avant, ce qui est une maniere
commode de brancher les pri-
SeS.

Cet ampli-tuner peut aussi
se poser sur sa face arriere, les
cotés se prolongent de deux
pieces de matiére plastique qui
écarteront la face arriere du
mur.

Le coffret est en tole d’acier
peinte en noir, le capot supé-
rieur s’enléve facilement pour
la maintenance, il est perfore,
ainsi que la tdle inférieure
pour permettre la circulation
de lair. La face arriére sert
également au refroidissement
des transistors de puissance.

Nous trouvons sur l’arriére
des prises aux normes améri-
caines, plus une prise DIN
pour le magnétophone. Les

bornes de branchement des
enceintes sont a fixation
rapide par ressort. Elles reoi-
vent des fils préalablement
dénudés. Les indications de
branchement figurent en
anglais, sérigraphiées en
blanc, une couleur qui se déta-
che bien sur le fond noir.
Revenons au cadran qui est
de la méme couleur que la
facade et les galvanometres.
Au niveau de ces derniers,
nous trouvons une rangee de
petits voyants LED qui signa-
lent les fonctions en service.
Les boutons cylindriques
portent un méplat peu visible
mais suffisant pour un repé-
rage périodique. Aprés tout,
les boutons ont une action
audible, c’est le son qui devrait
en principe guider les réglages.



Les correcteurs de timbre
sont d’'un modele éprouvé
depuis des dizaines d’années.
Un magnétophone peut étre
branché sur le groupe de pri-
ses autorisant le contrdle
d’enregistrement. Le magné-
tophone ne figure pas dans le
groupe des entrées mais uni-

Phqto 1. — Détail du tableau de commande, trés propre.
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