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A l'exception du bras de lecture
TPI16 qui I'équipe d'origine, rien ne
distingue apparemment la nou-
velle table de lecture TDI125-MkIl
de sa « sceur ainée», la TDI125 qui
fut l'un des premiers modéles du

1 marier heureusement

marché a
I'électronique et la mécanique.

Pouriani, de sensibles différences
existent entre ces deux modéles,
différences qui se situent essen-
tiellement au niveau de ['électroni-
que de commande et de la transmis-
sion.

Un moteur
a commande électronique

De méme que le modéle précédent,
laTD125-Mkll reste fidele a la formule
du moteur synchrone, alimenté non
pas directement sur le secteur, mais
a partir d’'un générateur de courant
alternatif incorporé.

Les avantages de cette technique
sont bien connus. En effet, outre
qu'elle permet de raccorder sans
probleme la table de lecture au
secteur — sans avoir a se soucier de
sa frégquence (50 Hz en Europe ;
60 Hz aux U.S.A. et au Canada) cette
technique simplifie considérablement
le mécanisme d’'entrainement, qui
ne fait appel & aucune tringlerie de
commande. :
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En fait, la transmission se rameéne a
une simple courroie souple, disposée
entre la poulie d'entrainement —
placée en bout d’'arbre moteur — et
le contre-plateau recouvert par le
plateau principal.

Etant donné que le moteur est un
modeéle synchrone, il suffit donc de
I'alimenter par un signal alternatif, a
fréquence variable, engendré loca-
lement, pour obtenir avec une trés
grande précision la vitesse souhaitée.
Ce qui est précisément réalisé sur la
TD125-MKkIl.

Les différences, avec le modeéle pré-
cédent, résident d'une part, dans
|'utilisation d’une poulie striée et d'un
moteur légérement modifié, d'autre
part dans 'emploi, au niveau des cir-
cuits de commande électronique, d'un
nouveau montage plus élaboré,
employant notamment des circuits
intégrés. :

Ainsi remise au golt du jour, la
TD125-Mkll affiche, ainsi que nous
le verrons un peu plus loin, de tres
intéressantes performances, notam-
ment sur le plan de la mécanique, qui
ne sont'certes pas étrangéres au type
de transmission adoptée et a |'utili-
sation d’'une contre-platine suspen-
due et de masse importante.

Un nouveau bras

L'élément le plus marguant de la
TD125-MKkll est évidemment le bras
de lecture TP16, dont la conception
est a la hauteur de celle de la platine
tourne-disques. Muni de tous les
perfectionnements souhaitables, ce
bras est classiquement équilibré
par un contrepoids coulissant, le
réglage de la force d'appui se faisant
par l'intermédiaire d'un petit ressort,
dont la tension est commandée au
moyen d’un fil en nylon et d’un disque
moleté, directement gradué en gram-
mes.

Trés ingénieux, le systéme de com-
pensation de la force centripéte
(anti-skating) agit sans contact
mécanique, grace au champ magné-
tigue engendré par un aimant mobile,
dont le positionnement est commandé
par un bouton moleté situé sur le coté
droit du systeme d'articulation du
bras.

L'intérét.de ce dispositif — a nul autre
pareil — réside dans le fait qu'il a été
étudié afin de pouvoir tenir compte -
non seulement de la force d'appui
utilisée, mais également de la forme
de la pointe de lecture employée
(conique ou elliptique), et méme de
I'emploi éventuel d'un dépoussiéreur
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cas rencontrés en pratique : pointe
conique ou elliptique ; dépoussiérage
sec ou liquide.

Ce qui permet, en toutes circons-
tances, d‘avoir un réglage optimal
de la compensation de la force centri-
péte et autorise, par suite, le montage
sur ce bras de lecture des phonocap-
teurs les plus évolués du marché,
caractérisés, on le sait, par des coeffi-
cients d'élasticité de valeur élevée.

Utilisation.

IMENL INduuiieg. Judlil g 1d 1gsyuialie
de la vitesse de rotation, elle est
absolument sans bavures, la com-
mande électronique du moteur rem-
plissant parfaitement son role, et ce
avec une rare précision.

Nous |'avons dit, le nouveau bras de
lecture TP16, peut étre considéré
comme un modéle du genre, d'autant
qu’d notre connaissance il est le seul
du marché a étre équipé d'un anti-
skating aussi perfectionné.
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et permet — grace a une jauge de
réglage — de déterminer non seule-
ment la distance optimale pointe de
lecture — axe darticulation, mais
encore le réglage en hauteur de la
téte de lecture. C'est dire que, dans le
cas de I'ensemble TD125-Mkll/
TP16, tout a été prévu pour l'entiere
satisfaction des discophiles.

Simple a mettre en ceuvre, la TD125- 162/3

MKkIl, ne comporte que trois contac- .
£ : G x Vitesses de rotation
teurs, fort pratiques, a déplacement 5 ig 1/3 rtr/mn

latéral, qui concernent respective-

Impression d’ensemble

Ajustables ( + 2 %)

ment : le choix de la vitesse, la mise Entrainement Moteur A commande
en marche, et la commande indirecte (par courroie) synchrone électronique
du bras de lecture. A cela il faut :
ajouter la petite molette du systéeme Plateau 30 cm Non magnétique
de réglage fin de la vitesse, dont 5 y
I"action est controlée & I'aide d'un Ta:txdc‘laeszm?g:em 383 ﬁ g;g fﬁg S Amin
stroboscope lumineux, trés agréable 0.075 % a4s5
a utiliser.

Niveau de rumble — 49 dB Non pondéré

Parrapport a sa devanciere, la TD125-
Mkl montre un sensible progrés en ce
qui concerne les vibrations au démar-
rage du plateau, qui ont maintenant




