BANC DESSAIS

La réputation du
constructeur Ya-
maha, en matiére
de récepteurs FM,
n'est pas récente :
que l'on se sou-
vienne, par exem-
ple, d’'un certain
CT 7000 apparu
en 1975 et qui a servi jusqu’a ce jour de
référence pour beaucoup d’autres. Mais il
est vrai qu'a I'époque, son coiit (preés de
10000 francs) en rendait l'acquisition
prohibitive ou fort douloureuse. Compa-
rativement, le nouveau T-2, en francs
réajustés, apparait beaucoup plus acces-
sible d’autant que les performances et les
possibilités annoncées semblent encore
plus riches que jamais. Serait-il pour les
quelques années a venir le nouveau
parangon du genre?

Devant la fenétre. Les lignes basses se met-
tent en place ; Yamaha, avec le C-2, le T-1
(autre nouveau tuner) et présentement le
T-2, appuie cette tendance qui, espérons-
le, rejettera aux poubelles de I'Histoire les
monstres antédilluviens dévoreurs d'air et
d’espace, en réservant le gigantisme 2
quelques appareils obligés, comme les
amplificateurs (par la puissance qu’ils
doivent fournir dans une technologie
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Existerait-il encore des

donnée). Bref, son élégance tient beau-
coup plus a une utilisation recherchée de
I’horizontalité combinée a la miniaturisa-
tion des éléments de controle et de com-
mande qu'au choix proprement dit des
formes ou de la matiére de ces éléments
(et, accessoirement, de la lumiére qui en
émane). L’échelle de recherche des sta-
tions s'étend sur la presque totalité de la
largeur : un index lumineux se déplace
devant les graduations en MHz et permet
ainsi un repérage «analogique », lopo-
logique pourrait-on dire, de I'emplace-
ment des émetteurs. Pour plus de préci-
sion, un affichage digital de la fréquence,
a 50 kHz prés, est visible a travers la
fenétre la plus a droite de la facade.
Notez bien que la fréquence affichée est
déduite de la fréquence de l'oscillateur
local : il s’agit ici d'un simple affichage
et non pas d'une synthése (comme dans
le JVC T 3030, par exemple). La seconde

constructeurs uniquement soucieux de performances ?
Peuvent-ils encore nous étonner ?

fenétre, marquée
«tuning», ne sus-
cite guére de re-
marques, car ha-
bituelle dans un
tuner : le seul
impérauf a res-
pecter étant, lors
de I’accord sur
une station, d’amener jusqu’a la position
centrale 1'aiguille du galvanométre (on se
trouve alors dans la zone maximalement
linéraire du discriminateur). La derniére
fenétre s’ouvre sur un indicateur de
champ : 'orientation et la hauteur de l'an-
tenne permettent d’influer directement sur
le niveau du signal recu. En zone de récep-
tion défavorisée (4 proximité ou non de
I’émetteur), une antenne i rotation pro-
grammée ou télécommandée s'impose : le
meilleur tuner du monde ne saurait briller
de tous ses feux sans cela. S’il existe des
ondes interférant avec le signal principal,
on s'en apercevra a l'instabilité de I'ai-
guille indicatrice, le réglage étant consi-
déré comme optimal quand 'accord sur
zéro de I'indicateur «tuning» correspond &
un vrai et clair maximum sur 'indicateur
«signal quality ». Trois diodes électrolu-
minescentes complétent ['arsenal des
signalisations : I'une est réservée au classi-
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tréquence), ou encore le melange automa-
tique des fréquences aigués en mauvaise
réception stéréophonique, mélange amé-
liorant substantiellement le rapport
signal sur bruit tout en sauvegardant une
séparation gauche/droite suffisante. Un
bouton-poussoir permet, en outre, de cali-
brer un enregistreur au niveau électrique
-4dB (0,5 volt, environ) correspond a
un taux de modulation de I'émetteur de
50 %. Sous l'appareil se cache un bouton
de réglage du niveau de sortie quand on
utilise les prises adéquates situées a 1’ar-
riére, classiquement ordonné.

Derriére la fenétre. De telles possibilités,
et les automatismes y afférant, nécessitent
bien siir un « hardware » conséquent et les
semi-conducteurs, circuits intégrés et
divers, dépassent largement la centaine
dans cette entreprise. La téte dévolue a la
réception proprement dite s'enorgueillit
d'un somptueux condensateur variable a
sept cages couplées; elle posséde en outre
deux étages préamplificateurs, la com-
mande haute sensibilité ou haute sélecti-
vité opérant sur le premier tandis que la
commutation « Local »,« DX » agit direc-
tement sur la platine moyenne fréquence,
en faisant passer la sélectivité de 55dB a
100dB dans le cas « DX» (longue dis-
tance), ceci avec une légére dégradation du
signal au plan audio. A vrai dire, le com-

tionné en opposition de phase au signal
non traité, aprés détection, d’ot1 I'absence
théorique de toute composante a cette fré-
quence). L’ensemble des autres mesures
permet, une fois n’est pas coutume avec
les tuners, d'atteindre les limites du me-
surable : ainsi les réjections de fréquence
image ou de fréquence intermédiaire, qui

ont concocte : ¢ est COMIME s1 vOus y etez...
Jean-Claude Hanus

SON MAGAZINE A AIME: |a saine complexité
de 'appareil, de trés brillantes performances,
son insensibilité exceptionnelle aux mau-
vaises conditions de réception, une esthe-
tique réussie.

SON MAGAZINE A REGRETTE: un mauvais
réglage de la réjection de la porteuse 19 kHz.

BANC D’ESSAIS EN CHIFFRES

TUNER

Sensibilité pour S/B = 26 dB, en microvolt
@ position « haute sensibilité »
® position « haute sélectivité »

0.6
0.9

Rapport S/B pour 1 mV
® mono, linéaire et pondéré
@ stéréo, linéaire et pondére

73 dB et 82 dB
34dB et 78 dB

Réjections
® canal adjacent, « DX » et «Local »

90 dB et 46 dB

® fréquence image plus de 100 dB
® fréguence intermédiaire plus de 100 dB
® modulation d'amplitude plus de 50 dB
® porteuses, 19 et 38 kHz 34 dB et 70 dB
Rapport de capture, « DX » et « Local» 1dBet1,5dB

Bande passante, 4 -1 dB

30 Hz 4 15000 Hz

Distorsions harmoniques, a 1 kHz
® mono, «DX» et « Local »

0,15 % et 0,06 %

® stéréo, « DX » et «Local » 0,4 % et 0,06 %
Diaphonie, a 1kHz, « DX » et «Local » 34 dB et 54 dB
Niveau de sortie

® fixe 960 mV

® variable 90 mV a 960 mV

Marque : Yamaha. Modéle: T-2. Origine : Japon. Dimensions : 44 x 7 x 35 cm. Prix: 6 700 F.
Importateur : Hifa, entrepdt de Pantin, Magasin N, N° 5, Chemin Latéral, 93500 Pantin.
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