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Mit wahrhaft meisterlichem Klang pré-
sentiert sich die 3a Lautsprecher-
box »adagio« dem kritisch prifen-
den und vergleichenden Musiklreund.
Vom Konzepl her handelt es sich um
eine mittelgroBe Standbox, die nahe-
zu unabhédngig von der Leistungs-
klasse des verwendelen Verstarkers
oder Sleuergerates ein volumindses
und falls gewlnschl ein Uberaus
kraftiges Klangbild erzeugt. Der tech-
nische Hintergrund: Dieser High
Fidelity-Lautsprecher geht mit der
zur Verfligung slehenden Verstarker-
Leistung sehr wirtschafllich um. Ein
hoher elektrisch-akustischer Wirkungs-
grad macht bereits die Verwendung
von qualitativ einwandfreien Verstér-
kern oder Receivern mit nur ca. 15 Watt
Ausgangsleistung pro Kanal sinnvoll.
Andererseits stecken in dieser Box all
die Moglichkeiten, die sich aus der
Kombination mit ausgesprochen kréaf-
tigen Endverstarkern mit 50, 60 oder
mehr Watt pro Kanal ergeben. Solche
Gerdte (oder Bausteine) haben er-
fahrungsgemal oft einen sehr hohen
Dampfungsfaktor, der sich vorteilhaft
auf die angeschlossenen Lautsprecher
auswirkt. Der Dampfungsfaktor liegt oft
iber 30 und nicht selten ber 50. Die-
ser Zahlenwert ist ein MaBstab fUr die
Fahigkeit des Verstarkers, »krall« sei-
ner Leistungsreserven und eines ex-
trem niedrigen Innenwiderstandes die
Eigenschaften einer hochwertigen
HiFi-Lautsprecherbox noch besser zur
Geltung zu bringen, Schalldruck-Uber-
héhungen und Resonanzen des Tief-
tonlautsprechers werden bereits im
Entstehen unterbunden und werden so
gar nicht erst horbar. Eines ist dabei
zu beachten: sehr lange und zu
schwach dimensionierte Lautsprecher-
Zuleitungen machen einen hohen
Dampfungsfaktor eines guten Ver-
starkers zumindest teilweise zunichte.

einem modifiziertem BaBreflex-Ver-
fahren. Das Gehduse dieser 75-Liter-
Box bietel mit seinen Abmessungen
und dem gewahlten Material nahezu
ideale Voraussetzungen fur eine Tie-
fenwiedergabe, die bis herab zu 35 Hz
naturgetreu, pragnant und phasen-
linear ist. Derjenige Teil des hérbaren
Frequenzspektrums, der von dem Tief-
tonsystem der »adagio« abgestrahlt
wird, reicht von der unteren Grenz-
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hérbaren Spekirums.

Die akustischen Eigenschaften der
»adagio« sind unter anderem auch da-
durch gekennzeichnet, daB der Uber-
tragungsbereich die Grenze der hor-
baren Téne erheblich Uberschreitet.
Dies wird von Akuslik-Experten als
sehr wulnschenswert bezeichnel, da
hiermit der Amplituden- und Phasen-
verlauf auch im Grenzbereich der hér-
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frequenz bis etwa 500 Hz. Aufgeteilt
durch die sogenannte Frequenzweiche
und abgestimmt auf den genau deti-
nierten Arbeitsbereich werden alle

baren Téne einwandfrei definiert ist.

Lautsprecher-Grenzlrequenzen
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Art der Lautsprecher-Box

Aufteilung des
Ubertragungsbereches

Ubergangsfrequenzen
und Flankensteilhet
der Weichen

Haehtan-Chassis

Miltelton-C hassis

Tiettan-Chassis

Raum-Korrekiur
(individuelle akustische
Anpassung)

Uberragungsbereich®
(Frequenzgang) nach DIN
Varzerrungen

Nennbelastbarkent
(DIN 45573)

Musikbelastharkeil
(DIN 45 500)

Betriebsleistung
(DIN 45 500)

Impedanz
(Nennscheinwiderstand)

Elektrische Anschlusse”*
Geeignet fur Verstarker-
Leistung pro Kanal

Brutto Gehausevolumen
Abmessungen (HxBx T)

Gewicht (netto)

Mittelgrofie Regalbox

nach dem Bafirellex-Prinzip,
Bedamplung durch
Schallumwegleitung

10000 Hz (12 dB/Okt.)

Extrem breiistrahlendes
Druckkammersystem
(50 mm )

Extrem breitstrahlender
Druckkammerautspre-
cher m. Exponental-Horn
(160 x 50 mm)

Tigl abgestimmies 25 cm
Chassis (Eigen-
Resananz 25 Hz)

Mittenfrequenzen uber
vierstufigen Prasenz-
Schalter vaniabel

DIN AnschluBbuchse
8 bis 45 Watt (Sinus-Dauerton)
10 bis 60 Watt (Musikleistung)

63x31.5x26cm

Regal- u. Standbox mit mittleren
Abmessungen, Babreflex-
Prinzip, Bedamplung durch
Schallumwegleilung

500 Hz | 6 dB/Okt.)
6000 Hz (12 dB/Okt)

Brentstrahlender
Kolotenlaulsprecher
Mag. FluBi: 14000
Maxwell

Solicon-versiegelier
Konuslautsprecher hoher
Linearitat (13 cm &)
Magn. FluB: 15000
Maxwell

31 em Chassis
Magnetischer Flufd:
114 000 Maxwell

Mittenfrequenzen uber
vierstufigen Prisenz-
Schaller variabel

40 Hz bis 20000 Hz 35 Hz bis 25000 Hz

+3dB +3dB

= 1,5% i. Bereich von = 1% 1. Bereich von =1,5% i. Bereich von

50 Hz — 20 000 Hz 60 Hz — 20000 Hz 40 Hz - 20000 Hz
_

8 bis 75 Wall {Sinus-Dauerton)
10 bis 100 Watt (Musikleistung)

* MeRzertifikat (Briel & Kjoer Streifenschreiber) mitindividuellem Frequenzgang liegl jeder Box bei.
: * In jeder Originalverpackung befindet sich eine AnschiuBleitung (Lange 5 m) mit Normsteckem beiderseits.
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Studio-Abhorlautsprecher,
Schallumwegleitung

mit partielier BaBreflex-
Unterstitzung

Dreiweg- Lautsprecher- Dreiweg- Lavlsprechar- Dreiweg-Lautsprecher-
box box box

. 2000 Hz (12 dB/OKL)

300 Hz (12 dB/OkL)
5000 Hz (18 dB/Okt.)

Extrem brenstrahlendes
Druckkammersystem
(50 mm )

Silicon-versiegelter
Konuslautsprecher hoher
Linearitat (13 cm &%)
Magn. FluB. 15000
Maxwell

38 om Spezial-Chassis
(Eigen-Resonanz 22 Hz)

Hahen, Mittellagen und Tiefen
Uber drei getrennte Schalter
mit insges. 10 Positionen auf
die Raumakustik abstimmbar

25 Hz bis 20000 Hz
+3dB

80 Walt

DIN Anschluibuchse
8 bis 100 Watt (Sinus-Dauerton)
10 bis 150 Watt (Musikleistung)

allseits geschlossene aklive
Regalbox mit elektromscher
Bedampfung und hoher
Ausgangsleistung

aktive Dreiweg- Lautsprecherbox
mit AFF-Serva-Einrichtung

500 Hz elektron. Filter
10000 Hz elektron.
Signalaufbereitung

Extrem breitstranlendes
Druckkammersystem
(50 mm %)

Silicon-versigelter
Konuslautsprecher hoher
Lineantat (13 cm @)
Magn. Flufi: 15000
Maxwell

tiefabgestimmies 25 cm
Chassis mit 11em
Spenal-Kalotle

Héhen oberhalb 4000 Hz in

4 Swfen a 2 dB, Tiefen unterhalb
400 Hz in 4 Stuten a 2 dB
schaltbar

25 Hz bis 20000 Hz
+3dB

= 1% i. Bereich von
40 Hz - 20000 Hz

Integrierter Leistungs-
verstarker 60 Walt
Sinus-Dauerleistung

Integrierter Leistungsverstarker
120 Watt (Dynamik-Spitzen)

1,6 Wan
80hm

NF: DIN AnschluBbuchse
Netz: steckb. Zuleitung

10 bis 100 Watl (Sinus-Dauerton)
15 bis 150 Watt (Musikleistung)

69 x45x 37 cm 46 x30x 19cm




