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Der hier vorgestellte Regallautsprecher

»allegretto« verdankt seine ausge-
zeichneten  HiFi-Wiedergabe-Eigen-
schaften unter anderem der konstruk-
tiven Gestaltung des Gehduses. Es
wurde lrotz seiner raumsparenden
Dimensionen (52 Liter Brutto-Volu-
men) als voll wirksames BabBreflex-
system konzipiert. Dieses fir die
Regal-Boxen ungewohnliche Arbeits-
prinzip soll erldutert werden: Durch
beachlliche Forlschritte im Lautspre-
cherbau der letzten Jahre ist es vie-
len Herstellern gelungen, ausge-
zeichnete kleinere Lautsprecher zu
entwickeln, die in ihrer Leistungsfahig-
keit groBeren Boxen nicht wesentlich
nachstehen. Eine resonanzfreie Wie-
dergabe bis etwa 40 Hz herab ist mit
allseits geschlossenen Gehauselaut-
sprechern aber nur durch teils extrem
starke Bedampfung des schwingen-
den Systems moglich. Starke Bedamp-
fung ist aber gleichbedeutend mit
schlechtem elektroakustischem Wir-
kungsgrad des Lautsprechers. Anders
ausgedrickt heiBt dies, daB viel Ver-
starkerleistung aufgewendet werden
muB, um relativ wenig hérbaren Schall
zu erhallen.

An diesem Problem hat »ART ET
ACOUSTIQUE APPLIQUEE gearbeitet.
Denn es ist nicht einzusehen, daB mit
aufwendiger Verstdrker-Elektronik er-
zeugte kostbare Energie in Lautspre-
cher-Boxen mit schlechtem Wirkungs-
grad in Wéarme verwandelt wird, die
nutzlos ist und obendrein unerwinsch-
te Nebenwirkungen hat.

Und so hat sich 3a entschiossen, das
schon lang bekannte und in der An-
fangszeit der High Fidelity oft ange-
wendete BaBreflex-Prinzip durch ent-

dlegreto

Vorteile in bezug auf die BaBwieder-
gabe. Die Wiedergabe der fir den Ge-
samt-Klangeindruck einer HiFi-Laut-
sprecher-Box so Uberaus wichtigen
mittleren und hohen Frequenz-Be-
reiche wird durch die Art des Gehéau-
ses prinzipiell nicht beeinfluBt. Fir den
HiFi-Regallautsprecher  »allegrelto«
von ART ET ACOUSTIQUE APPLI-
QUEE ergibt sich somit also ein fiir
diese Klasse beachtlich breites Ton-

spektrum: Brillante Hochtonwieder-
gabe durch einen breitstrahlenden
Hochtonlautsprecher nach dem Druck-
kammer-System, sehr gute Prasenz

Gegeniiber der Vielzahl der in dieser -‘\-.

GroBenklasse  existierenden  HiFi-
Lautsprecher mit allseits geschlos-
senem Gehduse hat die »allegrello«
den erwiinschten ausgezeichneten
elektro-akustischen Wirkungsgrad:
bereits mit erstaunlich geringen Ver-
starkerleistungen erzeugt diese Box
einen HiFi-gerechten Schalldruck auch
in stdrker bedd@mpften Rdumen,

Das bevorzugte Anwendungsgebiet
dieser Lautsprecherbox liegt dem-
nach in der Kombination mit weniger
starken Receivern. Auch in Quadro-
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Art der Lautsprecher-Box

Aufteilung des
Ubertragungsbereches

Ubergangsfrequenzen
und Flankensteilhet
der Weichen

Haehtan-Chassis

Miltelton-C hassis

Tiettan-Chassis

Raum-Korrekiur
(individuelle akustische
Anpassung)

Uberragungsbereich®
(Frequenzgang) nach DIN
Varzerrungen

Nennbelastbarkent
(DIN 45573)

Musikbelastharkeil
(DIN 45 500)

Betriebsleistung
(DIN 45 500)

Impedanz
(Nennscheinwiderstand)

Elektrische Anschlusse”*
Geeignet fur Verstarker-
Leistung pro Kanal

Brutto Gehausevolumen
Abmessungen (HxBx T)

Gewicht (netto)

Mittelgrofie Regalbox

nach dem Bafirellex-Prinzip,
Bedamplung durch
Schallumwegleitung

10000 Hz (12 dB/Okt.)

Extrem breiistrahlendes
Druckkammersystem
(50 mm )

Extrem breitstrahlender
Druckkammerautspre-
cher m. Exponental-Horn
(160 x 50 mm)

Tigl abgestimmies 25 cm
Chassis (Eigen-
Resananz 25 Hz)

Mittenfrequenzen uber
vierstufigen Prasenz-
Schalter vaniabel

DIN AnschluBbuchse
8 bis 45 Watt (Sinus-Dauerton)
10 bis 60 Watt (Musikleistung)

63x31.5x26cm

Regal- u. Standbox mit mittleren
Abmessungen, Babreflex-
Prinzip, Bedamplung durch
Schallumwegleilung

500 Hz | 6 dB/Okt.)
6000 Hz (12 dB/Okt)

Brentstrahlender
Kolotenlaulsprecher
Mag. FluBi: 14000
Maxwell

Solicon-versiegelier
Konuslautsprecher hoher
Linearitat (13 cm &)
Magn. FluB: 15000
Maxwell

31 em Chassis
Magnetischer Flufd:
114 000 Maxwell

Mittenfrequenzen uber
vierstufigen Prisenz-
Schaller variabel

40 Hz bis 20000 Hz 35 Hz bis 25000 Hz

+3dB +3dB

= 1,5% i. Bereich von = 1% 1. Bereich von =1,5% i. Bereich von

50 Hz — 20 000 Hz 60 Hz — 20000 Hz 40 Hz - 20000 Hz
_

8 bis 75 Wall {Sinus-Dauerton)
10 bis 100 Watt (Musikleistung)

* MeRzertifikat (Briel & Kjoer Streifenschreiber) mitindividuellem Frequenzgang liegl jeder Box bei.
: * In jeder Originalverpackung befindet sich eine AnschiuBleitung (Lange 5 m) mit Normsteckem beiderseits.
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udiovision

Studio-Abhorlautsprecher,
Schallumwegleitung

mit partielier BaBreflex-
Unterstitzung

Dreiweg- Lautsprecher- Dreiweg- Lavlsprechar- Dreiweg-Lautsprecher-
box box box

. 2000 Hz (12 dB/OKL)

300 Hz (12 dB/OkL)
5000 Hz (18 dB/Okt.)

Extrem brenstrahlendes
Druckkammersystem
(50 mm )

Silicon-versiegelter
Konuslautsprecher hoher
Linearitat (13 cm &%)
Magn. FluB. 15000
Maxwell

38 om Spezial-Chassis
(Eigen-Resonanz 22 Hz)

Hahen, Mittellagen und Tiefen
Uber drei getrennte Schalter
mit insges. 10 Positionen auf
die Raumakustik abstimmbar

25 Hz bis 20000 Hz
+3dB

80 Walt

DIN Anschluibuchse
8 bis 100 Watt (Sinus-Dauerton)
10 bis 150 Watt (Musikleistung)

allseits geschlossene aklive
Regalbox mit elektromscher
Bedampfung und hoher
Ausgangsleistung

aktive Dreiweg- Lautsprecherbox
mit AFF-Serva-Einrichtung

500 Hz elektron. Filter
10000 Hz elektron.
Signalaufbereitung

Extrem breitstranlendes
Druckkammersystem
(50 mm %)

Silicon-versigelter
Konuslautsprecher hoher
Lineantat (13 cm @)
Magn. Flufi: 15000
Maxwell

tiefabgestimmies 25 cm
Chassis mit 11em
Spenal-Kalotle

Héhen oberhalb 4000 Hz in

4 Swfen a 2 dB, Tiefen unterhalb
400 Hz in 4 Stuten a 2 dB
schaltbar

25 Hz bis 20000 Hz
+3dB

= 1% i. Bereich von
40 Hz - 20000 Hz

Integrierter Leistungs-
verstarker 60 Walt
Sinus-Dauerleistung

Integrierter Leistungsverstarker
120 Watt (Dynamik-Spitzen)

1,6 Wan
80hm

NF: DIN AnschluBbuchse
Netz: steckb. Zuleitung

10 bis 100 Watl (Sinus-Dauerton)
15 bis 150 Watt (Musikleistung)

69 x45x 37 cm 46 x30x 19cm




